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Måledata fra langtransportert forurenset luft og nedbør

Datarapport fra programmene CAMP '02 og AMAP '02
(sporstoffer og organiske komponenter)

Måledataene i denne rapporten er innsamlet i forbindelse med Statlig program for
forurensningsovervåkning ved Statens forurensningstilsyn. Målingene er utfgrt på
prøver som er innsamlet under programmene Comprehensive Atmospheric
Monitoring Programme (CAMP) og Arctic Monitoring and Assessment
Programme (AMAP) i 2002. CAMP er en av aktivitetene innen Oslo- og Paris-
kommisjonens (OSPAR) studier for transport av landbasert forurensning til
NordsjØen. Rapporten inneholder ukentlige måledata for tungmetaller og de

organiske stoffene ø- og y-heksaklorsykloheksan (HCH) samt heksaklorbenzen
(HCB) i luft og nedbør samlet på Lista.

Videre inneholder rapporten ukentlige måledata fra luftprøver samlet pâZnppeln-
fiellet ved Ny-,AJesund som et ledd i AMAP. Resultatene omfatter 10 sporstoffer,
to HCH-isomerer, HCB, seks isomerer tilhørende DDT-gruppen, syv klordan-
isomerer, 33 enkeltkongenerer fra gruppen polyklorerte bifenyler (PCB) og sum av
alle PCB med fra tre til ti kloratomer i molekylet, samt 38 forbindelser av typen
polyaromatiske hydrokarboner (PAH).

En sammenfatning av resultatene finnes i NILU OR 23/2003 (Statens
forurensningstilsyn: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbpr.
Atmosfærisk tilførsel, 2002. Statlig pro gram for forurensningsovervåking, rapport
w.87712003).
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Analyseresultater

Side

Vedlegg 1 Organiske forbindelser i luft på Lista (0-1829) 5

Vedlegg 2 Organiske forbindelser i nedbør på Lista (O-1837) ...........61

Vedlegg 3 Tungmetaller i luft på Lista (U-581-02 og U-651-03) .....117

Vedlegg 4 Tungmetaller i nedbør på Lista (U-525-02, U-610-03 og
u-618-03)

Vedlegg 5 Kvikksølv i luft på Lista (U-664-03) ..t43

Vedlegg 6 Kvikksølv i nedbør på Lista (U-662-03) 149

Vedlegg 7 Tungmetaller i luft i Ny-Ålesund (U-659-03) ..................155

Vedlegg 8 Organiske forbindelser i luft i Ny-Ålesund (O-1685)........................161

Vedlegg 9 Organiske forbindelser i luft i Ny-Åbsund (0-1651) .33t

Vedlegg 10 Organiske forbindelser i luft i Ny-Alesund (O-1838)................ ......343

Vedlegg 11 Kvikksølv i luft i Ny-Ålesund (U-663-03) 359
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Vedlegg 1

Organiske forbindelser i luft på Lista
(o-182e)
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NItU
Akkreditert etter ISO/IE C -17 025 Norsk institutt for luftforskning

NORSK
AKKREDITER

P 004
Postboks 100, N-2027 Kjeller

Målerapport nr. 0-1829

Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn (SFT)
Postboks 8100 DEP
0032 OsI-o

Prosjekt nr.: 0-90006

ING

Prgvetaking:

Sted:

Ansvar:
Kommentar:

Prøveinformas.ion:

Lista fyr
NILU

NILU prøvenr Kundens prøvemerkinq Prøvetvpe Prøven mottatt Prøven analVsert
02137 3-4.1 .O2. 1000-1 000. 1 60-140 I uft 09.01.02 2A.O5-12 12 02
02/67 't0-'t 1.1.02. 0900-0900. 160-156 16.01.02
02188 17-18.1 .02. 1200-1200. 160-156 23.01 .02
o21160 24-25.O1.O2. 0700-0700. 1 60-1 58 06.o2.o2
021161 31 .1-1 .2.02.0700-0700. 160-142 30.05.-12.12.02
o21194 7 -8.2.O2. 0930-0930. 1 60-1 55 13.O2.O2

021280 1 4-1 5.02.02. 1 230-1 230, 1 60-1 54 20.02.02
o21326 28.2-1 .3.O2. 0900-0900. 1 60- 1 60 06.03.02
021362 7 -8.3.02. 0800-0800, 1 60-1 55 14.03.02 03.06-12.12.02
02/415 1 4-1 5.3.02. 0940-0940. 1 60-1 35 21.O3.O2

02/433 21 -22.3.02, 1 500-1 500, 1 60-1 56 03.04.02
02/442 28-29.3.02, 0730-0730. 1 60-1 50 08.04.02
02/464 4-5.4.02, 0730-0730, 1 60-1 43 10.04.02 05.06-12.12.02
02/502 1 1 -12.4.02. 1 000-1 000. 1 60-1 50 18.04.02
02l530 1 8-1 9.4.02, 0830-0830, 1 60-152 25.04.02
02/561 25-26.4.02. 0950-0950. 1 60-1 55
02/617 2-3.5.O2, 1 000-1000, 1 60-1 50 15.05.02 07.06-18.12.02
021629 9-1 0.5.02. 1 000-1 000. 1 60-1 60 21.05.02 07.06.02-12.12.02
021646 1 6-17.5.02, 0930-0930, 1 60-1 55 24.05.02
02/721 30-31 .5.02. 081 0-081 0. 1 60-1 56 07.06.02 07.06-12.12.02
02/786 6-7.6.02. 07 40-0730. 1 60-'1 55 17.06.02 18.06-12.12.O2
02/834 13-1 4.6.02. 0750-0750. 1 60-1 45 26.06.02 27.06-17.12.02
021976 20-21.6.O2. 1 045-1 045. 1 60-1 54 18.07.O2 20.o7-12.12.02
02/938 27 -28.6.02, 0955-0955, 1 60-1 55 08.07.02 15.11-12.12.O2
021946 4-5.7.02. 1 030-1030, 1 60-1 58 12.07.02 15.11-12.12.02
02/977 1 1 -12.7.O2. 1 055-1 055. 1 60-1 55 18.07,O2 20.11-12.12.O2
021991 19-20,7.02. 0755-0755. 1 60-1 40 25.07.02 20.11.02-24.02.03
02/1011 25-26.7.O2. 0820-0820. 1 60-1 55 01.08.02 20.11-12.12.O2
02l1 039 1 -2.8.02. 0800-0800, 1 60-1 50 06.08.02 22.01-18.03.03
02/1056 8-9.8.02. 0900-0900. 1 50-1 58 15.08.02 24.01-18.03.03
0211064 1 5-1 6.8.02, 1 1 00-1 1 00, 1 60-1 50
o211082 23-24.8.O2. 1100-1 100. 160-152 29.08.02 25.11.02-24.02.03
0211 132 29-30.8.02, 0800-0800, 1 60-1 55 05.09.02
o2/1 196 5-6.9.02. 0900-0900. 160-1 42 16.09.02 25.11-12.12.02
0211344 12-13.9.O2. 1000-1 000, 1 60-145 1 1 .1 0.02 27.11 .02-24.02.03
02/1345 1 9-20.9.O2. 1 200-1 200. 1 60-1 58 25.11 .02-24.02.03

I
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Akkreditert etter ISO/IE C-17 025 Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100, N-2027 KjellerNORSK

AKKREDITERING
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Prøveinformasjon forts

NILU orøvenr Kundens orøvemerkino Prøvetvoe Prøven mottatt Prøven analvsert
02/1346 26-27.9.02. 1 200-1 215, 1 60-1 45 Luft 11.10.02 27.11.02-24.02.03
o211341 3-4.1 0.02-1 1 00-1 1 00. 1 60-1 58
02t1519 10-1 1.10.02, 09s5-0935, 1 60-156 23.10.02 29.11.02-24.02.03
0211518 1 8-1 9.10.02. 0910-0900. 1 60-145 25.10.02
0211 660 24-25j0.02, 0930-0930, 1 60-1 52 01.11.02
02l1688 31 .1 0-1 .1 1 .02. 0930-0930. 1 60-1 55 08.1't.02 29.1 1 .02-18.03.03
0211705 7 -8.1 1.02, 1 300-1 300, 1 60-1 58 14.11.O2 28.01 -18.03.03

0211732 1 4-1 5.1 1.02. 1230-1230. 1 60-1 55 26j't.02
o2t17s'l 27 -28.11.02, 0650-0G50, 160-145 05.12.02 1 1 .02-18.03.03
0211752 28.-29.1 1 .02. 0655-1 000. 1 60-1 45
o2t1782 4-5.12.02. 1000- 1000. 1 60-140 12.12.O2 1 1 .02-18.03.03
0211783 5-6.1 2.02. 1015-1015, 1 60-156 05.2-18.03.03
o211827 12-13.12.02. 1000-1000. 160-155 20.12.O2 07.02-18.03,03
0211828 13-1 4.12.02. 1 01 0-1 000. 1 60-1 56 1 1 .02-18.03.03
o3117 1 9-20.12.O2. 0655-0700. 1 60-1 45 03.01.03 07.02-18.03.03
03/1 8 26-27 .12.02. 1300-1300, 160-158

Analyser:

Utført av:

Målemetode:

Måleusikkerhet
Kommentarer:

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100

N-2027 KJELLER

NILU-O-2 ("Bestemmelse av tungfl yktige persistente organiske
forbindelser - pesticider og PCB'er")
+207o

God\ienning: Kjeller, 24.aprll2003

drh"å!t- &*W-
Ole-Anders Braathen
Avd.direktBr, Kj emisk analyse

Vedlegg: 52 HCHIHCB-analyser: 52 sider
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 54 sider

Måleresultatene gjelder bare de pr@vene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

Målerapport nr. 0-1829 Stde2 av 2



H C H/H G B-Ana lyse res u Itate r 9 n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02137

Camp 02
3-4.1.02
1000-1000 160-140

Luft
542,4m3
pgim3
PA_5462.D

Kjeller, 24.04.03

<: Lavere enn pävisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Q%fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 44,O 41

s-HCH
y-HCH

8,40
3,96 (b)
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o20037.x1s Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK



10 H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02167

Camp 02
10-1 1 .1 .02

0900-0900 160-156
Luft
571,2m3
pg/m3
PA_5463.D

Kjeller, 12110102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% fra leoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pqim3 o//o

HCB 45,2 3B
cr-HCH
y-HCH

5,93
9,94

73

96

o20067 Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK



H C H/H G B-Analyseres u ltate r 11

Kjeller, 12110/02

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/BB
Camp 02
17-18.1.02
1200-1200 160-156
Luft
571,2m3
pg/m3
PA_5465.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/"tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn l0 ganger blindverdi.
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 40,4 39
cr-HCH
y-HCH

6,85
7,60

70
B9

o20088 Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK



H C H/H C B-Ana lyseres u ltate r n
NILU

T2

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021160
Camp 02
24-25.1.02
0700-0700 160-158

Luft
574,8m3
pg/m3
PA_5466.D

Kjeller, 12110/02
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<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2QY"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 39.7 42
cx-HCH
y-HCH

6,49
4,14 (b)

75
93

o201 60 Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK



H C H/H C B-Ana lyseres u ltate r
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Kjeller, 12110102

ñ
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021161

Camp 02
31.1-1.2.02
0700-0700 160-142

Luft
561,6m3
pg/m3
PA 5467.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 35.5 41

o-HCH
y-HCH

5,94
4,17 (b)
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o201 61 Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK
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NItU
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Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/194
Camp 02
7-8.2.02
0930-0930 160-155

Luft
570m3
pg/m3
PA_5468.D

Kjeller, 12111102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//ô

HCB 42.7 39
o-HCH
y-HCH

7,27
4,17 (b)
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o20194 Side 1 av 1

'1. Versjon 08.05.01 GSK
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Kjeller, 12111102

FIr -¡-t
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021280

Camp 02
14-15.2.02
1230-1230 160-154
Luft
567,6m3
pg/m3
PA_5469.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/otra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 39,3 42
cr-HCH
y-HCH

6,56
3,53 (b)
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o2O28O Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK
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H C H/H C B-Analyse res u |tate r n

NItUVedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/326
Camp 02
28.2-1.3.02
0900-0900 160-160

Luft
578,4m3
pg/m3
PA 5470.D

Kjeller, 12111/02

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 42,4 43
s-HCH
y-HCH

6,62
3,30 (b)
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o20326 Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK



H C H/H C B-Analyseres u ltate r
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Kjeller, 12111102

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021362
Camp 02
7-8.3.02
0800-0800 160-155

Luft
570m3
pg/m3
PA_5472.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2O'k lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstØy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 39,0 41

o-HCH
y-HCH

6,31

2,25 (b)
6B
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o20362 Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK
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H C H/H G B-Ana lyseres u ltate r n

NI[UVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021415

Camp 02
14-15.3.02
0940-0940 160-135

Luft
532,8m3
pg/m3
PA_5458.D

Kjeller, 12111102

<: Lavere enn påvisnlngsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2O/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//ô

HCB 32.6 40
a-HCH
y-HCH

5,28
2,00 (b)
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o2O415 Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.0.1 GSK



H C H/H C B-Ana lyseres u ltater t9

Kjeller, 12111102

F'Tt .-Ll
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/4s3
Camp 02
21-22.3.02
1500-1500 160-1s6

Luft
571,2m3
pg/m3
PA_5459.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 41,0 3B
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H C H/H C B-Analyse res u ltate r ;ql| --/-I
NItU

20

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021442
Camp 02
28-29.3.02
0730-0730 160-150

Luft
560,4m3
pg/m3
PA 5460.D

Kjeller, 12/11/02

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Q'/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

60,0

50,0

40,0

(Ð
E
ql
o-

30,0

20,0

10,0

0,00
co
O
I

I
I
(ú

I
O
I
Þ)

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o
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H C H/H G B-Analyse res u ltate r 21 n
NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021464
Camp 02
4-5.4.02
0730-0730 160-143

Luft
548,4m3
pg/m3
PA_5461.D

Kjeller, 12111102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Q"/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/m3 %
HCB 55.4 36

o-HCH
y-HCH
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)) H C H/H C B-Ana lyse res u ltate r n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021502
Camp 02
11-12.4.02
'1000-1000 160-150
Luft
560,4m3
pg/m3
PA 5487.D

Kjeller, 121111O2

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Þq/m3 o//ô

HCB 56,5 47
cr-HCH
y-HCH
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H C H/H C B-Analyse res u ltate r 23 FIr ^-Lt
NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/530
Camp 02
18-19.4.O2
0830-0830 160-152

Luft
564m3
pg/m3
PA 54BB.D

Kjeller, 12111102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig intederanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn'10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 50,2 47
cx-HCH

1-HCH
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H C H/H G B-Analyseres u ltate r T.IT .LI
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24

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
o21561

Camp 02
25-26.4.02
0950-0950 160-155

Luft
570m3
pg/m3
PA_5492.D

Kjeller, 12111102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20% fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r 25

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/617
Camp 02
2-3.5.02
1000-1000 160-150
Luft
560,4m3
pg/m3
PA_6649.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20'/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 3117103

n
NItU

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning
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HCB 49,3 20
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H C H/H G B-Analyse res u ltate r n
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26

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021629
Camp 02
9-10.5.02
1000-1000 160-160

Luft
578,4m3
pg/m3
PA 5495.D

Kjeller, 12111/02

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/" Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

50,0

4s,0

40,0

35,0

30,0
Í)
Ê
gt
CL

20,0

15,0

10,0

5,00

0,00
dlo
:E

I
O
I
o

T
O-
(ú

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/m3 o//o

HCB 47.3 46
o-HCH
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H C H/H C B-Ana lyseres u ltate r 27 ñ
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021646
Camp 02
16-17.5.02
0930-0930 160-'155

Luft
570m3
pg/m3
PA_5496.D

Kjeller, 12111/02
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<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20'/o'fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 45.4 47
cr-HCH
y-HCH

12,1

10,0
83
126

o20646 Side 1 av 1
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28
H C H/H G B-Ana Iyse res u ltater n

NILUVedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021721

Camp 02
30-31.5.02
0810-0810 160-156

Luft
571,2m3
pg/m3
PA_6266.D

Kjeller, 12117102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20'/. fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger bllndverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/m3 ô//o
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36
32

,0

,9

49
73

140

120

't00

80,0

60,0

40,0

20,0

0,00

î')
E
ul
o-

dl
OI

I
O
I
(ú

T
O
I
o)

o20721 Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK



H C H/H C B-Analyseresu ltater
29 n

NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02n86
Camp 02
6-7.6.02
0740-0730 160-155

Luft
565,3m3
pg/m3
PA_6267.D

Kjeller, 01.04.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
(g): Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav.
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H C H/H C B-Ana lyse res u ltate r n
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30

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021834
Camp 02
13-14.6.O2
0750-0750 160-145

Luft
552m3
pg/m3
PA 6268.D

Kjeller, 12117102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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H C H/H G B-Ana lyseres u Itate r 3l n
NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021976
Camp 02
20-21.6.02
1045-1045 160-154

Luft
567,6m3
pg/m3
PA_6272.D

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2O'/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent
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22,3
21,9

63

81

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,00

(Ð

E
E)
o.

co
O
I

Io
I
(ú

I
I
o)

o20976 Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK



H C H/H G B-Ana lyseres u ltate r
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32

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/938
Camp 02
27-28.6.02
0955-0955 160-155

Luft
570m3
pg/m3
PA 6270.D

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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H C H/H G B-Ana lyseres u ltater
JJ Fîl- ^-¡-Ì

NItUVedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/946
Camp 02
4-5.7.02
1030-1030 160-158
Luft
574,8m3
pg/m3
PA 6271.D

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/. fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller Instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o
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NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/977
Camp 02
11-12.7.02
1055-1055 160-155

Luft
570m3
pg/m3
PA_6273.D

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20Y"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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H C H/H G B-Ana lyseres u ltate r
35 ñ

NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/991
Camp 02
19-20.7.02
0755-0755 160-140

Luft
541,2m3
pg/m3
PA_6326.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20"/"Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1123/03
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H C H/H G B-Analyseres u ltater n
NItU

36

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211011
Camp 02
25-26.7.02
0820-0820 160-155

Luft
570m3
pg/m3
PA 6275.D

Kjeller, 12112/02

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/o Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 68,9 32
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y-HCH
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Kjeller, 3117103

tîf ^-I-f
NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/1039
Camp 02
1-2.8.02
0800-0800 160-150
Luft
560m3
pg/m3
PA_6696.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2O'/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn '10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 49.4 34
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y-HCH
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NttuVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211056
Camp 02
8-9.8.02
0900-0900 160-158
Luft
575m3
pg/m3
PA_6650.D

Kjeller, 3117/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 57.9 32
cr-HCH
y-HCH
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
o211064
Camp 02
15-16.8.02
1100-1100 160-150

Luft
560m3
pg/m3
PA_6658.D

Kjeller, 3117/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/o Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/m3 o//o

HCB 46.8 37
s-HCH
y-HCH

18,4
49,3

71

86

60,0

50,0

40,0
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
021't082
Camp 02
23-24.8.02
1100-1100 160-152
Luft
564m3
pg/m3
PA_6335.D

Kjeller, 1/23/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/o tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 õ//o

HCB 54,5 38
o-HCH
y-HCH

49,1

21,7
53
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Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211132
Camp 02
29-30.8.02
0800-0800 160-155
Luft
570m3
pg/m3
PA_6327.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20/"tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1/23103

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 46,4 35
cr-HCH
y-HCH

21,4
13,3

58
78

50,0
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40,o
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30,0
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvelype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211196
Camp 02
5-6.9.02
0900-0900 160-142
Luft
546m3
pgim3
PA-6276.D

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20Y" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 63,1 35
cr-HCH
y-HCH

34,7 73
10728,2
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Kjeller, 1123103

rr
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/1344
Camp 02
12-13.9.02
1000-1000 160-145

Luft
552m3
pg/m3
PA_6329.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mul¡g interferanse og/eller instrumentstøy.

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 49.6 33
cr-HCH
y-HCH

23,0
15,4

50
64
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Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211345
Camp 02
19-20.9.02
1200-1200 160-158
Luft
574,8m3
pg/m3
PA_6330.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1/23/03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 68,6 43
s-HCH
y-HCH

23,1

10,4
59
74
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/1346
Camp 02
26-27.9.02
1200-1215 160-145

Luft
558,9m3
pg/m3
PA_6331.D

Kjeller, 1123/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/o lra teoretisk verdi.
Dette skyldes muli g interf eranse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 59.2 31

a-HCH
y-HCH

21,5
9,59

48
61
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Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211341
Camp 02
3-4.10.02
1100-1100 160-158
Luft
574,8m3
pg/m3
PA_6328.D

Kjeller, 1/23/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy.

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

ç)

Et
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90,0
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/m3 o//o

HCB 79.1 33
s-HCH
y-HCH

21,3
22,2

51

65
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Kjeller, 1123/03

rr
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211519
Camp 02
10-1 1 .1 0.02
0935-0935 160-156
Luft
571,2m3
pg/m3
PA_6333.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2QTo tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b); Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 88,4 21

cr-HCH
y-HCH

19,7

5,45
47
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/1518
Camp 02
18-19.10.02
0910-0900 160-145
Luft
547,4m3
pg/m3
PA_6334.D

Kjeller, 1/23103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Q% tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse ogieller ¡nstrumentstøy

- ; lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oq/m3 o//o

HCB 81,5 31

s-HCH
y-HCH

15,3

4,18
56
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NI[UVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211660
Camp 02
24-25.10.02
0930-0930 160-152

Luft
564m3
pg/m3
PA_6332.D

Kjeller, 1123/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2OYo tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger þlindverdi.
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oo/m3 o//o

HCB 88.2 36
cr-HCH
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211688
Camp 02
31 .10 - 1 .11 .02
0930 - 0930 160 - 155

Luft
570m3
pg/m3
PA_6647.D

Kjeller, 3117103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/" Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 73.3 31

a-HCH
y-HCH
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NItUVedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211705
Camp 02
7 - 8.11.02
1300 - 1300 160 - 158

Luft
574,8m3
pg/m3

PA 6651.D

Kjeller,3/18/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2oo/o tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 ô//o

HCB 50,5 32
cr-HCH
y-HCH

10,1
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/1732
Camp 02
14 - 15.11.02
1230 - 1230 160- 155

Luft
570m3
pg/m3
PA 6643.D

Kjeller, 3117103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2OY" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes muli g interf eranse og/eller i nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger bllndverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 71,7 29
a-HCH
y-HCH
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14,9
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211751
Camp 02
27 - 28.11.O2
0650 - 0650 160 - '145

Luft
552m3
pg/m3
PA 6654.D

Kjeller, 3117103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 68,1 26
a-HCH
y-HCH

12,1

11,7
72
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Rrøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211752
Camp 02
28 - 29.11.02
0655 - 1000 160 - 145

Luft
623,3m3
pg/m3
PA_6639.D

Kjeller,3117/O3

<; Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/"lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 75,9 30
cr-HCH
y-HCH
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211782
Camp 02
4 - 5j2.02
1000 - 1000 160 - 140

Luft
541,2m3
pg/m3
PA 6653.D

Kjeller, 3117103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20"/ofra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 60.6 24
s-HCH
y-HCH
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NILUo-1829

0211783
Camp 02
5 - 6.12.02
1015 - 1015

Luft
571,2m3
pg/m3
PA_6640.D

56

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

160 - '156

Kjeller, 3117/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/o tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB 68.4 29
cx-HCH
y-HCH
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
02/1827
Camp 02
12 - 13.12.02
1000 - 1000 160 - 155

Luft
570m3
pg/m3
PA_6638.D

Kjeller, 3117/03

<; Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 56,8 30
cr-HCH
y-HCH
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
0211828
Camp 02
13 - 14j2.02
1010 - 1000 160 - 156

Luft
566,4m3
pg/m3
PA_6652.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/ofra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 3117103

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 69,2 30
s-HCH
'y-HCH

12,3
7,07
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H C H/H G B-Ana lyse res u Itate r 59 n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
03/17
Gamp 02
19 - 20.12.02
0655 - 0700 160 - 145

Luft
554m3
pg/m3
PA_6641.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller,3117l03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB 65,6 28
s-HCH
y-HCH

9,91

3,70
60
68
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H C H/H C B-Ana lyse res u ltate r FIl- --l-!
NItU

60

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1829
03/18
Camp 02
26 - 27.12.02
1300 - 1300 160 - 158
Luft
575m3
pg/m3
PA_6642.D

Kjeller, 3117/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i)i fsotopforhold awiker mer enn 20Y. lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Þo/m3 o//o

HCB 58,8 35
cr-HCH
y-HCH

9,38 71
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Vedlegg 2

Organiske forbindelser i nedbør på Lista
(o-1837)
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NItU

Akkreditert etter ISO/IE C -17 025 Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100, N-2027 KjellerAKKREDITERING

P 008

Målerapport nr. 0-L837

Oppdragsgiver: Statensforurensningstilsyn(SFT)
Postboks 8100 DEP
0032 OsI-o

Prosjekt nr.: 0-90006

Prøvetaking:

Sted:

Ansvar:
Kommentar:

Lista fyr
NILU

Prøveinformasjon:

NILU prøvenr Kundens prøvemerkinq Prøvetvpe Prøven mottatt Prøven analvsert
02195 31 .1 2.01 -7.1 .02. 0930-0930, Nedbør 23.01 .02 1 4.05.02-1 8.03.03
o2196 7-14.1 .O2. 0900-0810
02/97a 14-17.1.02.0810-1830 06.02.02 1 7.06.02-1 8.03.03
02/97b 17-21.1.O2. 1830-0705
O2/162a 21-24.1 .02,0705-0940
02/162b 24-28.1 .02. 0940-0940 1 8.06.02-1 8.03.03
021163a 28-31 .1.02,0940-0940
o2l163b 31.1 -4.2.02. 0940-0950 13.02.02
02/195a 4-9.2.02, 0950-1 800 06.08.02-1 8.03.03
02l1 95b 9-11.2.02. 1800-0715
021311 11-17 .2.02, 0071 5-0800 27.02.02 15.05.02-1 8.03.03
021312 18-25.2.02. 0800-0800
02/363 25.2- 4.3.02, 0800-0900 14.03.02
02/364a 4-8.3.02, 0900-0805 1 6.08.02- 1 8.03.03
o2l364h B-11.3.02, 0805-0715 07.08.02-'1 8.03.03
02/450 1 1 -1 8.3.02. 071 5-0800 08.04.02 25.08.02-1 8.03.03
o21451 18-25.3.O2.0800-0715 14.05.02- 1 8.03.03
021452+2/564 25.3-8.4.02. 07 1 5-0845 28.05.02-1 8.03.03
02l565+021566 8-22.4.O2.0845-0810 03.05.02
02/567a 22-26.4.02,0810-0945 07.08.02-1 8.03.03
02/567b 26-29.4.02.0945-0730 21 .05.02 07.08. 02-18.03.03
021630a 29.4-1.5.92, 0730-0730 20.08.02-18.03.03
021630b 1 -6.5.02. 0730-0830
021663 13-20.5.02,0830-0825
02/664 20-25.5.02.0825-0825 31.05.02 1 9.08.02-1 8.03.03
02/836+02/837 25.5-3.6.02, 0825-0830 25.06.02 1 9.08.02-1 8.03.03
02/838 3-10.6.02.0830-0740
02/839+O21947 10-17 .6.O2. 0740-1000 25.06 oo 12.07.O2 28.08.02-1 8.03.03
021948 17-24.6.02. 1000-071 5 12.07.02 21 .08.02-1 8.03.03
02/949 24.6-1 .7 .02. 071 5-0815
021950 1-8.7 .02,081 5-0840 1 2.08.02-1 8.03.03
02/992 B-9.7 .02. 0840-0750 25.07.02 23.08.02-1 8.03.03
O2/993+021994 9-15.7 .O2. 0750-0825
02/1041 29.7 -5.8.02. 0740-0800 08.08.02
0211 1 33 5-12.8.O2. 0800-0815 05.09.02 04.02-18.03.03
0211135 1 9-26.8.02, 0800-0820 04.02.02-1 8.03.03
02/1136 26.8-1 .9.02. 0820-0825

Målerapport nr. 0-1837 Page I of 2
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NORSK

AKKREDITERING

ã
NItU

Akkreditert etter ISO/IEC-L7 025 Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100, N-2027 Kjeller

Prøveinformasjon forts.

NlLu orøvenr. Kundens orøvemerkino Prøvetvoe Prøven mottatt Prøven analvsert
o211348 2-9.9.02.0825-0700 Nedbør 11. t0.02 05.02-18.03.03
o2t1351 23-30.09.02. 1 01 5-0947 10.10.02
02/1352 30.9-7.1 0.02, 0947 -07 10 1 1 .1 0.02
92/1664 7-14.10.O2. 0710-0815 o4.11.O2 06.02-18.03.03
02l1 665 1 4-21.10.O2. 081 5-081 0
02/1 666 21 -23. 1 0.O2. 081 0-0830 11.02-18.03.03
0211667 23-27 . 1 0.O2, 0830-0830
02/1706 27 -28. 1 0.O2. 0830-071 5 14.11.02
o211707 28.1 0 -4.1 1 .02, 07 1 5-07 45 06.02-18.03_03
9211708 4-11.11.02. 0745-0900 07.02-18.03.03
02/'t736 1 1 -1 4.1',t.O2. 0900-0900 28j1.O2
0211737 1 4-25.1 1.02. 0900-0730
02/1824 25.1 1 -2.1 2.O2. 0730-0630 20.12.02 12.02-1 8.03.03
02/1825 2-9.12.02.0630-0715
0211825+03184+03l85 9.1 2.02-6. t .03. 071 5-0750 23.01.03

Analyser:

Utført av:

Målemetode:

Måleusikkerhet:
Kommentarer:

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100
N-2021 KJELLER

NILU-O-2 ("Bestemmelse av tungfl yktige persistente organiske
forbindelser - pesticider og PCB'er")
+20Vo

Godkjenning: Kjeller, 24.apnl2003

CL-#rdrr- g," V',^
Ole-Anders Braathen
Avd. direktør, Kj emisk analyse

Vedlegg: 52 HCH/HCB-analyser: 52 sider
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 54 sider

Måleresultatene gjelder bare de pr@vene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.
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H C H/H C B-Ana lyseres u ltate r
65 Tql| -i-I

NItUo-1837
02195
Camp.02
31 .12.01 -7.1.02

0930-0930
Nedbør
0,40 I

pg/liter
PA_5251.D

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2OY" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 767 (b) 29
u-HCH
y-HCH

341
516
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66
H C H/H G B-Analyseres u ltater n

NItUo-1837
02/96
Camp.02
7-14.1.02
0900-081 0

Nedbør
0,601
pg/liter
PA_5254.D

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig intederanse og/eller instrumentstøy

- ; lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/liter o//o

HCB 647 (b) 28
o-HCH
y-HCH

367 (b) 48

58695
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H C H/H G B-Ana lyseres u ltate r 67 n
NItUo-1837

02197a
Camp,02
14-17.1.02
081 0-1 830
Nedbør
1,08 I

pg/liter
PA 6223.D

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112/02

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 310 (b) 37
s-HCH
y-HCH

321
1 068

(b) 41

54

1 200

'I 000

800

600

400

200

0,00

o

E)
CL

co

I
I
T
(ú

I
O
I
CD

o2O097a Side 1 av 1

1. Versjon 08.05.01 GSK



H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r IT
NItUo-1837

02/97b
Camp.02
17-21.1.02
1830 - 0705
Nedbør
1,781
pg/liter
PA 6224.D

68

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 3/19/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse ogieller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 230 (b) 34
s-HCH
y-HCH

432
510

(b) 42
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H C H/H G B-Analyseres u Itate r n
NItUo-1837

021162a
Camp.02
21-24.1.O2
0705-0940
Nedbør
1,07 I

pg/liter
PA_6225.D

69

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2O'/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy.

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 322 (b) 34
cr-HCH
y-HCH

298
667
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H C H/H G B-Analyseres u ltate r FII -¡-l
NItUo-1837

021162b
Camp.02
24-28.1.02
0940-0940

Nedbør
1,08 I

pg/liter
PA_6259.D

70

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 274 (b) 35
cr-HCH

1-HCH

395
507

(b) 39
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H C H/H G B-Ana lyseres u ltater 7I

Kjeller, 12112102

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
Q2l163a
Camp.02
28-31.1.02
0940-0940

Nedbør
1,13 I

pg/liter
PA_6228,D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 292 (b) 31
a-HCH
y-HCH

250 (b) 39
53376
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r n
NItUo-1837

021163b

Camp.02
31.1-4.2.02
0940-0950
Nedbør
1,29'
pg/liter
PA_6229.D

72

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 1123103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20%lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

- ; lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 284 lb) 34
o¿-HCH

y-HCH
286
684

(b) 42
57
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H C H/H G B-Ana lyseres u ltater n
NItUo-1837

021195a
Camp.02
4-9.2.02
0950-1 800
Nedbør
1,03 I

pg/liter
PA 6230.D

73

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/o fra teoret¡sk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/liter o//o

HCB 284 (b) 34
cx-HCH
y-HCH

274
623

(b) 42
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H G H/H C B-Ana lyseres u ltate r n
NItU

74

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
021195b
Camp.02
9-11,2.02
1 800-071 5
Nedbør
1,33 I

pg/liter
PA 6231.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller Instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1123/03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 213 lb) 36
a-HCH
y-HCH

2ee (b) 45
60609
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H C H/H G B-An a lyseres u Itate r
75 II

NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
021311
Camp.02
11-17.2.02
071 5-0800
Nedbør
0,91 I

pg/liter
PA_5255.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(f): lsotopforhold awiker mer enn 20Yofra teoretisk verdi.
Dette skyldes mul ig interf eranse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1123/03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 424 (b) 21

s-HCH
1-HCH

334
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r n
NItUo-1837

02/312
Camp.02
18-25.2.02
0800-0800
Nedbør
1,77 I

pg/liter
PA_5256.D

76

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 1/23103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3;1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/"tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig i nterf eranse og/el ler instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 263 (b) 40
s-HCH
y-HCH

321
294

(b) 45
54
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H C H/H C B-Ana lyse res u ltate r
77 n

NItUo-1837
02/363
Camp.02
25.2-4.3.02
0800-0900
Nedbør
1,621
pg/liter
PA_5257.D

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 1123/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20Yolra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 122 39
o-HCH
y-HCH

215
299

(b) 42
52

350

300

250

L 200og
E)cL 150

100

50,0

0,00
d)
OI

I
O
I
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-
O
T
(')

o20363 Side 1 av 1
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H C H/H G B-Analyseres u ltate r FII -r-l
NItUo-1837

021364a
Camp.02
4-8.3.02
0900-0805
Nedbør
0,901
pg/liter
PA 6232.D

78

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn pävisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% lra teoret¡sk verd¡.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter ô//o

HCB 693 (b) 15
cr-HCH
y-HCH

290
312

(b) 41

55
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700

600

500
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400
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200
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o20364a Side 1 av 1
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H C H/H G B-Analyseres u ltater
ñ
NItUo-1837

02/364b
Gamp.02
8-11.3.02
0805-071 5

Nedbør
1,09 I

pg/liter
PA_6233.D

79

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12/12102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i); lsotopforhold avviker mer enn 2Q% fra teoret¡sk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 227 (b) 39
o-HCH
y-HCH

269
620

(b) 46
58

700

600
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100
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r tîI ^-¡-ì
NItU

80

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
02/450
Camp.02
1 1-18.3.02
071 5-0800
Nedbør
0,70 I

pg/liter
PA 5475.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 08.04.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o,//o

HCB 1 267 (b) 42
o-HCH

Y- HCH
469

2 519

(b) 52

64

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0,00
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H G H/H G B-Analyseres u Itater
81

Kjeller, 1/23103

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
021451

Camp.02
18-25.3.02
0800-071 5

Nedbør
1,0 I

pg/liter
PA_5258.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2QTo fra teoretisk verdi.
Deüe skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 318 (b) 25
c¿-HCH
y-HCH

200
3 799

(b) 42
51
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3 000
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2 000
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82
H C H/H G B-Analyseres u ltate r

ñ
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
O21452+021564
Camp.02
25.3-8.4.02
071 5-0845
Nedbør
0,831
pg/liter
PA_5474.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1/23103

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 761 (b) 44
s-HCH
y-HCH

316
2 122

(b) 52
65

2 500
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1 000
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H C H/H C B-Analyseres u Itater n
NILUo-1837

021565+021566
Camp.02
8-22.4.02
0845-081 0

Nedbør
0,471
pg/liter
PA 5473.D

83

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20"/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 1 361 (b) 47
a-HCH
y-HCH

643
3 434

(b) 58
72
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3 000
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H C H/H C B-Analyse res u ltater TI
NItUo-1837

021567a
Camp.02
22-26.4.02
081 0-0945
Nedbør
1,021
pg/liter
PA 6203.D

84

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

q,

E)
CL

5 000
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4 000
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3 000
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1 000
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<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20okfra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig intederanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

po/liter o//o

HCB 279 (b) 34
o-HCH
y-HCH

448
4 657

(b) 3B

48

o2O567a Side 1 av 1
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r n
NItUo-1837

02l567b
Camp.02
26-29.4.02
0945-0730
Nedbør
1,7 I

pg/liter
PA 6204.D

85

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 1/23103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20% lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 167 (b) 39
s-HCH
y-HCH

409
2367

(b) 42
51

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0,00
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H C H/H G B-Ana lyseres u Itate r n
NItUo-1837

021630a
Camp.02
29.4-1.5.02
0730-0730
Nedbør
1,07 I

pg/liter
PA-6222.D

86

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112/02

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20'/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

4 500
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3 000
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2 000
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 233 (b) 27
cr-HCH
y-HCH

340
3 900

(b) 28
41

o20630a Side 1 av 1
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H C H/H C B-Analyseres u ltater
87 n

NILUo-1837
021630b
Camp.02
1-6.5.02
0730-0830
Nedbør
0,95 I

pg/liter
PA_6206.D

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112/02

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2QTofra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/liter o//o

HCB 251 (b) 36
cr-HCH
y-HCH

352
1 845

(b) 44
55

o20630b Side 1 av 1
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88 H C H/H G B-Ana lyseres u ltate r n
NItUo-1837

021663
Camp 02
13-20.5.02
0830-0825
Nedbør
0,721
pg/liter
PA_6260.D

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12/12/02

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2ooh fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 830 (b) 16
a-HCH
y-HCH

474
2703

(b) 28
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H C H/H C B-An a lyse res u ltate r
89 n

NItUVedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
02/664
Camp.02
20-25.5.02
0825-0825
Nedbør
1,705 I

pg/liter
PA_6207.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Ql"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1123103

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/liter o//o

HCB 157 lb) 40
a-HCH

¡HCH
539

5 320
(b) 40
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H C H/H G B-Analyseres u ltate r n
NItUo-1837

02/836+02/837
Camp.02
25.5-3.6.02
0825-0830
Nedbør
0,92 I

pg/liter
PA 62OB.D

90

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 207" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 254 (b) 42
o-HCH
y-HCH

353
2731

(b) 42
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H C H/H G B-Analyseres u ltate r 91

Kjeller, 12/12/02

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
021838
Camp.02
3-10.6.02
0830-0740
Nedbør
1,09 I

pg/liter
PA_6209.D
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<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2O7o lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//ô

HCB 152 (b) 44
o-HCH

v'HCH
495

't 874
(b) 43

51

o20838 Side 1 av 1
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r
ñ
NItUo-1837

02/839+021947
Camp.02
10-17.6.02
0740-1000
Nedbør
1,39 I

pg/liter
PA_6210.D

92

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 1/23103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 207"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 198 (b) 45
o-HCH
y-HCH
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H C H/H G B-Analyse res u ltate r
93 n

NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
02/948
Camp.02
17-24.6.02
1 000-071 5

Nedbør
1,06 I

pg/liter
PA_6261.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2QTo lra teoretisk verdi,
Dette skyldes mulig i nterf eranse og/eller instru mentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1123103

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 333 (b) 24
cr-HCH
y-HCH
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(b) 29
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H C H/H G B-Ana Iyse res u ltate r n
NItU

94

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
021949
Camp.02
24.6-1.7.02
071 5-081 5

Nedbør
1,06 I

pg/liter
PA 6262.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2QY. fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1/23/03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 251 (b) 29
o-HCH
y-HCH

345 (b) 34
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H C H/H C B-Analyse res u Itater n
NItUo-1837

021950
Camp.02
1-8.7.02
081 5-0840
Nedbør
0,751
pg/liter
PA_6221.D

95

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 12112102

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Q"/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oq/liter o//o

HCB 731 (b) 29
s-HCH
y-HCH
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r n
NItUo-1837

02/992
Camp.02
8-9.7.02
0840-0750

Nedbør
0,981
pg/liter
PA_6265.D

96

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 3/19/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/"lra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi,

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 298 (b) 25
cr-HCH
y-HCH
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H C H/H G B-Ana lyseres u ltate r
97

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
02/993+02/994
Camp.02
9-15.7.02
0750-0825
Nedbør
1,14'
pg/liter
PA_6264.D

Kjeller, 1/23/03

<; Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig i nterf eranse og/eller i nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

ñ
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98
H C H/H C B-Ana lyseres u ltate r n

NItUVedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
02/1041
Camp.02
29.7-5.8.02
0740-0800
Nedbør
1,7 I

pg/liter
PA_6263.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20%lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interf eranse og/eller instru mentstøy.

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 1123/03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Þ0/liter o//o

HCB 226 (b) 24
s-HCH
y-HCH
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r
99

Kjeller, 3/17103

n
NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Rrøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
0211133
Camp.02
5 - 12.8.02
0800 - 081 5

Nedbør
1,054 I

pg/liter
PA_6673.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2O7o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes muli g interf eranse og/eller i nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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100
H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r n

NItUVedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
0211135
Camp.02
19 - 26.8.02
0800 - 0820
Nedbør
1,098 I

pg/liter
PA_6674.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller, 3/19/03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Þq/liter ô//o

HCB 244 (i.b) 45
s-HCH
y-HCH
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H C H/H C B-An a lyseres u Itate r
101

Kjeller, 3/17/03

n
NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
0211136
Camp.02
26.8 - 1.9 02
0820 - 0825
Nedbør
0,941
pg/liter
PA 6675.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/liter o//o

HCB 707 (b) 32
cl-HCH
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102 H C H/H G B-Ana lyse res u Itate r n
NItUo-1837

02/1348
Camp.02
2 - 9.9.02
0825 - 0700
Nedbør
1,6 I

pg/liter
PA_6676.D

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 3/19103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20% fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/liter o//o

HCB 180 (i.b) 40
cr-HCH
y-HCH
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r
103

Kjeller, 3117103

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
02/1351
Camp.02
23 - 30.9.02
1015 - 0947
Nedbør
0,41
pg/liter
PA_6677.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20Y"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

po/liter o//o

HCB 1 040 (i.b) 30
cr-HCH
y-HCH
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104 H C H/H G B-Analyseres u ltater FIr -¡-Ï
NILUo-1837

0211352
Camp.02
30.9 - 7.10.02
0947 - 0710
Nedbør
1,96 I

pg/liter
PA 6678.D

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 3/19/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
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H C H/H C B-Analyseres u ltate r
105

Kjeller, 3/19/03

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
0211664
Camp.02
7 - 14.10.O2
0710 - 0815
Nedbør
0,385 I

pg/liter
PA_6680.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 768 (i.b) 33
cr-HCH
y-HCH
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H C H/H G B-Ana lyse res u ltate r n
NItUo-1837

0211665
Camp.02
14 - 21.10.02
0815 - 0810
Nedbør
0,49 I

pg/liter
PA_6681.D

106

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller,3/19/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o
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H C H/H C B-Ana lyse res u ltate r
107 FII ^-¡-ï

NItUo-1837
02/1666
Camp.02
21 - 23.10.02
0810 - 0830
Nedbør
1,021
pg/liter
PA 6665.D

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 3117/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b)l Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning
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H C H/H C B-Analyseres u ltate r108

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
02/1667
Camp.02
23 - 27.10.02
0830 - 0830
Nedbør
0,925 I

pg/liter
PA_6666.D

Kjeller, 3119103

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

n
NItU

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning
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H C H/H G B-Analyseres u ltate r
109

Kjeller, 3/19/03

FT
!--.L.1
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
02/1706
Camp.02
27 - 28.10.02
0830 - 071 5

Nedbør
1,02.
pg/liter
PA_6667.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3: l
(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/o Íra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Þq/liter o//o

HCB 323 (¡.b) 42
o-HCH
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110 FIÍ .LÏ
NItUo-1837

02/1707
Camp.02
28.10 -4.11.02
0715 - 0745
Nedbør
0,925 I

pg/liter
PA_6682.D

H C H/H G B-Ana Iyseres u Itate r
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller,3/19/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/o fra teoret¡sk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Þg/liter ô//o

HCB 236 (i,b) 39
cr-HCH
y-HCH
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H C H/H C B-Ana lyse res u ltate r
111 FII ^-¡- I

NItUo-1837
02/1708
Camp.02
4 - 11.11.02
0745 - 0900
Nedbør
1,2751
pg/liter
PA_6683.D

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 3/19/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/" tra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/liter o,//o

HCB 201 (i,b) 40
a-HCH
y-HCH
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H C H/H G B-Ana lyse res u Itate r n
NItU

It2

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
0211736
Camp.02
11 - 14.11.02
0900 - 0900
Nedbør
0,966 I

pg/liter
PA_6684.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Kjeller,3/19/03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oq/liter o//o

HCB 348 (i.b) 30
g-HCH
y-HGH
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H G H/H G B-Ana lyse res u ltate r -T
NI[Uo-1837

02/1737
Camp.02
14 - 25.11.02
0900 - 0730
Nedbør
0,565 I

pg/liter
PA_6685.D

113

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller, 3/19/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mul¡g ¡nterferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 586 (i.b) 33
cx-HCH
y-HCH
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H C H/H C B-Ana lyseres u ltate r FTf ^-¡- I

NItUo-1837
021't824
Camp.02
25.11 -2.12.02
0730 - 0630
Nedbør
1,141
pg/liter
PA 6668.D

rt4
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

Kjeller,3/19/03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/liter o//o

HCB 327 (¡,b) 37
a-HCH
y-HCH

492 (i,b) 51
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H C H/H G B-Analyse res u ltate r
115

Kjeller, 3/19/03

LI
NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
0211825
Camp.02
2 - 9.12.02
0630 - 0715
Nedbør
0,7421
pg/liter
PA 6669.D

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2OYo fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mul i g interf eranse og/el ler ¡nstrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/liter o//o

HCB 655 (i.b) 34
s-HCH
y-HCH
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H C H/H G B-Ana lyse res u Itate r FTI.LI
NILU

116

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1837
0211825+03/84+03/85
Camp.02
9.12.02 - 6.1.03
0715 - 0750
Nedbør
0,31 I

pg/liter
PA_6670.D

Kjeller, 07.04.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/" fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/liter o//o

HCB 2 666 (b) 15
a-HCH
y-HCH

539
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Vedlegg 3

Tungmetaller i luft på Lista
(U-s81-02 os U-6s1-03)

lt7

NILU OR 2112003
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NILU OR 21t2003
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NItUAkkreditert etter ISO/IEC-L7 025 Norsk institutt for luftforsknins

Oppdragsgiver:

Prosjekt nr.:

Prøvetaking:
Sted:
Ansvar: NILU
Kommentar:

Postboks 100, N-2027 Kjeller

Målerapport nr. U-581-02

Jozef M. Pacyna
NILU
Her

o-90006

Lista

PrØver for perioden 0 1.01.2002-13.052002

Prøveinformasjon:
Pr@vetype:

PrØven mottatt:
Kommentar:

Analyser
Utført av

Målemetode:

Måleusikkerhet:

Tun gmetaller, luftprpver (fp-tofi )

Resultatene er korrigerte med filterblank, Zefluor-filter for
finfraksj on, Nukleopore fi lter for grovfraksj on.

Deteksjonsgrensen er basert på 1 standardavvik av filter-
blank for elementene Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Co, V og As.
Deteksjonsgrensen for Cr er basert på 3 standardavvik, da

filterblank for Cr er relativt h6y.

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100
N-2027 KJELLER

NILU-U-47: Forskrift for måling av masse svevestØv,

hovedkomponenter og tungmetaller i svevestØv i luft med

sierra dichotomous eller Nilus to-filterprøvetaker.

Analysemetoden NILU-U-47 er akkreditert av Norsk
Akkreditering i henhold til ISO/mC-nÙzs.

Måleusikkerheten for ICPMS variere¡ noe fra element til
element. Generelt ligger måleusikkerheten innenfor +I0 Vo

ved 10 ng/ml (ppb). Måle-usikkerheten omfatter bare det

som kan tilskrives pr@vebehandling og kjemiske analyser
på laboratoriet. Ved vurdering av total usikkerhet må det

tas hensyn til bidraget fra prgvetaking samt prøvens

representativitet.
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I de tilfellene der NILU ikke har hatt ansvar for
prøvetakingen, kan vi ikke tallfeste dette bidraget til
usikkerheten. For luftprgver beregnes måleresultatet i
rapporten på basis av luftvolum. I slike tilfeller vil dektek-
sjonsgrensen som rapporteres kunne variere fra prpve til
prøve, dersom luftvolumet varierer.

Kommentar:

Kontaktperson:

Godkjenning:

Marit Vadset

Kjeller, 22. november 2002

'*,çi&",Vacl,t,-PIngenipr, Kjemisk analyse

Vedlegg: Analyseresultater for prgver: 1 side
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 3 sider

Måleresultatene gjelder bare de prgvene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utdrag, utEn skriftlig godkjonning fra laboratoriet.

Analyseresultatene for ICPMS fqlger som et eget vedlegg med overskrift "NILU ICPMS
RAPPORT'"

Oppdragsgivers prQveidentifikasjon er angín i mäIerapporten for hver enkelt pr@ve.

Analyseresultatene i rappornedlegget er gitt med varierende antall gjeldende siffer. Siden
det vanligvis er vanskelig å spesifisere total måIeusikkerhet bedre enn 107o, anbefales det å
ikke benytte mer enn 3 gjeldende sffir ved vurdering eller i presentasjon av resultatene.

Et minus "-" foran måleresultatet, betyr at det er mindre enn deteksjonsgrensen for
analysemetaden. Er måleresultatet oppgitt som f.eks. "-0.01", betyr det at
deteksj ons grensen for metoden er 0.0 I.
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Akkreditert etter ISO/IEC-L7 025 Norsk institutt for luftforskning
Postboks L00, N-2027 Kjeller

Målerapport nr. U-651-03

Jozef M. Pacyna
NILU
Her

o-90006

Lista

PrØver for perioden 1 3.05.2002-31.12.2002

Tungmetaller, luftprgver (fp-tofi)

Resultatene er korrigerte med filterblank, Zefluor-filter for
finfraksj on, Nukleopore filter for grovfraksj on.

Deteksjonsgrensen er basert på 1 standardavvik av

filtterblank for elementene Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Co, V og

As. Deteksjonsgrensen for Cr er basert på

3 standardavvik for grovfraksjon, da filterblank for Cr er

relativt hgy.

Analyse av Zefluor blankfilter har vist forhøyede målinger
av Cr, Ni og Cu i forhold til målinger av blankfilter fra
tidligere år. Dette skyldes at filterleverandøren har byttet
til en ny type filtermellomlegg, som vi oppdaget

kontaminerte filtrene. Av denne grunn rapporteres
mangelfulle dataserier for V, Co, Cr, Ni, og Cu i
finfraksjon i perioden 17.06.02-28.10.02. Problemet er
tatt opp med filterleverandøren og n@dvendige tiltak er
iverksatt.

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100
N-2027 KJEITER

Oppdragsgiver:

Prosjekt nr.:

PrØvetaking:
Sted:
Ansvar: NILU
Kommentar:

Prøveinformasjon:
Pr@vetype:

PrØven mottatt:
Kommentar:

Analyser:
Utført av

ñ
NI[U
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Postboks 100, N-2027 Kjeller

NILU-U-47: Forskrift for mäling av masse svevestøv,
hovedkomponenter og tungmetaller i svevestøv i luft med

siera dichotomous eller Nilus to-filterprBvetaker.

Analysemetoden NILU-U-47 er akkreditert av Norsk
Akkreditering i henhold til ISO/IEC-17025.

Mäleusikkerheten f'or ICPMS varierer noe tia element til
element. Generelt ligger måleusikkerheten innenfor +I0 Vo

ved 10 ng/ml (ppb). Måle_usikkerheten omfatter bare det
som kan tilskrives pr@vebehandling og kjemiske analyser
på laboratoriet. Ved vurdering av total usikkerhet må det

tas hensyn til bidraget fua prgvetaking samt pr@vens

representativitet.

n
NItU

Målemetode:

Måleusikkerhet:

Kommentar:

Kontaktperson

Godkjenning:

I de tilfellene der NILU ikke har hatt ansvar for
prgvetakingen, kan vi ikke tallfeste dette bidraget til
usikkerheten. For luftprBver beregnes måleresultatet i
rapporten på basis av luftvolum. I slike tilfeller vil dektek-
sjonsgrensen som rapporteres kunne variere fra pr@ve til
prøy e, dersom luftvolumet varierer.

Marit Vadset

Kjeller, 22. apnl2003

{r'lq&/ Ved,r'u(
Marit Vadset
Ingenigr, Kjemisk analyse

Vedlegg: Analyseresultater for pr@ver: 2 side
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 5 sider

Måleresultatene gjelder bare de pr@vene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.
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Analyseresultatene for ICPMS fplger som et eget vedlegg med overskrijl "NILU ICPMS
RAPPORT".

Oppdrugsgivers prtlveitlenlifikus.jon er ungitt i nLåIerupporteil fur ltver enkelt prtlve.
Analyseresultatene i rapportvedlegget er gitt med varierende antall gjeldende sffir. Siden

det vanligvis er vanskelig å spesifisere total måleusikkerhet bedre enn 104o, unbeþles det ù
ikke benytte mer enn 3 gjeldende sffir vedvurdering eller i presentasjon av resultatene.

Et minus "-" foran måIeresultatet, betyr at det er mindre enn deteksjonsgrensen for
analysemetoden. Er måIeresultatet oppgitt som f.eks. "-0.01", betyr det at
deteksj ons grensen for metoden er 0.0 1.
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NILU ICPMS RAPPORT
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NILU ICP},IS RAPPORT
Dato: ß/04/ß
Sié: 2
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Tungmetaller i nedbør på Lista
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Akkreditert etter EISO/IEC.I7 025 Norsk institutt for luftforsknine

Postboks 100, N-2027 Kieller

Oppdragsgiver:

Målerapport nr. U-525-02

NILU vlJozef Pacyna
Her

Prosjekt nr.:

Prøvetaking:
Sted:
Ansvar: NILU
Kommentar:

Prøveinformasjon:
Prpvetype:
Prøven mottatt:
Kommentar:

Analyser:
Utført av

Målemetode:

Måleusikkerhet:

Kopi: K. Tørseth

o-90006

Lista

Pr@ver for perioden 0 1.0 1.2002-01.05.2002

Tungmetaller i nedbør

Parallelle analyser er utført for fglgende prpvedatoer, og
samsvarende måleresultat oppnådd:
Lista 02101 l0L,02101107 , 02t021tr,02104t08
Lista02l0l/28 Månedskift er ikke utført, prøven er delt og
resultatet er overført trl 02102101.

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100
N.2OO7 KJELLER

NILU-U-22: Forskrift for behandling av nedbørsprøver for
analyse av tungmetaller

Analysemetoden NILU-U-22 er akkreditert av Norsk
Akkreditering i henhold til ISOIIEC-17025.

MåIeusikkerheten for ICPMS va¡ierer noe fra element til
element. Generelt ligger måleusikkerheten innenfor +10 7o

ved 10 ng/ml (ppb). Måteusikkerheten omfatter bare det
som kan tilskrives prlvebehandling og kjemiske analyser

o Målerapport nr. V-525-02 Side I av 2
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Postboks 100, N-2027 I(ieller

på laboratoriet. Ved vurdering av total usil:kerhet må det

tas hensyn til bidraget fra prøvetaking samt prøvens

representativitet. I de tilfellene der NILU ilke har hatt

ansvar for pr@vetakingen, kan vi ilJ<e tallfeste dette

bidraget til usikkerheten.

Måleusikkerhet forts. :

Kommentar:

Kontaktperson:

Godkjenning:

Marit Vadset

Kjeller, 19. august 2002

fW,,^VorÛ"t*
Marit Vadset
Ingenigr, Kjemisk analyse

Vedlegg: 20 analyseresultater: 1 side
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 3 sider

Måleresultatene gielder bare de prøvene som er analysert. Denne rapporten skal ikke

gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

Analyseresultatene for ICPMS føIger som et eget vedlegg med overskrift "NILU ICPMS

RAPPORT",

Oppdragsgívers prQveídentifiknsjon er angitt i målerapporten for hver enkelt prøve.

Analyseresultatene i rapportvedlegget er gitt med varierende antall gieldende síffer. Siden

det vanligvis er vanskelig å spesíftsere total måIeusíkkerhet bedre enn 10Vo, anbefales det å

ikke benytte rner enn 3 gjetdende stffer vedvurdering eller i presentasion øv resultatene.

Et minus "-" foran måleresultatet, betyr at det er mindre enn detelcsionsgrensen for
analysemetoden. Er måleresultatet oppgitt sotn f.eks. "-0.01", betyr det at

detel<sj ons grensen for metoden er 0.0 1.

Målerapport nr. V -525-02 Side 2 av 2



Ntrsk lrÊtitJtt fa hrftfasknirg
Avdel.irg for lbrgmisk rtatrce
2m7 KJELtm

ltttu tcPils RAPP0RT
Dato: Q@14
Sié: I

Xitu id
Fat.
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17025 institutt for
Postboks 100, N-2027 Kjeller

Målerapport nr. U-610-03

NILU vllozef Pacyna
Her

Kopi: W. Aas

o-90006

Lista

PrØver for perioden 0 1.05.2002-28.10.2002

Tungmetaller i nedbør

Parallelle analyser er utført for alle pr@vedatoer, og
samsvarende måleresultat oppnådd.

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100
N-2007 KJELLER

NILU-U-22: Forskrift for behandling av nedbØrsprøver for
analyse av tungmetaller

Analysemetoden NILU-U-22 er akkreditert av Norsk
Akkredirering i henhold ril ISO/IEC-17025.

Måleusikkerheten for ICPMS varierer noe fra element til
element. Generelt ligger måleusikkerheten innenfor +10 7o

ved 10 nglml (ppb). Måleusikkerheten omfatter bare det
som kan tilskrives prgvebehandling og kjemiske analyser

ã
NItUAkkreditert etter

Oppdragsgiver:

Prosjekt nr.:

Prøvetaking:
Sted:
Ansvar: NILU
Kommentar:

Prøveinformasjon:
Prgvetype:
PrØven mottatt:
Kommentar:

Analyser:
Utført av

Målemetode:

Måleusikkerhet:

Målerapport nr. U-610-03 Side 1 av 2
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på laboratoriet. Ved vurdering av total usikkerhet må det

tas hensyn til bidraget fra prgvetaking samt prøvens

representativitet. I de tilfellene der NILU ikke har hatt
ansvar for prf,vetakingen, kan vi ikke tallfeste dette

bidraget til usikkerheten.

Marit Vadset

Kjeller, 28. januar 2003

n
NItU

Måleusikkerhet forts.:

Kommentar:

Kontaktperson:

Godkjenning:

Vedlegg:

Ntuø /a,!,Y'?
Marit Vadset
Ingenipr, Kj emisk analyse

30 analyseresultater: 1 side
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 3 sider

Måleresultatene gjelder bare de prgvene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

Analyseresultatene for ICPMS fglger som et eget vedlegg med overskrift "NILU ICPMS
RAPPORT".

Oppdragsgivers prQveidentifikasjon er angitt i målerapporten for hver enkelt prøve.

Anaþseresultatene i rapportvedlegget er gitt med varierende antall gjeldende siffer. Siden

det vanligvis er vanskelig å spesifisere total måleusikkerhet bedre enn 107o, anbefales det å

ikke benytte mer enn 3 gjeldende sffir ved vurdering eller i presentasjon av resultatene.

Et minus "-" foran måleresultatet, betyr at det er mindre enn deteksjonsgrensen for
analysemetoden. Er måleresultatet oppgitt som f.eks. "-0.01", betyr det út
deteksj ons grensen for metoden er 0.0 l.

Målerapport nr. U-610-03 Side 2 av 2
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Adetirg for Uorgarisk Arntfse
2M7 KJELI.ER

NILU ICPI.IS RAPPORT
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0.88
0.72
1.01
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3.38
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0.5t
0-Ð

8.4
31.3
18.0
3.2
5.7

12.3
4.7
7.7
4.2

11.4
5.0

104,.9

18.3
2.9
2.6
6.7
3.4
2.O

0.2.
0.76
0.æ
0.17
0.2.

0.9
0.18
0.¿6
0.3
0.36
0-15

3.(Þ
't.8s
0.16
0.?1

0.72
0.&

-0.10
-0.10
0.4
0.10
0-31

1.
1.
1.
1.
1.

-0.2
0.ó
0.3

-0.2
-0.2

-0.2
-0.?
-0.2
-0.2
0.3

-0.2

3.7
1.4

-0.2
0.2

7.4 æ.7
5.81 95.3
0.51 2.8
1.6 6.6

-0.2
0.3

0.3

0.48
0.Ð

-0.û1 {,æ 0.æ 5.0 0.40

1.S
1-Zt

10.1
12.9

2.W 0.û17 1.88

2.0
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0-2
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NILUAkkreditert etter EISO/IßC-17025 Norsk institutt for luftforskning

Postboks 100, N-2027 l{ieller

Målerapport nr. U-618-03

Oppdragsgiver:

Prosjekt nr.:

Prøvetaking:
Sted:
Ansvar: NILU
Kommentar:

Prøveinformasjon:
Pr/vetype:
PrØven mottatt:
Kommentar:

Analyser:
Utført av

Målemetode:

Måleusikkerhet

NILU vlJozef Pacyna
Her

Kopi: W. Aas

o-90006

Lista

PrØver for perioden O1,.IO.2002-3 I .12.2002

Tungmetaller i nedbør

Parallelle analyser er utført for fglgende pÍøver, og
samsvarende måleresultat oppnådd.
Lista O2l l0l0I, 021 l0 128 og 021 l2l 02

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100
N-2007 KJELLER

NILU-U-22: Forskrift for behandling av nedbprsprøver for
analyse av tungmetaller

Analysemetoden NILU-U-22 er akkreditert av Norsk
Akkreditering i henhold til ISO/IEC-L7025.

Måleusikkerheten for ICPMS varierer noe fra element til
element. Generelt ligger måleusikkerheten innenfor +10 7o

ved 10 nglml (ppb). Måleusikkerheten omfatter bare det
som kan tilskrives prgvebehandling og kjemiske analyser

Målerapport nr. U-618-03 Side I av 2



Akkreditert etter IS O/IE C -17 025 Norsk institutt for luftforsknine

r40 &
rôt ñ

NItU
Postboks 100, N-2027 l(ieller

NORSK
AKXREOITERING

P (xrt

Måleusikkerhet forts. :

Kommentar:

Kontaktperson:

på laboratoriet. Ved vurdering av total usikkerhet må det
tas hensyn til bidraget fra prøvetaking samt prøvens

representativitet. I de tilfellene der NILU ikke har hatt
ansvar for prgvetakingen, kan vi ikke tallfeste dette

bidraget til usilJcerheten.

Marit Vadset

Godkjenning: Kjeller, 24. februar 2003

Na^/1k Val&
Marit Vadset
IngeniPr, Kjemisk analyse

Vedlegg: 30 analyseresultater: 1 side
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 3 sider

Må{eresultatene gielder bare de prØvene som er analysert. Denne rapporten skal ikke

gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

Analyseresultatene for ICPMS fplger som et eget vedlegg med overskrift "NILU ICPMS

RAPPORT".

Oppdragsgivers prQveidentifttrasjon er angin i målerapporten for hver enkelt prQve.

Analyseresultatene i rappornedlegget er gitt med varierende antall gieldende siffer. Siden

det vanligvis er vanskelig å spesifisere total måleusikkerhet bedre enn 10Vo, anbefales det å

ikke benytte Íner enn 3 gjetdende siffer vedvurdering eller i presentasion av resultøtene.

Et mínus "-" foran måIeresultatet, betyr at det er mindre enn deteksionsgrensen for
analysemetoden. Er måleresultatet oppgitt soÍn f.el<s. "-0.01", betyr det at

deteksj ons grensen for metoden er 0.0 1.

Målerapport nr. U-618-03 Side 2 av 2



Fat.
Prt€qP f*b Effi Pbf!VGrtlFecollo¡älstitu id

PÍlè
Prt\æiffiifib¡cr b ùto

Norsk lrstiùfü fa t¡ftfc#rg
Ardetire fr Lbrgrfsk trttlse
2M7 KJELTER

II I LU T CPIIS RAPPORT
Dab:6rØ18
Slô: I

Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Lista
Liste
Lista

@,nwu wwrfl ùw6
@l1qøw10 40ffi
w0I1AWßÍZ1rm
w1Ûrzl w10Í8 ocE
wßrawíñt om
r?fl'lßtwl1tu om
w11tú wnnl GqE
w11t11W11t18 ùfrb
î2t11tß@^1fÊ Om
efiráw1?Ã1(>qnË
@,nau wEJrz oqnÉ
et1u12w1?J|Ð Om5
www1u6 tqm
e,t1ußwEta rffi
e.nuswQJn ofir
w?JnwúfÛt ore

rù.nituh
rùmitúr¡
É.nltür
rÞnitún
rù'nltth
rbnltu[n
rbnltuütr
rÈ'nihfra
rÞnitutn
rÞnltûr
rbnltuùr
rbnltû¡
rö'nltuhr
ú.nituh
rù.nitun
rÞnitur

l' rg'il
1. rg/nf
1. r¡/ril
l. nrftl
1. rç4rf

1. rc/tú
l' rs/¡n
l. rgnf
1. rg/hf

1.10
2.æ,
0.75t
o.77
1.t

0.ü8
0.61
-0.6
{.qE
0.118

0.01
-0.01

0.ü
-0.01
0.e

-0.01
-0.01
-0.01
-0.ü

{t.æ
0ã¡
{-ãt
{¡ã¡
0J2

0.54
f.:D
0.lt
0.æ
0.7t

-0.10
0.4
0.10
0.51
0.29

2.6
6.7
t.4
2.0
5.5

0.o -0.2
13 {1.2
0.çs -0.2
2.í -0.2
1.(B 0.3

0.zl 0.6{ä o.*
0.28 0.9
4.â 0.7E

-0.ü 1.tB 5.5 14.9 0.O
0.ü 156 2.I¡ 15.0 0.c,
o.@ 1J8 7.ü 14.9 0:14
0.6 0.2, 0.61 5.2 0.6

2.6 0,4
3.4¡ 0.{
3J¿ 0.ó
0.91 -0.2

2.2. -0.2
0.t6 -0.2
0.& 0.2
0.æ -0.2

4.t o.c;l
2.5 {t O
ó.0 0.1ß
¿, 0.12

1. rgnl
1. rgtltf
1. ltÍtf
1. rútf

1.&ß
0.&l
1.W
0.814

0.ü8
0.r87
o.ú2
0.(zl

0.ld¡
0.110
0.10
0.6

5.(Ð
?.&7
3.tÐ
1.8

À



r42



Vedlegg 5

KvikksØlv i luft på Lista
(u-664-03)
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NItUNorsk institutt for luftforsknine

Oppdragsgiver:

Prosjekt nr:

Postboks 100, N-2027 Kjeller

Målerapport nr. U-6 64-03

NILU v/Torunn Berg
Her

o-90006

PrØvetaking:
Sted:
Ansvar:
Kommentar:

Prøveinformasjon
Pr@ve type:

PrØver mottatt
Antall prøver:
Kommentar:

Analyser:
UtfØrt av:

Målemetode:

Måleusikkerhet:

Kontakt person:

Gullfeller (NILU-U-53 )
Hgyv olump gv etaker I CV - AFS

Lista
NILU

Totalt gassfasekvikksølv (TGM)
Partikulært kvikksØlv (TPM)

Fortl6pende
22 (TGM) + 3s (TPM)

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100
N-2007 KJELIÆR

Analysene er utført ved NILUs avdeling for Uorganisk
analyse. FBlgende metoder er brukt:

TGM:
TPM:

Målerapport nr. U-664-03

Torunn Berg

Side 1 av 2



Norsk institutt for luftforskning
t46 Postboks 100, N-2027 Kjeller

Godkjenning: Kjeller,2. jwi2003

Torunn Berg
Seniorforsker

Vedlegg: 2 sider
Målerapporten og vedleggene omfatter i alt 4 sider

Måleresultatene gjelder bare de pr@vene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

n
NItU

Målerapport nr. U-664-03 Side2 av 2
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Totalt gassfasekvikksølv (TGM), Lista, 2002

Dato Hs (ns/m3)

10.01 .02
04.02.02
14.02.02
21.02.02
01.03.02
07.03.02
14.03.02
21.03.02
28.03.02
16.04.02
25.04.02
09.05.02
07.06.02
18.06.02
27.07.02
14.09.02
01 .10.02
19.10.02
19.11,02
07.12.02
12.12.02
26.12.02

1.57
1.04
1.65
1.41

1.48
1.28
1,33
1.99
1.49
1.43
1.87
2.3

1.84
1.37
2.2

1.57
1.87
1.87
1.34
1.54

2
2



148

Partikulært kvikksølv (TPM), Lista, 2002

Fradato
21.02.02
22.02.02
28.02.02
02.03.02
08.03.02
19.04.02
26.04.02
03.05.02
09.05.02
17.05.02
31.05.02
07.06.02
14.06.02
21.06.02
28.06.O2
05.07.02
12.07.02
20.07.02
26.07.02
02.08.02
08.08.02
16.08.02
30.08.02
06.09.02
13.09.02
20.09.02
27.09.02
04.10.o2
1 1 .10.02
19.10.02
25.10.02
01.11.02
06.12.02
14.12.02
20.12.02

27.02.02
28.02.02
06.03.02
07.03.02
14.03.02
25.04.02
02.05.02
09.05.02
16.05.02
30.05.02
06.06.02
13.06.02
20.06.02
27.06.02
04.07.02
11.07.02
19.07.02
25.07.02

08.08.02
15.08.02
20.08.02
05.09.02
12.09.02
19.09.02
26.09.02
03.10.02
10.10.02
18.10.02
24.10.02
31 .10.02
07.11.02
12.12.02
19.12.02
26.12.02

12.7
9.7
4.8
5.3
6.0

11.9
17.9

7.7
131.8

26.2
42.9

2.3
4.8

18.9
18.2
18.8
12.1

21.5
41.5
17.7
39.2
14.5
23.1

20.6
16.8
21.9
10.0
9.5

10.7
9.6

13.6
14.1

20.6
23.1



Vedlegg 6

KvikksØlv i nedbØr på Lista
(u-662-03)

r49
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NILU

Akkreditert etter ISO/IE C -17 025 Norsk institutt for luftforsknine
Postboks 100, N-2027 Kjeller

Oppdragsgiver:

Prosjekt nr.: o-90006

Målerapport nr. U-6 62-03

NILU v/Torunn Berg
Her

Prøvetaking:
Sted:
Ansvar:
Kommentar:

Prøveinformasjon:
Pr@vetype:

Prlven mottatt:
Antall prøver:
Kommentar:

Analyser:
Utført av:

Målemetode:

Måleusikkerhet

Kontaktperson: Torunn Berg

Lista fyr, nedbør
NILU

Kvikksølv
Månedlig
11

Måleresultatene er gjennomsnitt av to parallelle målinger

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100
NO-2027 KJELLER

Analysene er utført ved NILUs avdeling for Uorganisk analyse i
henhold til metoden:

Analysemetoden NILU-U-60 er akkreditert av Norsk Akkreditering
i henhold til EN-45001, med unntak av elementet

NILLU-U-60: Forskrift for prpvetaking av Hg i vann.
Analyseusikkerheten ligger innenfor 207o ved det målte nivå.

Målerapport nr. U -662-03 Side 1 of 2
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NItU

Akkreditert etter ISO/IEC-L7 025 Norsk institutt for luftforsknins
Postboks 100, N-2027 Kjeller

AKKREOITERING
P OO8

Godkjenning: Kjeller, 12. mar2003

q,A
ia'rrn t

Torunn Berg
Seniorforsker, Kjemisk analyse

Vedlegg: Analyseresultater fbr pr@ver: 1 side
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 3 sicler

Måleresultatene gjelder bare de pr@vene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i rrtrlrag, r.rten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

Målerapport nr. U -662-03 Side2 av 2
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Totalt kvikksølv i nedbør, Lista, 2002

Fra T¡l Hs (ns/l)

01 .01 .02
01.02.02
01 .03.02
01.04.02
30.04.02
01.06.02
09.07.02
31.07.02
05.1 0.02
1 8.1 1 .03

01.02.02
01 .03.02
01.04.02
30.04.02
01 .06.02
09.07.02
31.07.02
01 .09.02
1 8.1 1 .02
03.1 2.03

5.1

4.3
7.8

20.2
12.4
18.6
14.8
25.5
4.9

17.3
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Vedlegg 7

Tungmetaller i luft i Ny-Ålesund
(u-6se-03)
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NItUAkkreditert etter ISO/IEC-L7 025 Norsk institutt for luftforskning

Postboks 100, N-2027 Kjeller
P 008

Oppdragsgiver:

Prosjekt nr.:

PrØvetaking:
Sted:
Ansvar:
Kommentar:

Målerapport nr. U-659-03

NILU
v/Stein ManØ
TTcr

o-93062

Zepp elinfj el let, Ny- Åle s un d
NILU

Prøveinformasjon:
Prlvetype:
PrØven mottatt:
Kommentar:

Analyser:
Utført av

Målemetode:

Måleusikkerhet:

LuftprPver, fp-hivol

Tungmetaller i perioden 0 1.0 1 .-3 1.12.0I.2002
PrØvetakeren stoppet for peri ode n 12.07 - I I .09 .02

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100

N-2027 KJELLER

NILU-U-49: Forskrift for måling av svevestØv, hoved-
komponenter og tungmetaller i svevestØv i luft med Sierra
Highvolume pr@vetaker.

Analysemetoden NILU-U-49 er akkreditert av Norsk
Akkreditering i henhold ril ISO/IEC-I7025.

Måleusikkerheten for ICPMS varierer noe fra element til
element. Generelt ligger måleusikkerheten innenfor +I0 7o

ved 10 nglml (ppb). Måleusikkerheten omfatter bare det
som kan tilskrives pr@vebehandling og kjemiske analyser
på laboratoriet. Ved vurdering av total usikkerhet må det
tas hensyn til bidraget fra prþvetaking samt pr@vens

representativitet. I de tilfellene der NILU ikke har hatt
ansvar for prBvetakingen, kan vi ikke tallfeste dette
bidraget til usikkerheten. For lufttprgver beregnes

måleresultatet i rapporten på basis av luftvolum. I slike

Målerapport nr. U-659-03 Page I of 2
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Akkreditert etter ISO/[EC-L7 025 Norsk institutt for luftforskning

NORSK
AKKREDITERING

P OOA

Postboks 100, N-2027 Kjeller

tilfeller vil deteksjongrensen som rapporteres kunne
variere fra prgve til prqve dersom luftvolumet varierer.
Deteksjonsgrensen er basert på tre standardavvik for
4 blankfilter, Kvalitet: 'Whatman 41, med unntak for krom
(Cr ) og kobber (Cu), der deteksjonsgrensen er basert på
ett sl,andardavvik.

Filter merket Zeppelin 20-22.04.02, sow and water on the
filter.
Filter merket Zeppelin 03-05.07.02, Orange water stain on
filter..
Filter merket Zeppelin 30.10-01.11.02, snow on filter.
Filter merket Zeppelin 20-22.1L02, fllter frozen, slotted
filter stuck to the metal.

Kommentar

Kontaktperson

Godkjenning:

Marit Vadset

Kjeller, 9. mu2003

lxtri*4 lJ r,() &k
Marit Vadset
Ingenipr, Kj emisk analyse

Vedlegg: Analyseresultater for 38 prøven'. 1 side
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 3 sider

Måleresultatene gjelder bare de pr@vene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

Analyseresultatene for ICPMS fqlger som et eget vedlegg med overskrift "NILU ICPMS
RAPPORT''.

Oppdragsgivers pr@veidentifikasjon er angitt i måIerapporten for hver enkelt prøve.
Anaþseresultatene i rapportvedlegget er gitt med varierende antall gjeldende siffer. Siden
det vanligvis ervanskelig å spesifisere toïal måleusikkerhet bedre enn 107o, anbefales det å
ikke benytte mer enn 3 gjeldende sffir ved vurdering eller i presentasjon qv resultatene.

Et minus "-" foran måIeresultatet, betyr at det er mindre enn deteksjonsgrensen for
analysemetoden. Er måleresultatet oppgin som f.eks. "-0.01", betyr det at
deteksj ons grensen for metoden er 0.0 l.

Målerapport nr. U-659-03 Side2 av 2



Norsk Instiû¡tt for Lútforsknire
ArdeLire for þrgmisk Á¡etfae
2OO7 KJELI,.ER

IIILU ICPMS RAPPORT
Dato: 03/6/B
Side: 1

Nitu id.
Prø/e- Fitt Lrft
tlfe det \,o[ W.wl. B'ltlEf Pb Cd Or tt Cr Ni Co Fe I'h v Ás

prÞ\ê

Prq,eid$tifikasjm dato

Zepetin
ZeFpet in
Zepetin
Zeçpetin
Zeçpel,in
Zeçpet in
ZeFpel,in
Zeppetin
Zeçpetin
Zeçpet in
Zepetin
Zeçpet in
Zepetin
Zefpetin
Zeppetin
Zeçpetin
Zepel,in
Zeçpel,ín
Zepel,in
Zeppel.in
Zeppel,in
Zeppetin
Zeçpetin
Zepel,in
Zeppetin
Zepel.in
Zepel.in
Zepel.in
zeppetín
zeppetin
Zeppetin
ZeFpetin
ZeFpet in
Zefpetin
Zefpetin
Zefpetin
Zefpetin
Zeçpet in
Zefpetin
Ze¡petin
ZeFpetin
Zefpel, in
Zeppetin
Zepel.in

ù9W.
ù9W.
G93ffi.
ogwz.
o-gw.
o-gæ.
o-grc.
o-93nó2.

ù93¡f?.
o-g30fs'.
ù9]¡f'.
ogrc.
ù9W.
o-grc.
ù9W.
ù93nf¿.
ù9W.
ù93¡r'.
ù9E062.
GqW.
ù9W.
oqrc.
ù9W.
ù93lJÉ2.
ogw.
ù9W.
ùç]f62.
o-9w2.
o-gw.
o-gw.
ù9]¡f¿.
o-9ß2
ù9]p62
ù9ß?.
otw.
o-grc.
ogw.
o-gwz.
o-ç3tr¿.
ù930É?.
o.93rc.
ù9M.
ù9W.
G9W2.

gn.
3M.
3rn.
4m.
3&.
3?21.
3up.
31tf'.
wa.
3237.
3Ð1.
3æ.
3245.
30Z1.
3ó0.
3ß.
3212.
3159.
#3.
ß21.
318/.
3á0.
ßla.
3219.
ß21-
32ß.
379.
3m.w.
4913.
310.
3m-
3â1.
3ã'1.
3æ..
ætt.
ß12.
3?51.
v16.
31ß.
ß2.
3u8..
3141.
#5-

0.6
0.6
1.88
4.17
0.s
1.97
0.61
z.r4
1.n
0.45
0.ó1
0.76
0.tß
0.8
0.30
1.38
0.&
0.ó1
0.t3
0.3ó
0.¿t
0.14
0.10
0-07

-0.6
0.6
0.?4
0.0¿.

-0.6
-0.e
-0.(B
-0.ß
-0-(B
-0.ß
0.48
0.6
0.6
0.6

19.49
0.18
0.58
0.t7
4.%
0.3ó

0.014
0.@.
0.w
0.16
0.(P1
0.æ5
0.ø
0.8
0.ü/9
0.@
0.e4
0.@.
0.019
0.m
0.@
0.31
0.v7
0.@.
0.01ó
0-016
0.013

-0.m
-0.@
-0.æ
-0.qP
-0.æ
0.û1ó

-0.@
-0.æ
-0-@
-0.@
-0.@
-0.G
-0.@
0.û11

-0.q8
-0.@
-0.@
0.916
0.(ß
0.û13

-0.G
0.150
0.û14

0.6
0.10
0.11
0.â
0.10
0.0r+

0.æ
0.fó
0.(É

-0.01
0.04
0.@
0.6

-0.01
0.(B
0.ß
0.6
0.@

-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
0.6

-0.01
-0.01
-0.01
-0.û1
-0.û1
-0.û1
-0-01

0.04
-0.01
-0.01
-0.01
0.67
0.@

-0.01
-0.û1
0.38
0.e

0.03
0.07
0.13
0.16
0.04
0.07
0.0ó
0.æ
0.v
0-02
0.æ
0.06
0.11
0.6
0.11
0.1ó
0.05
0.07
0.0ó

-0.æ
0.6

-0.02
-0.02
-0.æ
-0.02
-0.02
0.17

-0.02
-0.02
-0.01
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.t2
-0.02
-0.02
0.58
0.15
0.07

-0.@
0.43
0.6

0.013
-0.æ1
0.010
0.019
0-014
0.@
0.æ7
0.017
0.018

-0.æ1
{.æ1
-0.001

0.@
-0.m1
-0.mî
0.w

-0.m1
-0.m1
-0_æ1
-0.001
-0.ml
-0.001
-0.ml
-0.001
-0.æ1
-0.æ1
0.@

-0.001
-0.ml
-0.mÎ
-0.æ1
0.00f

-0.æ1
0.0G
0.ffi
0.004

-0.æ1
-0.ml
0.@.
0.ffi

-0.ml
0.üB
0.048
0.010

0.æ
0.07
0.47
1.3
0.21
0.8
0./l
0.58
0.8
0.10
0.38
0.3
0.tó
0.15
0.31
0-?9
0.ó0
0.%
0.30
0.¿7
0.2.

-0.04
-0.04
-0-04
-0.04
-0.6
0.77
0.17

-0.04
-0.@
-0,04
-0.04
-0.9+

0.Ð
0.24
0.13

-0.04
-0-gr
0.4
0.6

-0.04
0.6
1.ç
0.r3

-0.ß
-0.02
0.19
0.27
0.07
0.13
0.6
0.1ó
0.14
0.6
0.0ó
0.0ó
0.07
0.6
0.10
0.ß
0.@
0.07
0.04
0.ß

-0.02
0.6

-0.6
-0.02
-0.æ
-0.@
0.0¿+

0.05
-0.ß
-0.02
-0.02
-0.02
-0.6
-0.@
0.6

-0.6
-0.æ
0.04
0.t7
0.13
0.27
0.üt
0.8s
0.13

0.38
0.515
1.64
0.8€g
0.58ts
0.8t
0.815
0.76
0.304
0-r21
1.ø
0.%
0.1+A
0.á1
0.148
1.558
0.ó9
0.895
0.1%
0-%
0.0i9
0.0n
0.?ß
0.0é0
0.16
0-ffó
0.æ
0.104
0.ffi|
0.319
0.?&
0.m
0.64
0.66
0.130
0.156
0.040
0.414
1.ñ7
0.3ó0
0.ffi
0.0fó
0.977
0.077

801 @.ß1rc.W01/V
801 W01/ú W01/11
æ1 e.ß1/16 Wo1/18
801 æ.ß1n4Wún7
801 @.ß1/n WW01
80r e./w6wwßsl @,tw13 ww15
801 e./wæ we.m
æ1 Q.lVm Wßn1
æ1 e./ß/úwßlß
801 e./B/13 W8t15
æ1 @./ßmælßm
801 e]ß/¿7 WßrA
801 WU/0102/ú/ß
801 Wú/10 Wú/12
801 WV|æWú@
æ1 A./Vn4 Wúr?Á
801 e./ü/01w6.t8
801 W6/æW6/10
801 @./6/15 W6t17
801 W6/2 We.n4
801 @./É/A W6ß1
801 @./ú/e.w6n7
æ1 Q./ú/12Wút14
æ1 Wú/19 W6n1
801 A./úfáWútæ
801 e.ß7/ß wo7/6
801 efi7/10 Ws7/12
801 e./@t11W@/13
æ1 e.lwræ w@ta
æ1 e/ú/â w@n7$l e/ß/@. w10/uar wß/@ w1ot1\
801 W10/16 W10/18
801 WßtAWßtâ
801 @110/9 Wfnl
801 W11/úW11/ßar envß w11t15
æ1 W1Itæ W11r2.
801 W11t¿t W11tÐ
811 WlUú WIaú
801 e/1U11W1U13
&!1 W1Aß WEræ
801 elnrâ w12Í¿7

lCZ001 þhirot
t€ãX)4 fphirol.
l@7 fphiroL
l@10 þhirot
l@013 f¡hirot
i@15 fphirot
l€ð18 fphirot
l@1 f¡hirot
t@4 f¡hirot
t220ãl fphirot
122ß0 fghirot
l€ZB fphirot
Ì€ZBó fphirot
l€ã89 fphirot
i€2043 fphirot
l@ü7 fphitol.
l@049 fphirot
l€2052 fphiroL
l€2055 fphitoL
l€2058 fphirot
l€Ðó1 fphirol.
izr0ó4 fphirot
l@ó7 þhirot
l€20ð fphitot
l€Ð73 þhirol
t€Ð76 þhirot
l€ÐD fghiwt
i@ fphirot
i2206 fphiroL
t€2ßó fphiwt
182tr9 fghirot
t2zÊl f¡hiwt
l€2ß4 ftrhirot
t@% fphirot
l@0S fphitot
iPzlæ þhirot
l2z1@ þhirot
l@112 þhitot
!P2114 þhirol.
t€2117 þhirot
l€2120 fphirot
]€21ã fphitot
]@1ã þhirot
l@1Ð þhirot

50. rsÍrt
50. rsÍrB
50. re/nú
50. rVr¡û
50. rsÍ¡ú
50. rVßts
50. rsÍrt
50. ru/rts
50. rs/rú
50. rs/lrú
50. rg/nts
50. rsÍrt
50. re/lrts
50. rsÍrt
50. rúú
50. rsÍrt
50. nsÍr6
50. rsÍ¡ts
50. rsÍrú
50. rsÍrts
50. r€,/116

50. rVrr6
50. rSÍrts
50. reÍrts
50. rsÍ¡ts
50. rg/rrt
50. ns¿rt
50. rs/ú
50. rg/nõ
50. rs/flts
50. rs/nl
50. rsÍrõ
50. rs/nt
50. rVß
50. rg/rB
50. nsÍrts
50. rg/ß6
S. rgtø
50. rsÍrts
50. rg/rrõ
50. rsÍ¡ð
50. rg/r¡ü
50. rsÍ¡6
50. re/ø

(¡
\o

o.ts 0.æ
0.8 1.01
0.4 2.2.
0-54 4-tÁ
0.36 1.61
0.3t 1.47
0.8 1.%
0.84 3.0ó
0.9 2.ú
0.1ó 0.51
0.5ó 2.14
0.38 1.18
0.31 1.17
0.07 -0.40
0.14 -0.10
1.11 5.6
0.18 1.37
0.â 1.31
0.13 0.52
0.6 0.71
0.@ 0.19
0.(B -0.41

0.13 -0.41
-0.@ -0.39
-0.@ -0.41
0.14 -0.38
0.&ì 2.æ
0.6 -0.38
-0.e -0.t2
-0.01 1.58
-0.æ -0.40
-0.æ -0.41
-0.æ -0.43
-0.(p -0.39
-0.e 0.6
-0.@ -0-tß
-0.e -0.40

o.Ú -0.40

11.7 6.41
0-47 3-B
0.17 1.2.
0.07 -0.43
1.14 6.67
0.14 0.84
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Vedlegg 8

Organiske forbindelser i luft i Ny-Åtesund
(o-168s)

l6r

NrLU OR 2112003
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Akkreditert etter ISO/IEC-17025 Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100, N-2027 Kjeller

Målerapport nr. 0-1685

tll,,ii/ -¡- {

NItU
008P

Oppdragsgiver: Statens tbrurensningstilsyn (Sl"-T)

Postboks 8100 DEP
(X)32 OSLO

Prosjekt nr.: 0-93062

Prøvetaking:

Sted:
Ansvar:
Kommentar:

Prøveinformasjon:

Ny-Älesund
Norsk Polarinstitutt/NILU

NILU orøvenr Kundens orøvemerkino Prøvetvoe Prøven mottatt Prøven analvsert
02/211 9-1 1 .1 .02, 1 030-0900, 1 60-1 66 Lufl 14.O2.O2 13.05.-02.1 0.02
o21213 1 4-16.1.02. 091 4-0840. 1 60-1 54
021215 21 -24.1.02, 0900-1 330, 1 60-1 54
o21217 28-30.1.O2. 0900-0859. 1 60-1 52 15.05.-02.10.02
021s70 1 1 -13.2.02, 0900-0947, 1 00-1 40
02/572 1 5-17.02.02. 1 035-1 040, 1 60-1 63 03.05.02
02/574 20-22.02.02. 1 052-1 030. 1 60-1 55
o21576 27.2-1.3.02. 0940-0940, 1 60-1 64 21 .05.-02.10.O2
02/57A 6-8.03.02. 0854-0900. 1 60-1 63
02/580 13- 15.03.02, 0844-0942. 1 60-156
02/582 20-22.O3.O2. 091 0-0849. 1 60-1 55
02/584 27 -29.03.02, 0900-091 4, 1 60-1 55 24.05.-02.10.02
o21586 3-5.04.02. 0849-0800. 1 60-158
o21588 10-12.4.02, 0800-0745, 1 60-1 65 25.05.-13.11.02
02l699 17.-19.O4.O2. 0856-0838. 1 60-1 49 04.06.02 11.06.-02.10.02
021700 22-24.04.02, 091 2-0806, 1 60-1 58
o2/701 29.4-1.5.02. 0755-1 01 3. 1 60-1 55 14.06.-02.10.02
021702 6-8.5.02, 07 52-0732, 1 60-1 58
021703 1 3-1 5.5.02. 0826-0832. 1 60-1 56
021712 17 -20.5.O2, 091 1 -1 035, 1 60-1 61 28.01-19.02.03
02/1021 20-22.5.02. 1 052-0801. 1 60-1 60 28.06.02 14.01 -1 9.02.03

02/1022 27 -29.5.02, 07 56-0847, 1 60-1 60
02/1023 5-7.6.02. 0805-0823, 1 60-1 55 16.01-19.02.03
02/1024 10-12.6.02. 0807-0840. 1 60-1 55
02/1025 17 -1 9.6.02. 081 1 -0730, 1 60-1 59
o211226 24-26.6.O2. 0800-0732. 1 60'1 39 14.09.02 09.1 2.02-1 9.02.03
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é

rõt Akkreditert etter ISO/IE C -17 025 Norsk institutt for luftforsknins [¡r
NItUPostboks 100, N-2027 Kjeller

AKKREOITERING
P 008

Prøveinformas.ion forts. :

Analyser:

Utføt av:

Målemetode:

Måleusikkerhet
Kommentarer:

q.'û"døÞ ß*r'W^

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100

N-2021 KJELLER

NILU-O-2 ("Bestemmelse av tungflyktige persistente organiske
forbindelser - pesticider og PCB'er")
+207o

Godkjenning: Kjeller24.april2003

Ole-Anders Braathen
Avd.direktgr, Kjemisk analyse

NILU prøvenr Kundens orøvemerkino Prøvetvoe Prøven mottatt Prøven analvsert
02/1228 28-30.6.02. 07 47 -1259. 1 60-1 57 Luft 14.09.02 09.12.02-07.03.03
0211230 3-5.7 .02,0750-0801 , 160-163
02/1232 8-10.7.O2. 0826-08 1 8. "1 60-158 ,,I 05.12.02-07.03.03
o211235 1 5-17.7.02. 0837 -07 47. 1 60-1 60
02/1238 22-24.7.O2. 0800-0754. 1 60-1 61

o211240 26-28.7 .02. 07 49,07 57, 1 60. 1 53
02/1242 9.1 2.8.02. 07 27 -07 52. 1 60-1 46 03.1 2.02-27.03.03
0211244 1 4-1 6.8.02, 0732-0803, 1 60-1 60
azh246 1 0-21 .8.02. 0820-081 0. 1 60-1 60
0211249 26-28.8.02, 0825-0739, 1 60-1 55
02/1670 2-4.9.02. 081 1 -081 0. 1 60-1 60 01.11.02 09.12.02-07.03.03
0211673 9-1 1 .9.02, 0802-0905, 1 60-1 60 1 1 .1 2.02-07.03.03
0211676 16-18.9.02. 0715-0718, 160-160
o211678 23-25.9.02, 0817 -0737, 1 60-1 60
02/1681 30.9-2.1 0.02. 0850-0736. 1 60- 1 56
02/1683 4-6.10.O2. 0732-091 5. 1 60-1 60 24.01-19.02.03
0211684 7 -9.10.02. 0800-081 4, 1 60-1 66 22.01-19.O2.O3

o2l1 686 1 1-13.10.02. 0835-1018. 160-160 24.01-19.02.03
0211687 14-16.10.02, 0751-0758, 160-r58 22.O1-19.O2.O3

03/209 23-25.10.02. 0835-0840. 1 60-1 60 19.02.03 20.02-31.03.03
031211 28-30,1 0,02, 0845-1 310, 1 65-1 62
03/215 6-8.1 1.02. 0842-0917. 1 60-1 60
03126 15-1 7.1 1 .02. 0751 -1206, 1 68-1 61 08.01.03 20.01-07.03.03
03/28 20-22.11 .02. 0751-0838. 168-160
o3132 29.1 1-1.12.02, 0851-0851, 160-160
03/34 6-8.12.02. 0907-1 038. 1 60-1 49
03/36 1 1.13.12.02. 1 043-0938, 1 60-1 58 22.01-19.02.03
03/39 1 8-20.1 2.02. 0853-0907, 1 60-1 65
o3142 25-27.12.02, 1 053-1 029, 1 60-1 70 24.01-19.02.03
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NItU
Akkreditert etter ISO/IE C-17 025 Norsk institutt for luftforskning

Postboks 100, N-2027 KjellerNORSK
AKKREDITERING

P 008

Vedlegg: 55 PCB-, pesticid- og DDT-analyser: 165 sider
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 168 sider

Måleresultatene gjelder bare de pr@vene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utclrag, ulen skriftlig goclkjenning fra laboratoriet.
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166 PC B-An alyseres u ltater
ñ
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021211
Amap 02
9-1 1 .1 .02 1030 - 0900
160 - 166
Luft
1142 m3
pg/m3
v4465281

Kjeller, 10.12.02

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 41,6 52

2,2',5-TriCB
2,4,4'-'ltiCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,24 (b)
1,24
1,15 (b)
0,8s (b)

0,13 (b)
8,99

59

2,2',4,4'-TelCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-f etCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,35 (b)

0,74 (i,b)

0,05 (b)

0,23 (b)

0,12 (b)
1,67

48

2,2' ,4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',S-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118
122

123

0,11 (b)

o,27 (b)

0,02 (i)
0,03
0,11 (b)

0,03
0,03
1,18

61

71

2,2' ,3,3',4, lHexCB

2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5r5',-HexCB
2,3,3"4,4"5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3"4,4"5,5',-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,05
0,06
0,01 (i)
0,14 (b)

0,12 (b)
0,05
0,04
0,04
0,64

63

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2',3,4,4',5',6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB

2,3,3"4,4"5,s',-HepOB
Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,12
0,08
0,06
0,03 (¡,b)

0,13
0,03

46

2,2',3,3',4,4',5, s'-OctCB 194 0,16
2,2',3,3'. 4.4' .5, 5', 6-NonCB 206 0,21

DecaOB 209 0,13
Sum 6 PCB 2,51

Sum PCB 13,0

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 0'l +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1
lsolopforhold avviker mer enn 20o/o f ra leoret¡sk verdi
Delte skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b):
(s):

b20211b.xls Side 1 av 1



PC B-Ana lyseres u ltater 167

Kjeller, 10.12.02

n
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021213
Amap 02
14-16.1.02 0914 - 0840
160 - 154
Luft
1121 m3
pg/m3
v4465291

,l
.:

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Po/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 267 31

2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,70
1,67
1,72
1,03
0,0s (b)

10,7

92

2,2',4,4'-ïetCB
2,2"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-TetÇB
2,3',4,4'-TetOB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52

60
66
74

o,60 (i,b)
'1,52

o,o8 (b)

0,26 (i,b)
0,22 (ù

3,49

36 (s)

2,2',4,4',S-PenQB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118

122
123

0,17
0,35
0,03
0,02
0,15 (b)

0,02
0,02
1,42

50

37 (s)

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4r4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3"4,4"5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,02 (i,b)

0,11

0,03
0,25
0,28 (b)

0,03
0,03
0,03
0,95

27 (g)

2,2"3,3"4,4"5-HepOB
2,2"314,4"5r5',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2',3,4',5,5',6-HepCB

2,3,3"4,4"5,5'-HepOB
Sum-HepCB

170
180
183

187
't89

0,25
o,'17

0,12 (i)

0,38

0,25
0,67

s (s)

2,2',3,3',4,4',S,S'-OctC B 194 0,03
2,2"3,3" 4,4"5, 5" 6- N on C B 206 0,03

DecaCB 209 0,03
Sum 6 PCB 4,10

Sum PCB 17,3

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

(b):
(s):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+'l 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold avv¡ker mer enn 2O"/" fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig ¡nterferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenv¡nning oppfyller ikke NILUs kvalitelskrav

b20213b.xls Side 1 av 1



168 PC B-Analyseres u ltater
ñ
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-168s
02/215
Amap 02
21-24.1.02 0900 - 1330
160 - 154
Luft
1809 m3
pg/m3
VA466A_PCB_1 0- 1 0-2002

Kjeller, 10.12.02

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 49,3 51

2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,91

1,27
1,40

1,63
0,01

8,12

59

2,2',4,4'-ïelCB
2,2"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-TerCB
2,3',4,4'-lerCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60

66

74

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2,89

50

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118
122
123

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,19

52

62

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141
't49

153
156

157
167

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,62

52

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepOB

Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

51

2,2',3,3',4,4',5, S'-OctCB 194 0,01

2,2',3,3', 4.4'.5, 5', 6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 1,32

Sum PCB 13,9

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PC8(28+52+1 01+1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1
lsolopforhold avviker mer enn 20o/o fra teorelisk verdi
Delte skyldes mulig intederanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn '10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b20215b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-Ana lyse res u Itate r 169

Kjeller, 24.04.03

ñ
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/217
Amap 02
28-30.'1.02 0900 - 0859
160 - 152
Luft
'1128 m3
pg/m3
VA466A_PCB_1 0-1 0-2002

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 45,3 35

52
1,45

'l'27
1,40
1,63
0,01

9,47

2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,2',4,4'-TetCB
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TeTCB
2,4,4',5-TeIÇB

Sum-TetCB

47
52

60
66
74

0,01

1,78
0,01

0,01

0,01

4,33

49

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',í-PenÇB
2,3',4,4',S-PenQB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101
105
114
118
122

123

0,01

0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01
1,19

63

78

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexQB
2,2"3,4"5"6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexcB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

7,62

64

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepGB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2',3,4',5,5',6-H epCB
2,3,3',4,4',5,5'-H epCB

Sum-HepCB

170
r80
183
187
189

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1

1 80
1

.l

1

2,2"3,3', .4,4"5, 5',-OcrCB 194 0,01

2,2"3,3"4,4"5,5" 6-N onCB 206 0,10
DecaOB 209 0,01

Sum 6 PGB 3,09

Sum PCB 16.7

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

(b):
(s):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold avviker mer enn 20o/" fra leoretisk verdi
Dette skyldes mulig ¡nterferanse og/eller ¡nstrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kval¡tetskrav

b20217b.xls Side 1 av 1



t70 PC B-Ana lyseres u Itater n
NI[UVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021570
Amap 02
11-13.2.02 0900 - 0947
160 - '140

Luft
1094 m3
pg/m3
VA466A_PCB_1 0-1 0-2002

Kjeller, 10.12.02

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 41,7 36

2,2',S-TriQB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,91

2,54
1,40

1,63

0,01

13,5

57

2,2"4,4',-TeÌCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-f elCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,01

1,78
0,01

0,01

0,01

7,22

55

2,2' ,4 ,4' ,5-P enCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',S-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,01

0,94
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2,78

68

75

2,2"3,3"4,4',-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,S',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-Hex0B

128
138
141

149
153
1s6
157
167

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

3,23

75

2,2',3,3',4,4',5-HepCB
2,2"3,4r4"515'-HepCB
2,2',3,4,4',5',6-HepCB
2,2',3,4',5,5',6-HepCB
2,3,3"4,4"5,s',-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,18

93

2,2',3,3',4,4',5, s'-OctCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5, 5',6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 5.29

Sum PCB 27,9

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+1 01+1 38+153+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20% fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b20570b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-An a lyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 021572
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 15-17.2.02 1035 - 1040
: 160 - 163

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1 166 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: VA466B PCB 10-10-2002

t7I

Kjeller, 23.01.03

ã
NILU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Po/m3

Gjenvinning
ol/o

HCB 44,5 48
2,2',í-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',S-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

't8

28

31

33
37

2,91

1,27
1,40
1,63
0,01

10,8

67

2,2',4,4'-TelCB
2,2"5,5',-TetGB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,01

1,78
0,01

0,01

0,01

4,33

55

2,2',4,4',i-PenCB
2,2"4,5,5',-PenGB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,01

0,94
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2,78

59

70

2,2',3,3',4,4'-HexCB
212"3,4r4"5'.-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5',-HexGB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
r53
156
157
167

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,62

59

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'-H epCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

2,2',3,3',4,4',s,s'-OctCB 194

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1 ,18

61

0,01

2.2' .3.3' .4.4' .5,5',6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PGB 4,02
Sum PCB 20.7

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PC9(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kval¡tetskrav

b20572b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



t]2 PC B-An a lyseres u ltater
ñ
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype
Prøvemengde

Måleenhet
Datafiler

o-1685
021574
Amap 02
20-22.2.02
160 - 155
Luft
1131 m3
pg/m3
vA465201

Kjeller, 10.12.02
1052 - 1030

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pg/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 45,3 63
2,2',5-T¡ICB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

3,78
2,07
1,91

1,41

0,22
15,1

74

2,2',4,4'-IerCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TelCB
2,3"4,4',-rerCB
2,4,4"5-TetCB

Sum-TetoB

47
52
60
66
74

0,48 (b)
0,97
0,11

0,37 (¡,b)

0,21 (i)

3,46

63

2,2',4,4',S-PenCB
2,2',4,5,5',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118
122

123

0,19
0,38
0,10
o,o3 (i)
0,23 (¡,b)

0,06
0,02 (i)
1,50

73

77

2,2',3,3',44'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB

2,2',4,4"5,S'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157

167

0,04 (l,b)

0,13
0,04
0,18 (b)

0,20 (b)
0,08
0,07
0,06
1,04

66

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2',3,4,4',5',6- HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB

2,3,3"4,4"5,5'-HepCB
Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,16
0,06 (i)
0,03 (b)

0,05 (i)

0,18
0,14

58

2,2',3,3',4,4',S,S'-OctC B 194 0,26
2,2"3,3"4,4"5, 5" 6- NonCB 206 0,35

DecaCB 209 0,22
Sum 6 PCB 3,81

Sum PCB 22.0

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og d¡-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig ¡nterferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn l0 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b20574b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PG B-Ana lyseres u ltate r
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 021576
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 27.2-1.3-02 0940 - 0940
: 160 - 164

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1171 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: V4465231

173

Kjeller, 23.01.03

ñ
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o/o

HCB 41,4 61

2,97
1,47
1,31

0,97
0,15 (b)

77,1

74
2,2',i-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,2"4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetGB
2,3,4,4'-TetCB
2,3"4,4',-retCB
2,4,4',5-lelOB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,38 (b)

0,88 (b)

0,0e (b)

0,31 (b)

0,16 (i,b)

3,55

62

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB
2',3,4,4',5-PenOB

Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,19
0,37
0,06 (i)

0,05
0,18 (b)

0,06
0,06
2,71

75

74

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-Hex0B
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2"3,4"5"6-HexOB
2,2"4,4"5,5',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3"4,4"5'-HexCB
2,3"4,4"5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
r53
156
157
167

o,o2 (b)
0,12 (i)

0,06
0,17 (b)

0,r9 (b)
0,08
0,07
0,06
0,73

73

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"314r4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB

2,3,3',4,4',5,5'-H epCB
Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,22
0,06 (i)

0,11

0,08 (i)

0,25
0,14

46

2,2"3,3" 4,4"5, 5', -OctC B 194 0,26

2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonOB 206 0,35
DecaCB 209 0,22

Sum 6 PCB 3,09

Sum PCB 18,5

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 0 l +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og dþCB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig intederanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
G¡envinning oppfyller ikke N lLUs kvalitetskrav

b20576b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



174 PC B-Analyseres u ltater n
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021578
Amap 02
6-8.3.02 0854 - 0900
160 - 163
Luft
1166 m3
pg/m3
v4465241

Kjeller, 10.12.02

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
pqim3

Gjenvinning
o//o

HCB 44,5 60
2,2',í-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
9utn-TriCB

18

28
31

33
ót

3,07
1,74
1,59
1,20
0,20 (b)

12,4

66

2,2',4,4'-TetCB
2,2"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-letCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-f etCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,48 (b)
1,05 (i)

0,0e (¡,b)

0,43 (i,b)
0,1s (b)

2,38

50

2,2',4,4',S-PenCB
2,2',4,5,5''PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenQB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118
122
123

0,19
0,41

0,07 (i)

0,07
0,16 (¡,b)

0,08
0,08
1,26

73

100

2,2"3,3"4,4',-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5r5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3"4,4"5,5',-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,04 (i,b)

0,14 (i)

0,03 (i)

0,21 (b)

0,20 (b)

0,10
0,09
0,08
0,98

98

2,2"3,3"4,4"5-HepOB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2' ,3,4,4', ,s'. ,6-HepCB
2,2',3,4',5,5',6-HepCB

2,3,3"4,4"5,s',-HepOB
Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,27
0,18
0,13
0,11

0,30
0,15

ot

2,2' .3,3'.4.4' .5,5'-OctCB 194 0,34
2,2',3,3',4,4',5, 5', 6-N onCB 206 0,46

DecaCB 209 0,29
Sum 6 PCB 3,72

Sum PCB 18,2

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 0'l +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:.1

lsotopforhold awiker mer enn 20ok fra teoret¡sk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
M¡ndre enn 10 ganger blindverdi
Gienvinning oppfyller ¡kke N lLUs kvaliletskrav

b20578b.xls

(b):
(s):

Side 1 av'l



PC B-Analyseres u ltater 175

Kjeller, 10.12.02

ã
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype
Prøvemengde

Måleenhet
Datafiler

o-1685
021580
Amap 02
'13-15.3.02 0844 - 0942
160 - 156
Luft
1166 m3
pg/m3
vA465251

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB
2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28

31

33
37

46,3 65

2,91

1,81

1,55
1,24
0,27

12,7

73

2,2',4,4'-TeICB
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetcB

47
52

60

66
74

0,43 (i,b)

0,96
0,11

0,44 (b)

0,18 (b)

3,16

61

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2"3,4,4"5-PenCB
Sum-PenCB

99

101

105
114
118

122

123

0,19
0,30 (b)

0,09
0,07
0,16 (¡,b)

0,08
0,08
1,81

90

113

2,2"3,3"4,4',-HexCB
2,2"3r4,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-Hex0B

128
138
141

149
153
156

157

167

0,10
0,09
0,03 (i)
0,16 (b)

0,17 (b)

0,10
0,09
0,08
0,81

113

2,2"3,3"4,4"5-HepOB
2r2"314r4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB

2,3,3"4,4"5,5'-HepOB
Sum-HepCB

170
180
183

187

189

0,24
0,16
0,11

0,11

0,26
0,06

85

2,2',3,3',4,4',5,5'-OctCB 194 0,34
2,2"3,3"4,4"5, S',, 6-N onCB 206 0,45

DecaCB 209 0,28
Sum 6 PGB 3,49

Sum PCB 19,6

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

(b):
(s):

PCB(28+52+101 +1 38+'l 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke ¡nkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1
lsotopforhold avviker mer enn 2QT" f ra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig ¡nterferanse og/eller instrumentsløy
Mindre enn 10 ganger blindverd¡
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvaliteiskrav

b20580b.xls Side 1 av 1



176 PC B-Ana ¡yseres u ltate r n
NItUVedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 021582
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking:20-22.3.02 0910 - 0849
: 160 - 155

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1131 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: V4465271

Kjeller, 23.01.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o/to

HCB
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28

31

33
37

43,2 60
2,73
1,53
1,40
1,03
0,15 (b)

70,8

75

2,2',4,4'-TelCB
2,2',5,5'-TetGB
2,3,4,4'-TelCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,44 (b)

0,97 (i)

0,08 (b)

0,41 (i,b)

0,1e (b)

3,54

65

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenGB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2"3,4,4"5-PenCB
Sum-PenCB

99
101
105
114
118
122
123

0,19
0,43
0,04 (i)

0,07
0,15 (b)
0,08
0,07
2,43

83

88

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexGB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3"4,4"5-HexOB
2,3,3"4,4"5',-HexCB
2,3"4,4"5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
r53
156
157

167

0,11

0,13
o,o7
0,22
0,r8 (b)
0,11

0,10
0,08
0,96

83

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB

2,3,3"4,4"5,5'-HepCB
Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,24
0,16
0,11

0,11

0,26
0,07

61

2,2',3,3',4,4',5, S'-OctCB 194 0,36
2,2"3.3"4.4"5,5"6-NonCB 206 0,48

DecaCB 209 0,30
Sum 6 PGB 3.40

Sum PCB 18.9

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ¡kke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn20/o fra teoret¡sk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenv¡nning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b20582b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-An a lyse res u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1 685

NILU-Prøvenummer: 021584
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking:27-29.3.02 0900 - 0914
: 160 - 155

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1145 m3

Måleenhet: pgim3
Datafiler: VA466B PCB 10-10-2002

t77

Kjeller, 10.12.02

ã
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 40,7 40

2,2',S-ïriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sunt-TrÍCB

18

28
31

33
37

1,45
1,27
1,40
1,63
0,01

9,47

65

2,2',4,4'-TerCB
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-letCB
2,3',4,4'-leTQB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60

66

74

0,01

1,78
0,01

0,01

0,01

4,33

59

2,2',4,4',5-PenCB
2,2"4,5,5',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118

122

123

0,01

0,01

0,0'l
0,01

0,01

0,01

0,01
2,78

aa

78

2,2',3,3',4,4'-HexQB
2,2"3,4,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5',-HexGB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149

153
156

157
167

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,62

75

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"314r4"5rs',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2',3,4',5,5',6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5',-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

42

2,2',3,3',4,4',s,S'-OctCB 194 0,01

2,2"3,3"4,4"5, 5" 6- NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 3.09
Sum PCB 18.2

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+180)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:sløy 3:1
lsotopforhold avviker mer enn 20o/" fra teoretisk verd¡
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn '10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ¡kke NILUs kvalitetskrav

(b)
(s)

b20584b.xls Side 1 av 1



178 PC B-An a lyse res u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 021586
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 3-5.4.02 0849 - 0800
: 160 - 158

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1 130 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: VA466C PCB 10-10-2002

ñ
NItU

Kjeller, 23.01.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o/

HCB 40,0 45
2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',S-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18
28
31

33
37

2,91

2,54
1,40
1,63
0,01

12,2

55

2,2',4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetGB
2,3,4,4'-letCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-lelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,01

1,78
0,01

0,01

0,01

5,78

57

2,2',4,4',S-PenCB
2,2',4,5,5'-PenGB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
t0l
105

114
118
122

123

0,01

0,94
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,19

69

78

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2,2"3,4,4',,5',-HexCB
2,2"3,4,5,5'-HexCB
2,2"3,4"5"6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,62

72

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"314,4"5,5',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2',3,4',5,5',6-H epCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1

1 85

1

1

1

2.2"3.3"4.4"5.5',-OctCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5', 6-NonCB 206 0,01
DecaCB 209 0.01

Sum 6 PCB 5,29
Sum PCB 20.8

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+101 +138+ l 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke ¡nkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 2O"/o fra teoretisk verd¡
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b20586b.xls

(b):
(g):

Side 1 av 1



PC B-Ana lyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 02/588
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 10-12.4.02 0800 - 0745
: 160 - 165

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 'l 169 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: VA466C PCB 10-10-2002

179

Kjeller, 10.12.02

n
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//o

HCB
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

41,2 33
1,45

1,27
1,40

1,63

0,01

8,12

51

2,2',4,4'-f etCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-ïelCB
2,3',4,4'-leICB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetcB

47
52
60
66
74

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

4,33

56

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118
122
123

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,19

79

94

2,2',3,3"4,4'-HexCB
2,2',3,4,4',5'-HexGB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3"4,4"5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

90

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4r4"5rs',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1

1 159
1

1

1

2,2"3,3" 4, 4"5, 5'-OctC B 194 0,01

2.2"3,3" 4.4"5, 5" 6- N on C B 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 1,32

Sum PCB 13,7

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+ l 01+1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1
lsotopforhold avviker mer enn 20oh fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b205BBb.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



180 PC B-A n a lyseres u ltater
ñ
NILUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021699
Amap 02
17-19.4.02 0856 - 0838
160 - 149
Luft
1109 m3
pg/m3
v4485121

Kjeller, 10.12.02

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvlnnlng
o//o

HCB 47,2 42

2,2',í-TriCB
2,4,4'-TtiCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-IriCB
3,4,4'-TriCB
5um-TriCB

18

28
31

33
37

3,37
2,39
2,12
1,77

0,31

14,0

61

2,2',4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TelCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-Tet0B

47
52
60
66
74

0,58 (b)

1 ,19
0,10 (b)

0,45 (b)

0,24
6,64

64

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,22
0,51

0,01

0,01

0,21 (b)

0,01

0,01

3,53

73

72

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"314r4',,5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,08
0,03
0,05
0,29
0,28 (b)

0,06
0,01

0,01
1,47

71

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4r4"5rs',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2',3,4',5,5',6-H epCB

2,3,3',4,4',5,5'-HepOB
Sum-HepCB

170
180
183
187

189

o,oe (i)
0,12
0,03 (b)

o,o7

0,01

0,42

78

2.2"3,3" 4, 4"5, 5', -OcrC B 194 0,02
2,2',3,3',4,4',5,5', 6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 4.52
Sum PCB 26.1

Sum 6 PCB
Sum PCB

(i)

PCB(28+52+'l 0 l +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerle PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn 20ok fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig inlerferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kval¡letskrav

(b)
(s)

b20699b.xls Side 1 av 1



PC B-Ana lyseres u ltater 181

Kjeller, 10.12.02

ñ
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Mäleenhet:
Datafiler:

o-1685
02n00
Amap 02
22-24.4.02 0912 - 0806
160 - 158
Luft
1123 m3
pg/m3
v4485'141

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB
2,2',6 TriCB
2,4,4'-lriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

47,3 34
1,87 (b)

1,27
1,16 (b)

0,90
0,18 (b)

7,59

49

2,2',4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-ÍetCB
2,4,4',5-TeICB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,4e (b)

0,77 (b\

0,07 (¡,b)

0,26 (b)

0,15 (b)

4,00

CJ

2,2' ,4,4',5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
1't4
'118

122
123

0,13
0,29 (b)

0,03 (i)

0,01

o,1o (b)

0,01

0,01
1,90

65

bb

2,2',3,3',4, lHexCB

2r2"314,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB

2,2',4r4"5r5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3"4,4"5,5',-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141
149
153
156
157
167

0,02 (b)

0,01

0,02
0,16 (b)

0,r3 (b)

0,01

0,01

0,01

0,67

64

2,2',3,3',4,4',5-HepOB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB

2,3,3',4,4',5,5'-HepCB
Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,02 (i,b)

0,03 (i,b)

0,01 (b)

0,03 (i,b)

o,o1 (i,b)

0,10

79

2,2',3,3',4,4',s,s'-OctCB 194 0,01 (i)

2,2"3,3" 4,4'.5, 5" 6-N onCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 2,50

Sum PCB 14,3

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

(b):
(s):

PCB(28+52+'l 01 +'l 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:'l
lsotopforhold avviker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig inlerferanse og/eller inslrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b20700b.xls Side 1 av 1



182 PC B-An a lyseres u ltater n
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/701
Amap 02
29.4-1 .5.02 0755 - 1 013
160 - 155
Luft
1765 m3
pg/m3
v4485151

Kjeller, 10.12.02

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
%

HCB 32,6 41

2,2',S-TriCB
2,4,4'-friCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

1,99

1,87
2,00
1,69
0,37

11 ,3

57

2,2',4,4'-TeICB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,71

0,85
0,08
0,43
0,21

5,69

67

2,2',4,4',S-PenÇB
2,2"4,5,5',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,16
0,43
0,05
0,01
0,16 (b)

0,01

0,01

2,53

87

95

2,2',3,3',4,4lïexÇB
2,2"314r4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
f38
141

149
153
156
157
167

0,04
0,01

0,05
0,27
0,27
0,03 (¡)

0,01

0,01

1,27

88

2,2"3,3"4,4"5-HepOB
2,2"314r4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2',3,4',5,5',6-HepCB

2,3,3"4,4"5,s',-HepCB
Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,04
0,08
0,03
0,06

0,01

0,25

,b )

89

2,2',3,3',4,4',5,s'-Octc B 194 0,01 (i)

2.2"3.3"4.4"5, 5', 6-NonOB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 3,51

Sum PCB 21,0

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+'l 01 +'l 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20"k fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
M¡ndre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b)
(s)

b20701b.xls Side 1 av 1



PC B-Ana lyseres u ltater 183

Kjeller, 10.12.02

h
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype
Prøvemengde

Måleenhet
Datafiler

o-1685
021702
Amap 02
6-8.5.02 0752 - 0732
160 - 158
Luft
1142 m3
pg/m3
v4485171

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//õ

HCB
2,2',í-friCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

1B

28
31

33
37

47,6 43
2,14 (b)

1,52
1,42

1,23
0,23
9,29

61

2,2"4,A',-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52

60
bb
74

0,4e (b)

0,84 (b)

0,06 (i,b)

0,34 (b)

0,18 (b)

4,86

68

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118
122

123

0,14
0,35
0,03
0,01

0,14 (b)

0,01

0,01

2,45

8B

83

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5r5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
1s3
156
157

167

0,03 (b)

0,02
0,04 (i)

0,21 (b)

0,21 (b)

0,01 (b)

0,01

0,01

0,94

88

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2',3,4,4',5',6- HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB

2,3,3',4,4',5,5'-HepCB
Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,02 (r,b)

0,05
0,02 (i,b)

0,05 (i)

0,01

0,14

102

2,2"3,3"4,4"5,5'-OcrCB 194 0,01 (i)

2,2' .3,3"4,4"5,5" 6-NonOB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 2,99

Sum PCB 17,7

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

(b):
(s):

PCB(28+52+1 01+1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er lkke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:sløy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn zÙy" fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller Instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kval¡tetskrav

b20702b.xls Side 1 av 1



184 PC B-An alyseres u Itater
ã
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02n03
Amap 02
13-1s.5.02 0826 - 0832
160 - 156
Luft
1145 m3
pg/m3
v4485181

Kjeller, 10.12.02

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
no/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 50,4 41

2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,0e (b)
1,99
1,72
1,66
0,29

11 ,3

58

2,2"4,4',-letCB
2,2"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4"5-f ercB

Sum-Tet0B

47
52

60
66
74

0,53 (b)

0,82 (b)

o,05 (i,b)

0,35 (b)

0,17 (b)
4,89

ot

2,2',4,4',5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3"4,4',-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,12
0,31 (b)
0,01

0,01

0,12 (b)

0,01

0,01

1,98

80

74

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"314r4"5'-HexCB
2,2"3,4,5,5',-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,04 (i,b)
0,01

0,03
0,17 (b)

0,13 (b)

o,o2 (i,b)

0,01

0,01

0,71

76

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,s',-HepCB
2,2',3,4,4',5',6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB

2,3,3',4,4',5,5'-HepOB
Sum-HepCB

170
r80
183
187

189

o,02 (i,b)

0,05
0,01 (i,b)
o,03 (i,b)

0,05
0,11

94

2,2' .3,3' .4,4',5, s'-OctCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonOB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 3,31

Sum PCB 19,0

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+101 +1 38+1 53+ l 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke ¡nkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold avviker mer enn 20"/o f ra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kval¡tetskrav

b20703b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-An a lyse res u ltate r 185

Kjeller, 12.05.03

d
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021712
Amap 02
17-20.5.02 0911 - 1035
160 - '161

Luft
1753 m3
pg/m3
DH344_PCB_04-02-2003

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Po/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 49.9 41

2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

1.89 b
1.65 b
1.55 b
1.47 b
0.20 b
9.61

64

2,2',4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetGB
2,3,4,4'-TetCB
2,3"4,4',-letCB
2,4,4',5-f etCB

Sum-TetCB

47
52

60
66
74

0.54 b

0.71 b

0.10 b

0.31 b

0.15 b

4.05

57

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101
105

114
118
122
123

0.14 b
0.28 b

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.95

65

74

2,2"3,3"4,4',-HexCB
2,2"3,4,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',S,S'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157

167

0.01

0.01

0.01

0.10 b

0.0r
0.01

0.01

0.01

0.65

72

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3"4,4"5,s',-HepOB

Sum-HepCB

170
180
183

187

189

0.01

0.0r
0.01

0.01

0.01

0.12

81

2.2"3.3" 4. 4"5. 5'-OcrC B 194 0.01

2,2',3.3' .4,4',5,5', 6- NonCB 206 0.01

DecaOB 209 0.01

Sum 6 PCB 2.67

Sum PCB 15.4

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn 20oh fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Glenvinning oppfyller ikke NILUs kval¡tetskrav

b2O712b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



186 PC B-Analyseres u Itater
ñ
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211021
Amap 02
20-22.5.02 1052 - 0801
160 - 160
Luft
1087 m3
pg/m3
DH343_PC8_03-02-2003

Kjeller, 05.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

HC8
2,2ì,s-tr¡cg
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

53,3 44
2,03 b

1,65 b
1,55 b
1,47 b
0,20 b
9,88

63

2,2',4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetGB
2,3,4,4'-TelCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-f elCB

Sum-TetCB

47
52

60
66
74

0,41 b

0,71 b

0,01

0,15 b
0,15 b

3,32

63

2,2"4,4"5-PenCB
2r2"4r5r5',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB
2',3,4,4',5-PenCB

Sum-PenCB

99
101

105
114
118

122
123

0,14 b

0,28 b

0,01

0,01

0,0'l
0,01

0,01

0,95

75

87

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2"3,4,5,5',-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,01

0,01

0,10
0,2'l
0,01

0,01

0,01

0,49

b
b 82

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"314r4"5,5',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3',4,4',5,5'-HepOB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,12

91

2,2',3,3',4,4',5, S'-OctC B 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 2,88

Sum PCB 14,8

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PC8(28+52+1 01 + l 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Glenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b)
(s)

b21021b.xls Side 1 av 1



PC B-Analyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 02fi022
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 27-29.5.02 0756 - 0847
: 160 - 160

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1179 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: DH343 PCB 03-02-2003

187

Kjeller, 05.02.03

n
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 49.5 46
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

4,36 b

4,32 b
3,93 b
3,76 b
0,70 b

24,2

68

2,2',4,4'-TetCB
2,2"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

1,09 b
1,78 b

0,21 b
0,76 b
0,46 b
9,83

64

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenÇB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122

123

0,43 b
0,94 b
0,16
0,01

0,44 b

0,01

0,01

3,94

73

85

2,2"3,3"4,4',-HexCB
2,2"314,4"5'-HexCB
2,2"3,4,5,î',-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,í',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
1s3
156
157
167

0,21 b
o,78
0,12
0,60 b
0,64 b
0,01

0,05 b

0,06
3,72

77

2,2',3,3', 4,4',5-H epC B

2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2',3,4',5,5',6- HepC B

2,3,3',4,4',5,5'- H epC B

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,16 b
0,37 b
0,11 b
0,13 b
0,01

1,06

83

2,2',3,3',4, 4',5, 5'-OctC B 194 0,01

2,2"3,3"4,4"5,5"6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 8.83
Sum PCB 42,8

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+101+138+ l 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påv¡sningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold avviker mer enn 2oo/o fra teoret¡sk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumenlstøy
Mindre enn 10 ganger bl¡ndverd¡
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kval¡tetskrav

b21Q22b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



188 PC B-Analyseresu ltater
ã
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
o2/1023
Amap 02
5-7.6.02 0805 - 0823
160 - 155
Luft / PUR
1147 m3
pg/m3
VA565_PC8_06-02-2003

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 52,4 45
2,2',ã-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,A-friCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

4,21

4,32
4,07
3,92
0,70

24,5

61

2,2',4,4'-TelCB
2r2"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-TerCB
2,3',4,4'-TelCB
2,4,4"5-TetCB

Sum-TetCB

47
52

60
66
74

1,09
1,42
0,10 i

0,61

0,30
8,38

63

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99

101

105

114
118
122
123

0,14 b
0,56
0,16
0,01

0,22 b
0,01

0,01

2,31

72

73

2,2"3,3"4,4',-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2r2"4r4"5r5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,20 b
0,01

0,30
0,21 b
0,01

0,01

0,01

1,62

79

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2',3,4,4',5',6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'-HepOB

Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,08
0,19
0,01

0,13
0,01

0,47

82

2,2"3,3"4,4"5,5'-OctCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5',6-N onCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 6.90
Sum PCB 37.3

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01+138+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn l0 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21023b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-Analyseresu Itater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 0211 024
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 10-12.6.02 0807 - 0840
: 160 - 155

Prøvetype: Luft / PUR
Prøvemengde: 1154 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: VA565 PCB 06-02-2003

189

Kjeller, 11.02.03

ã
NILU

Komponent
StruktL¡r IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 49,4 45
2,2',5-IriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',S-friCB
2',3,A-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33

37

4,50
4,59
4,21

3,92
0,60

25,7

65

2,2',4,4'-IelCB
2,2"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-ïetCB
2,3',4,4'-f etCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52

60
66
74

1,09
1,60
0,10
0,61

0,30
8,96

65

2,2"4,4"5-PenCB
212"4r5rS',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99

101

105
114
118

122
123

0,14 b

0,66
0,16
0,01

0,22 b

0,01

0,01

2,27

72

72

2,2"3,3"4,4',-HexCB
2,2"3,4,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157

167

0,01

0,20 b

0,01

0,40
0,21 b

0,01

0,01

0,01
1,78

73

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2',3,4,4',5',6- H epC B

2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183

187
189

0,08
0,19
0,01

0,13
0,01

0,59

78

2,2"3,3" 4, 4"5, 5'-OctC B 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5', 6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 7,43

Sum PCB 39,3

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

(b):
(s):

PCB(28+52+1 0'l +1 38+'l 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy g:'l

lsotopforhold avviker mer enn 2oo/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Glenvinning oppfyller ikke N I LUs kval¡tetskrav

b21024b.xls Side 1 av 1



190 PC B-Ana lyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 0211 025
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 17-19.6.02 081 1 - 0730
: 160 - 159

Prøvetype: Luft / PUR
Prøvemengde: 1 138 m3

Måleenhet: pg/m3
Dataf i ler: V4565_PC8_06-02-2003

ã
NItU

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Ps/m3

Gjenvinning
o//o

HCB
2,2',5-lriOB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

50,2 45
2,76
3,05
2,81

2,61

0,50
16,9

65

2,2"4,A',-retcB
2,2',5,5'-TetGB
2,3,4,4'-TelCB
2,3',4,4'-TetoB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,68
1,07
0,10
0,46
0,15
5,64

66

2,2',4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3' ,4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2"3,4,4"5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122

123

0,14 b

0,37 b

0,01

0,01

0,22 b

0,01

0,01

1,19

73

70

2,2"3,3"4,4'-HexCB
212"3r4r4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2"3,4"5"6-HexOB
2r2"4r4"5rí',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexC.B

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,20 b

0,01

0,10 b

0,21 b

0,01

0,01

0,01

0,81

83

2,2',3,3',4,4',5- H epCB
2r2"314r4"5r5'-HepCB
2,2',3,4,4',5',6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,24

91

2,2',3,3',4,4',5,5'-OctCB 194 0,01

2,2"3,3" 4,4"5, 5" 6- N onCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PGB 4,91

Sum PCB 24,8

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +138+153+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1

lsotopforhold avviker mer enn 2oo/o fra teoretisk verdi
Delte skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger bl¡ndverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21025b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-An a lyseres u ltater 191

Kjeller, 11.02.03

n
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211226
Amap 02
24-26.6.02 0800 - 0732
160 - 139
Luft / PUR
1069 m3
pg/m3
v4565_PC8_06-02-2003

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//õ

HCB 58,2 36
2,2',í-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCts
2',3,4-fri0B
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

3,78
3,94
3,79
3,43
0,60

22,2

51

2,2',4,4'-f etCB
2r2"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TeICB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,95
'1r42

0,10
0,61

0,30
7,51

53

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,14 b
0,47
0,01

0,01

0,22 b
0,01

0,01

1,59

60

60

2,2',3,3',4,4'-HexÇB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2"3,4,5,5',-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141
149
153
156
157
167

0,01

0,20 b

0,01

0,20 b
0,21 b
0,01

0,01

0,01

1,13

70

2,2',3,3',4,4',í-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepGB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'-HepOB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08
0,19
0,0'l
0,01

0,01

0,35

84

2,2"3,3"4, 4"5, 5'-OctC B 194 0,01

2,2"3,3"4,4"5,5', 6- NonCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 6,43

Sum PCB 32,8

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+'l 01 +1 38+ l 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20o/" fra teoret¡sk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21226b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



r92 PC B-Analyseres u ltater n
NI[UVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211228
Amap 02
28-30.6.02 0742 - 1259
160 - 157
Luft / PUR
1274 m3
pg/m3
VA568A_PC B_1 0-02-2003

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',í-TriCB
2',3, -TriCB

3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

53,3 44
3,34
3,43
3,37
3,27
0,60

19,8

65

2,2"4,4',-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4, '.-TetCB

2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,81
'1r24

0,10
0,61

0,30
6,79

59

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5',-PenCB
2,3,3"4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,14
0,37
0,01

0,01

0,22 b
0,01

0,01
1,63

69

96

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5',-HexGB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2r2"4r4"5r5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,20
0,01

0,20
O,21

0,01

0,01

0,0'l
0,97

b

b 76

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5r5'-HepGB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2',3,4',5,5',6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'- HepOB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08
0,19
0,01

0,01

0,01

0,24

78

2,2"3,3"4,4"5,5'-OctCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 5,65

Sum PCB 29.4

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:sløy 3:1

lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/o fra teoret¡sk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21228b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-An a lyseres u Itater
Vedlegg til målerapport: O-1 685

NILU-Prøvenummer: 02/1230
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 3-5.7.02 0750 - 0801
: 160 - 163

Prøvetype: Luft / PUR
Prøvemengde: 1 169 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: V4565 PCB 06-02-2003

193

Kjeller, 11.02.03

ã
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 52,8 41

2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

4,21

4,83
4,50
4,25
0,80

26,3

57

2,2',4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'--leIÇB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

1,09
'1,78

0,10
0,76
0,30
9,54

51

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenGB
2,3,3"4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
f01
105
114
118
122
123

0,29
0,66
0,16
0,01

0,22 b

0,01

0,01

2,58

62

63

2,2',3,3',4,4'-HexCB
212"314r4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
212"4r4"5rí',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
f38
141

149
153
156
157
167

0,21

0,20 b

0,01

0,20 b

o,21 b

0,01

0,01

0,01

1,46

71

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08
0,19
0,01

0,01

0,01

0,47

84

2,2"3,3"4,4"5,5'-OcrCB 194 0,01

2,2' .3,3',4.4',5, 5',6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 7,86
Sum PCB 40,3

Sum 6 PCB
Sum PCB

(i)

PCB(28+52+101 +138+ l53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1
lsotoplorhold avviker mer enn 2jyo fra teoretisk verdi
Dette skyldes mul¡g ¡nterferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b)
(s)

b21230b.xls Side 1 av 1



194 PC B-An alyseres u ltater
ñ
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211232
Amap 02
8-10.7.O2 0826 - 0818
160 - 158
Luft / PUR
1147 m3
pg/m3
VA565_PC8_06-02-2003

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB I 36 17

3,92
4,45
4,07
3,92
0,70

24,6

57
2,2',í-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',S-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TrlCB

18

28
31

33
37

2,2',4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TelCB
2,3',4,4'-T9TCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

1,09
1,42
0,10
0,61

0,30
8,24

52

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenGB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenÇB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118
122
123

0,14 b

0,47
0,01

0,01

0,22 b

0,01

0,01
1,63

63

62

2,2"3,3"4,4',-HexCB
212"314r4"5'-HexCB
2,2"3,4,5,5',-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexGB

128
138
141
149
153
156
157
167

0,01

0,20 b
0,01

0,20 b

0,21 b

0,01

0,01

0,01

0,97

74

2,2',3,3',4,4',5-HepCB
212"3r4r4"5rs',-HepCB
2,2',3,4,4',5',6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08
0,01

0,01

0,01

0,01

0,24

91

2,2',3,3',4,4',S,S'-OoICB 194 0,01

2,2"3,3" 4,4"5, 5" 6- N onC B 206 0,0'l
DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 6.76

Sum PCB 35,7

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+1 01+1 38+1 53+180)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 2Qo/o fra teoretisk verd¡
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21232b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-Analyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1 685

NILU-Prøvenummer: 02fi235
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 15-17.7.02 0847 - 0747
: 160 - 160

Prøvetype: Luft / PUR
Prøvemengde: 1 133 m3

Måleenhet: pg/rn3
Datafiler: VA56s_PC8_06-02-2003

195

Kjeller, 11.02.03

h
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 60,7 33
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

4,36
5,08
4,64
4,s8
0,90

27,9

56

2,2',4,4'-TelCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-Tet0B

47
52
60
66
74

1,22
1,78
0,21

0,76
0,46

10,7

51

2,2' ,4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,29
0,84
0,16
0,01

0,44
0,01

0,01

3,86

61

56

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexGB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2"3,4"5"6-HexCB
212"4r4"5rS',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157

167

0,21

0,39
0,12
0,40
0,43
0,0'l
0,0s
0,01

2,43

71

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"314r4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'.-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,16
0,19
0,01

0,13
0,01

0,83

91

2,2"3,3" 4,4"5, 5'-OctC B 194 0,01

2.2"3.3" 4,4"5, 5',, 6- N onCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 8,71

Sum PCB 45,7

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+1 0'l +1 38+1 53+180)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3: l
lsotopforhold avviker mer enn 2joh fra teoret¡sk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b):
(s):

b21235b.xls Side 1 av 1



196 PC B-Analyseresu ltater
ã
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1238
Amap-02
22-24.7.02 0800 - 0754
160 - 161

Luft / PUR
1157 m3
pg/m3
VA565_PC8_06-02-2003

Kjeller, 11.02.03

Komponent
StrLrktLrr IUPAC-nr

Konsentrasjon
Ps/m3

Gjenvinning
o/o

HCB 73,7 35
2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',S-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
3'l
33
37

3,92
4,19
3,79
3,76
0,60

23,3

59

2,2',4,4'-TelCB
2r2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TelCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-IetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

1,09
1,42
0,10
0,61

0,30
8,38

56

2,2' ,4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,14 b
0,56
0,01

0,01

0,22 b

0,01

0,0'l
2,15

65

67

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,20 b
0,01

0,20 b

o,21 b
0,01

0,01

0,01

1,13

74

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3',4,4',5,5'- H epCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08
0,19
0,01

0,01

0,01

0,35

85

2,2',3,3',4,4',5,5'-OctC B 194 0,01

2,2"3,3" 4, 4"5, 5" 6- N on C B 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 6,77
Sum PCB 35,3

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

(b):
(s):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+ l 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3: l
lsotopforhold avviker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21238b.xls Side 1 av 1



PC B-An alyseresu ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 0211240
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 26-28.7.02 0749 - 0757
: 160 - 153

Prøvetype: Luft / PUR
Prøvemengde: 1135 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: V4565 PCB 06-02-2003

197

Kjeller, 11.02.03

h
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gienvinning
o//o

HCB 57,6 41

2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',í-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

't8

28
31

33
37

4,07
4,58
4,35
4,25
0,70

25,6

61

2,2',4,4'-IetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'--lelCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

1,09
1,60
0,10
0,61

0,30
8,96

58

2,2' ,4,4',î-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99

101

105
114
118
122
123

0,14 b

0,56
0,01

0,01

0,22 b

0,01

0,01

1,99

67

70

2,2' ,3,3',4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'.-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
212"4r4"5r5',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3"4,4"5',-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157

167

0,01

0,20 b

0,01

0,20 b

o,21 b
0,01

0,01

0,01

1 ,13

75

2,2',3,3',4,4',5- H epCB
2r2"314r4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187

189

0,08
0,01
0,01

0,01

0,01

0,24

81

2,2' .3.3' .4.4',5, s'-Octc B 194 0,01

2,2"3,3" 4,4"5, 5" 6- N on CB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 7.16
Sum PCB 37.9

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PC8(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke ¡nkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ¡kke N lLUs kvalitetskrav

b21240b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



198 h
NItU

PC B-An alyseres u ltater
Vedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211242
Amap 02
9-12.8.02 0727 - 0752
160 - 146
Luft
1692 m3
pg/m3
V4556_PCB_03-01 -2003

Kjeller, 17.01.03

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ¡kke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen vêd s¡gnal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 2070 fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gienvinning oppfyller ikke Nl LUs kvalitetskrav

(b)
(s)

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
%

HCB 32,2 32
2,2',5-TriCB
2r414'-TtiCB
2,4',5-TriCB
2',S,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
9um-TriCB

18

28
31

33
37

5,37
5,85
5,34
5,07
0,80

31,5

46

2,2',4, '-TelCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4"5-TølCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

1,36
1,78
0,10 i

0,76
0,30

10,4

46

2,2',4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3"4,4',-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2"3,4,4"5-PenCB
Sum-PenCB

oo

101

105

114
118
122
123

0,14
0,75
0,16
0,01

0,22
0,01

0,01
2,34

55

56

2,2',3,3',4,4'-HexCB
212"3r4r4"5',-HexCB
2,2"3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
212"4r4"5r5',-HexCB
2,3,3"4,4"5-HexCB
2,3,3"4,4"5',-HexCB
2,3"4,4"5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
't41

149
153
156
157
167

0,01

O,2O

0,01

0,30
O,21

0,01

0,01

0,01
1,62

53

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"314r4"5r5'-HepOB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepOB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08
0,19
0,01

0,01

0,01

0,35

63

2,2"3,3" 4, 4"5, 5'- OctC B 194 0,01
2.2"3.3" 4. 4"5. 5'. 6- N on C B 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 8.98
Sum PCB 46.2

b21242b.xls Side 1 av 1



PC B-Ana lyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 0211244
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 14-16.8.02 0732 - 0803
: 160 - 160

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1169 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: V4556 PCB 03-01-2003

t99

Kjeller, 17.01.03

h
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr,

Konsentrasjon Gjenvinning
o/opq/m3

HCB 54.3 34
2,2"5-TriCB
2r4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TrÍCB

18

28
31

33
37

5,23
5,85
5,34
5,07
0,80

32,1

47

2,2"4,4',-TelCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetOB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

1,22
1,60
o,21

0,76
0,30
9,39

47

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4r5,5',-PenCB
2,3,3"4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2"3,4,4"5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,29
0,75
0,16
0,01

0,44 i

0,01

0,01
2,90

54

72

2,2"3,3"4,4'-HexCB
212"314r4"5t-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2"3,4"5"6-HexOB
2,2"414"515'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3"4,4"5',-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexGB

128
138
141

149
153
156
157

167

0,01

0,39
0,12
0,30
0,43
0,01

0,01

0,01

1,94

54

2,2"3,3"4,4"5-HepGB
212"314r4"5rs'-HepOB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-Hep0B

170
180
183
187
189

0,08
0,19
0,01

0,01

0,01

0,35

67

2,2"3,3" 4, 4"5, 5' - OctC B 194 0,01
2,2"3,3"4,4"5, 5" 6-N onCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 9.21
Sum PCB 46,7

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20% fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
M¡ndre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21244b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o/o

HCB 59.7 33
2,2',S-TriCB
2,4,4'-TtiCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

3,49
3,94
3,51

3,10
0,50

2l,l

49

2,2"4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetoB

47
52
60
66
74

1,22
1,42
0,10 l,b
0,61

0,30
8,09

47

2,2',,4,4"5-PenCB
2,2"4,515'-PenCB
2,3,3"4,4',-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3"4,4"5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

oo

101

105
114
118
122
123

o,14
O,47
0,01

0,01

0,22 i,b
0,01

0,01
1,43

61

57

2,2"3,3"4,4'-HexCB
212"314r4"5'-HexCB
2,2"3,4,5,5'-HexCB
2,2"3,4"5"6-HexCB
212"4r4"5r5',-HexCB
2,3,3"4,4"5-HexOB
2,3,3"4,4"5'-HexGB
2,3"4,4"5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,20
0,01

0,20 b
0,21 b
0,01

0,01

0,01

|,13

58

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"3r4r4"5rs'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3"4,4"5,s',-HepOB

Sum-Hep0B

170
180
183
187
189

0,08 b
0,19
0,01

0,01

0,01

0,35

64

2.2' .3.s',.4.4"5.5',-octOB 194 0.01
2,2"3,3" 4,4"5,5" 6-NonCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PGB 6,43
Sum PCB 32-t

200 PC B-An alyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 0211246
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 19-21.8.02 0820 - 0810
: 160 - 160

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1152 m3

Måleenhet pg/m3
Dataf iler: V4556_PC8_03-01 -2003

h
NItU

Kjeller, 17.01.03

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

(b):
(s):

PCB(28+52+1 01+1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nslrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21246b.xls Side 1 av 1



PC B-Ana lyseres u Itater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 02ñ249
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 26-28.8.02 0825 - 0739
: 160 - 155

PrøveÇpe: Luft
Prøvemengde: 1121 m3

Måleenhet: pg/m3
Dataf iler: VA556*PC8_03-01 -2003

201

Kjeller, 17.01.03

ã
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
/o

HCB 57.5 37
2,2',5-TriCB
2,4,4'-T¡ïCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

4,50
4,58 50
4,07
3,92
0,50

25,0
2,2"4,4',-TelCB
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3"4,4',-TetOB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

1,09
1,412

0,10 b

0,61

0,30
7,80

49

2,2',4,4"5-PenCB
212"4r515'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3"4,4"5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2"3,4,4"5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,14
O,37

0,01

0,01

0,22 i,b

0,01

0,01

1,31

61

63

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2r2"3r4r4"5',-HexCB
2,2"3,4,5,5'-HexCB
2,2"3,4"5"6-HexCB
2r2"4r4"5rS',-HexCB
2,3,3"4,4"5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3"4,4"5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,01

0,01

0,20
O,21

0,01

0,01

0,01

0,65

b
b 62

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"314r4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,s',-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08 b

0,01

0,01

0,01

0,01

0,12

68

2,2',3,3',4,4',5,5'-OctCB 194 0,01

2.2"3.3" 4.4"5. 5'. 6-NonOB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 6,60

Sum PCB 34,9

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og d¡-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn 2O"/o fra teorelisk verdi
Dettê skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre ênn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke N¡LUs kvalitetskrav

b21249b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



202 PC B-Analyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1 685

NILU-Prøvenummer: 0211 670
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking:2-4.9.02 0811 - 0810
: 160 - 160

Prøvetype: Luft / PUR
Prøvemengde: 1 157 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: V4565 PCB 06-02-2003

n
NILU

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 57,7 41

2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-lriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,32
2,41

2,25
2,12
0,30

13,5

60

2,2',4,4'-TetCB
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'--lelCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,68
'1r07

0,10 i

0,31

0,15
5,06

58

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3"4,4',-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101
105
114
118
122
123

0,14 b

0,37 b

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,19

69

71

2,2"3,3"4,4',-HexCB
2,2"314r4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,S',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-Hex0B

128
138
141

149
153
'156

157
167

0,01

0,01

0,01

0,10
0,01
0,01

0,01

0,01

0,65

b

80

2,2',3,3',4,4',5- H epCB
2r2"314r4"5r5'-HepCB
2,2',3,4,4',5',6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,12

88

2,2',3,3',4,4',5, s'-OctCB 194 0,01
2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonOB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 3.89
Sum PCB 20.6

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoret¡sk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21670b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-Analyseresu ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

N ILU-Prøvenummer: 02/ 1 67 3
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 9-11.9.02 0802 - 0905
: 160 - 160

Prøvetype: Luft / PUR
Prøvemengde: 1 183 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: VA565 PCB 06-02-2003

203

ñ
NItU

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Ps/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 57,7 43

2,2',S-rriOB
2,4,4'-TriCB
2,4',í-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,03
1,78
1,69

1,63

0,20
10,3

58

2,2',4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetGB

47
52
60
66
74

0,68
0,71

0,10
0,31

0,15
4,19

51

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101
105
114
118
122
123

0,14 b
0,28 b

0,01

0,01

0,22 b
0,01

0,01

1,23

62

59

2,2',3,3',4, '-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,20 b
0,01

0,20 b
0,21 b

0,01

0,01

0,01

0,65

70

2,2',3,3',4,4',5-HepCB
212"314r4"5rs',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5',-HepCB

8um-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,12

82

2,2"3,3"4,4"5,5'-OctCB 194 0,01

2,2"3,3"4,4"5,5" 6-NonCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 3,19

Sum PCB 16,5

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PC8(28+52+ l01+1 38+1 53+180)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn 20Y" fra teoretisk verd¡
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b)
(s)

b21673b.xls Side 1 av 1



204 PC B-An a lyseres u ltater
ã
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211676
Amap 02
16-18.9.02 0715 - 0718
160 - 160
Luft / PUR
1159 m3
pg/m3
VA565_PC8_06-02-2003

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 77,5 34
2,2',S-TriÇB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,47
2,29
2,25
2,12
0,30

13,4

59

2,2',4,4'-TelCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TelCB
2,3"4,4',-TetCB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,68
0,89
0,10
0,31

0,15
5,06

59

2,2"4,4"5-PenCB
2,2',4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,14 b

0,37 b

0,01

0,01

0,22 b

0,01

0,01

1,47

70

66

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2r2"3r4r4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4r4"5r5',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,20
0,01

0,20
0,21

0,01

0,01

0,01

0,81

b

b
b 79

2,2"3,3"4,4"5-HepOB
2,2"3,4,4"5,s',-HepGB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,í',-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,24

93

2,2"3,3"4,4"5, 5'-OctCB 194 0,01

2,2"3,3" 4,4"5, 5" 6- N onC B 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 3,97

Sum PCB 21,0

Sum 6 PCB
Sum PCB

(i)

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+180)
Sum av observerte PCB (mono- og d¡-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

lsotopforhold avviker mer enn 20yo fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig ¡nterferanse og/eller ¡nstrumentsløy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gienvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b)
(s)

b21676b.xls Side 1 av 1



PC B-An a lyseres u ltater 205

ã
NItUVedlegg til målerapport: O-1 685

NILU-Prøvenummer: O2/1 678
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 23-25.9.02 0817 - 0737
: 160 - 160

Prøvetype: Luft / PUR
Prøvemengde: 1150 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: V4565 PCB 06-02-2003

Kjeller, 07.03,03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 101 19

2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',6-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,47
2,03
1,97
1,80
0,30

12,3

35

2,2"4,4',-retCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TelCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60
Þþ

74

0,54 b
1,O7

0,10
0,46
0,15
5,06

36 (s)

2,2',,4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenGB
2,3,3"4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101
105
114
118
122
123

0,14 b
0,37 b
0,01

0,01

0,22 b
0,01

0,01

1,47

52

50

2,2"3,3"4,4'-HexCB
212"314r4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3"4,4"5,5',-HexCB

Sum-HexCB

128
r38
141
149
153
156
157
167

0,01

0,01

0,01

0,20 b
0,21 b
0,01

0,01

0,01

0,65

65

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,í',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,12

81

2.2',3,3',4,4',5,S'-OctCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5', 6-NonOB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 3.71

Sum PCB 19.6

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold avviker mer enn 20o/o fra teoret¡sk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21678b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



206 PC B-Analyseres u ltater n
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211681
Amap 02
30.9-2.10.02 0850 - 0736
160 - 156
Luft / PUR
1114 m3
pg/m3
v4565_PC8_06-02-2003

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 57,3 36
2,2',ã-friCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

1,89
1,53
1,55
1,31

0,20
9,47

56

2,2',4,4'-TelCB
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TelCB
2,3',4,4'-f etCB
2,4,4',5-IelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,54 b

O,71

0,10
0,31

0,15
4,05

55

2,2',4,4' ,S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,'t4 b
0,37 b

0,01

0,01

0,22 b

0,01

0,01
7,19

64

70

2,2',3,3',44'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3"4,4"5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141
149
153
156
157
167

0,01

0,01

0,01

0,10 b

0,21 b

0,01

0,01

0,01

0,65

74

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2r2"314r4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3"4,4"5,5'-HepOB

Sum-HepCB

170
r80
183
187
189

0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,12

82

2,2',3,3',4,4',5,5'-OctCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5', 6-NonCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 2.84
Sum PCB 15.5

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PC8(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og d¡-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20o/o tra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21681b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-Analyseres u ltater 207 rI
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype
Prøvemengde

Måleenhet
Datafiler

o-1685
0211683
Amap 02
4-6.10.02 0732 - 0915
160 - 160
Luft
1198 m3
pg/m3
DH344_PCB _04-02-2003

Kjeller, 06.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Ps/m3

Gjenvinning

HCB
2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

49 7 40
4,36 b

4,19 b

4,07 l)
3,92 b
0,50 b

24,8

64

2,2',4,4'-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetoB

47
52
60
66
74

0,95 b
'1,42 b

0,10 b

0,46 b

0,30 b
7,66

68

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,14 b
0,47 b

0,01

0,01

0,22 b
0,01

0,01

1,51

79

83

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3"4,4"5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
1s3
156
157
167

0,01

0,20
0,01

0,20 b

o,21 b
0,01

0,01

0,01

0,97

85

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"314r4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08
0,01

0,01

0,01

0,01

0,24

b
88

2,2',3,3',4,4',5, S'-OctC B 194 0,01

2,2"3,3"4,4"5,5"6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 6.50

Sum PCB 35,2

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

(b):
(s):

PCB(28+52+1 01 + l 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke ¡nkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1
lsolopforhold awiker mer enn 20"k fra teoret¡sk verdi
Dette skyldes mul¡g interferanse og/eller ¡nstrumenlstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
G¡env¡nn¡ng oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21683b.xls Side 1 av 1



208 PC B-A n a lyseres u Itater n
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211684
Amap 02
7-9.10.02 0800 - 0814
160 - 166
Luft
1162 m3
pg/m3
DH343_PCB_03-02-2003

Kjeller, 06.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 51,2 37
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

23,2
25,4
23,O

23,O

3,81

142

b
56

2,2"4,4',-TetCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

5,70
6,58
0,62
3,06
1,52

42,5

b

b

b

b
b

53

2,2',4,4',í-PenCB
212"4r5r5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4"5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,43 b

1,59 b

0,16
0,01

0,44 b

0,01

0,01

4.73

64

75

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2r2"314r4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3"4,4"5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3"4,4"5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
f38
141

149
153
156
157
167

0,01

0,20
0,12
0,s0 b
0,43 b
0,01

0,01

0,01

2,26

70

2,2"3,3"4,4"5-HepOB
212"314r4"5rs',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3"4,4"5,s',-HepOB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08 b
0,19 b
0,01

0,01

0,01

0,35

74

2,2"3,3"4,4"5,5',-OctCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5', 6-NonOB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 34.4
Sum PCB 192

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

(b):
(s):

PCB(28+52+101 +1 38+1 53+180)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/o f ra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kval¡tetskrav

b21684b.xls Side 1 av 1



PC B-Analyseres u ltater 209 n
NILUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211 686
Amap 02
1 1-13.10.02 0835 - 1018
160 - 160
Luft
1198 m3
pg/m3
DH344_PCB_04-02-2003

Kjeller, 06.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
ô/

HCB 52,3 39
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-friCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

4,36 b

3,94 b

3,93 b
3,60 b
0,50 b

23,5

56

2,2',4,4'-Tetcg
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetcB
2,4,4',5-ïelCB

Sum-TetCB

47
52
60
bb
74

1,09 b
1,60 b
0,10 b

0,61 b

0,30 b

8,38

58

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
10f
105
114
118
122

123

0,14 b
0,56 b
0,01
0,01

0,22 b

0,01

0,01

1,79

66

72

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2r2"314,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

O,2O

0,01

0,20 b

0,21 b

0,01

0,01

0,01

1,13

71

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2',3,4',5,5',6- HepCB
2,3,3',4,4',5,5'- HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08
0,01
0,01

0,01

0,01

0,24

b
73

2,2"3,3" 4, 4"5, 5'- OctC B 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5', 6-NonCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 6,52
Sum PCB 35,1

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 + l 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 2oo/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mul¡g ¡nterferanse og/eller ¡nstrumentstøy
M¡ndre enn 10 ganger bl¡ndverdi
Gjenvinning oppfyller ¡kke NILUs kvalitetskrav

b21686b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



2t0 PC B-Analyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 0211 687
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 14-16.10.02 0751- 0758
: 160 - 158

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1152 m3

Måleenhet: pg/m3
Dataf iler: DH343_PC8_03-02-2003

ñ
NItU

Kjeller, 06.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o/o

HCB 48,2 49

2,2',í-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',S-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TrìCB

18

28
31

33
37

1,60 b
1,14 b

1,12 b
0,98 b

0,10 b
7,04

71

2,2"4,4',-letCB
2,2',5,5LTetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,27 b
0,71 b
0,01

0,15 b

0,15 b
2,89

69

2,2',,4, 

"í-PenCB2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
10f
105
114
118
122
123

0,14 b
0,37 b
0,01

0,01

0,22 b
0,01

0,01

1,11

81

94

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexOB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
212"4,4"5r5'-HexCB
2,3,3"4,4"5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157

167

0,01

O,20
0,01

0,20 b
0,21 b
0,01

0,01

0,01

0,97

89

2,2',3,3',4,4',5-H epC B

2,2"3,4r4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3',4,4',5,51 H epC B

Sum-HepCB

170
f80
183
187

189

0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,12

96

2,2"3,3" 4, 4"5, 5'-OctC B 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonCB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 2.65
Sum PCB 12,2

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1

lsotopforhold awiker mer enn 20o/" fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumenlstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b21687b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B -An a lyse res u ltate r
Vedlegg til målerapport: O-1685

N I LU-Prøvenummer: 03/209
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 23-25.10.02 0835 - 0840
: 160 - 160

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1 159 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: DH384 PCB 27-03-2003

211

Kjeller, 25.04.03

ñ
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 57,6 40

63
2,91 b
1,78 b

1,5s b

1,31 b
0,20 b

77,8

2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriGB
2,4',5-TrlCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sutn-TrlCB

18

28

31

33
37

2,2',4,4'-TelCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-f etCB

Sum-TetCB

47
52
60
66

74

0,54 b

1,07 b

0,10 b
0,46 b

0,'t5 b

5,49

72

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118

122

123

0,29 b
0,66 b
0,16
0,01

0,44 b

0,01

0,01

2,82

81

87

2,2"3,3"4,4',-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexcB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexGB
2,3,3"4,4"5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3"4,4"5,S',-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157

167

0,01

0,39
0,01

0,40 b
0,64 b
0,01

0,01

0,01

2,59

85

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,5'-HepGB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2',3,4',5,5',6-H epCB
2,3,3"4,4"5,í',-HepCB

Sum-HepCB

170
r80
183
187
189

0,01

0,19 b
0,01

0,13 b

0,01

0,24

92

2.2"3.3" 4. 4"5. 5' -OcrCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5', 6-N onCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 4,72
Sum PCB 22,9

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+ l 53+1 B0)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3: l

lsotopforhold awiker mer enn 20o/" fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig inlerferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b):
(s):

b30209b.xls Side 1 av 1



2t2 PC B-An a lyseres u ltater
ñ
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
031211
Amap 02
28-30.10.02 0845 - 1310
165 - 162
Luft
1292 m3
pg/m3
DH3B4_PCB_27-03-2003

Kjeller, 28.03.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o/a

HCB 50.0 38
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',S-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

1,89 b
1,14 b
1,12 l)
0,98 b
0,10 b
7,71

57

2,2',4,A'-TetCB
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-letCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetGB

47
52
60
66
74

0,41 b
0,71 þ
0,01

0,15 b
0,15 b
3,47

66

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
'114

118
122
123

0,14 b
0,37 b

0,01

0,01

0,22 b
0,01

0,01

1,39

70

75

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2"3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexGB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3"4,4"5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141
149
153
156
157
167

0,01

0,2O

0,01

0,20 b

0,21 b

0,01

0,01

0,01

0,81

72

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"3r4r4"5r5'-HepGB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3',4,4',5,5'-HepCB

Sum-HepCB

't70

180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,12

80

2,2',3,3',4,4',5, 5'-OctC B 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5', 6-NonOB 206 0,01

DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 2.65

Sum PCB 13,5

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkluden)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20y" fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b30211b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-Analyseres u ltater 213

Kjeller, 31.03.03

Vedlegg til målerapport:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03/215
Amap 02
6-8.11.02 0842 - 0917
160 - 160
Luft
1171 m3
pg/m3
DH384 -PC8_27-03-2003

n
NItU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 56,9 40
2,76 b
'1,78 b

1,55 b
1,31 b
0,20 b

11,5

63
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TtaCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,2"4,4',--letCB
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-f etCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,54 b

1,07 b
0,10 bi

0,46 b
0,15 b
5,35

73

2,2',4,4',ã-PenCB
212"4r5rí',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118
122
123

0,29 b

0,66 þ

0,16
0,01

0,44 b
0,01

0,01

2,66

78

86

2,2"3,3"4,4'.-HexCB
2r2"314r4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2r2"4r4"5r5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141
't49

153
156
157

167

0,01

0,39
0,12 i

0,40 b

0,64 b

0,01

0,01

0,01

2,59

85

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5r5'-HepCB
2,2',3, 4,4',5',6- H epCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'-H epOB

Sum-HepCB

170
180
't83

187
189

0,01

0,01

0,01

0,13 bi

0,01

0,35

88

2,2',3,3',4, 4',5, 5'-OctC B 194 0,0'l
2,2"3,3"4,4"5, 5" 6- N on C B 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 4.55

Sum PCB 22,5

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 + l 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 2Ùo/o f ra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig ¡nterferanse og/eller ¡nstrumentsløy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gienvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b):
(s):

b30215b.xls Side 1 av 1



214 PC B-Analyseresu ltater
ñ
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03126
Amap 02
15-17.11.02 0751 - 1206
168 - 161
Luft / PUR
1297 m3
pgim3
v4565_PCB_06-02-2003

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
%

HCB 54,7 41

2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',S-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

'18

28
31

33
37

2,18
1,40
1,26
1,14
0,20
8,66

56

2,2"4,4',-TetCB
2,2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3"4,4',-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetOB

47
52
60
66
74

0,41 b

0,89
0,01

0,31

0,15
4,48

59

2,2' ,4,4',5-PenCB
2r2"4r5rí',-PenCB
2,3,3',4, '-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3' ,4,4',S-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,14
0,47
0,01

0,01

0,22 b

0,01

0,01

7,87

65

62

2,2"3,3"4,4'-HexCB
2,2"314,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141
149
153
156
157
167

0,01

0,20 b

0,01

0,20
0,21 b

0,01

0,01

0,01

1,13

74

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2r2"3r4r4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,24

81

2.2"3,3"4,4"5,5'-ocrcB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonCB 206 0,01
DecaOB 209 0,01

Sum 6 PCB 3.18
Sum PCB 16.4

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+ l 01 + l 38+1 53+1 80)
Sum av obseruerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:'l
lsotopforhold avviker mer enn 2OVo fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gienvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b30026b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-Ana lyseresu ltater 2t5

Kjeller, 11.02.03

ã
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03128
Amap 02
20-22.11.02 0751 - 0838
168 - 160
Luft / PUR
1208 m3
pg/m3
vA565 PCB 06-02-2003

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasion
po/m3

Gjenvinning
o/

HCB 48,1 47
2,2',S-TriCB
2,4,4'-TtlCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
.tt

2,18
1,65
1,55

1,31

0,20
10,0

65

2,2',4,4'-T9ICB
2r2"5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TelCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetcB

Sum-Tet0B

47
52
60
66
74

0,54 b
'1r07

0,10
0,46
0,30
5,06

66

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
8um-PenCB

99
't01

105
114
118
122
123

0,29
0,66
0,16
0,01

0,22
0,01

0,01

2,54

b

73

71

2,2',3,3',4, lHexCB

2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexCB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141
149
153
156
157
167

0,01

0,39
0,12
0,40
0,64
0,01

0,01

0,01

2,10

77

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
212"314r4"5rí',-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3"4,4"5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,13
0,01

0,35

84

2.2"3,3"4,4"5,5'-OctCB 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5', 6-NonCB 206 0,0't

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 4,42

Sum PCB 20,1

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+1 01+1 38+ 1 53+180)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsolopforhold awiker mer enn 20o/" fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ¡kke NILUs kvalitetskrav

(b):
(s):

b30028b.xls Side 1 av 1



2r6 PC B-Analyseresu ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

NILU-Prøvenummer: 03/32
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 29.11-1.12.02 0851 - 0851
: 160 - 160

Prøvetype: Luft / PUR
Prøvemengde: 1171 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: V4565 PCB 06-02-2003

ã
NILU

Kjeller, 11.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 50,6 47
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,91

2,03
1,83
1,47
0,20

11,9

68

2,2"4,4',-TetCB
2,2"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-TelCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetGB

47
52
60
66
74

0,68
1,24
0,10 i

0,61

0,30
6,79

70

2,2',4,4',5-PenCB
2,2"4,5,5',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105

114
118
122
123

0,87
2,06
0,47
0,01
1,55
0,01

0,01

8,63

78

77

2,2' ,3,3',4, '-HexCB
2r2"314r4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexCB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5r5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149
1s3
156
157
167

0,21

2,35
0,49
1,71

4,28
0,01

0,01

0,06
12,8

85

2,2"3,3"4,4"5-HepCB
2,2"3,4,4"5,í',-HepCB
2,2',3,4,4',5',6-HepCB
2,2',3,4',5,5',6-H epO B

2,3,3',4,4',5,5'-HepCB
Sum-HepCB

170
r80
183
187
189

0,16
0,56
0,33
0,65
0,01

2,25

89

2,2"3,3" 4, 4"5, 5' - OcrC B 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonCB 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PGB 12,5

$um PCB 42,4

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

(b):
(s):

PCB(28+52+1 0 l +1 38+ l 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn l0 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b30032b.xls Side 1 av 1



PC B-Analyseresu ltater 2t7

Kjeller, 11.02.03

ã
NItUVedlegg til målerapport:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundens prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03134
Amap 02
6-8.12.02 0907 - 1038
160 - 149
Luft / PUR
1128 m3
pg/m3
VA565_PC8_06-02-2003

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 44,1 49

2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,32
1,78
1,G9

1,47
0,20

10,8

71

2,2',4,4'-TelCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-ïetCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,68
1,O7

0,10
0,46
0,30
5,64

74

2,2' ,4,4',5-PenCB
2,2',4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB
2',3,4,4',5-PenCB

Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
123

0,43
0,94
0,16
0,01

0,44
0,01

0,01

3,18

82

76

2,2',,3,3"4, '-HexCB
212"3r4r4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2',4,4',5,5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3"4,4"5,5',-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141
149
1s3
156
157
167

0,01

0,59
0,12
0,50
0,86
0,01

0,01

0,01

3,23

88

2,2"3,3"4,4"5-HepOB
2r2"314,4"5,5'-HepGB
2,2',3,4,4',5',6- H epC B

2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,08
0,19
0,'t1
0,13
0,01

0,83

92

2,2',3,3',4, 4',5, S'-OctC B 't94 0,01

2.2"3.3" 4,4"5, 5" 6- Non C B 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB s,41

Sum PCB 23,7

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og d¡-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 2oo/o fra teoretisk verd¡
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverd¡
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b):
(s):

b30034b.xls Side 1 av 1



218 PC B-An alyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

N ILU-Prøvenummer: 03/36
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 11-13.12.02 1043 - 0938
: 160 - 158

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1123 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: DH343 PCB 03-02-2003

ñ
NItU

Kjeller, 06.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o/o

HCB 44,6 43
2,2',S-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

2,32 b

1,78 b
1,69 b
1,63 b
0,20 b

11 ,0

ÞÞ

2,2',4,4'-TelCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,4'-TetÇB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TelCB

Sum-TetCB

47
52
60
66
74

0,54 b

0,89 b

0,10 b

0,31 b

0,15 b

4,62

64

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,S',-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99
101

105
114
118
122
't23

0,14 b

0,47 b

0,01

0,01

0,22 b
0,01

0,01

1,67

76

89

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5',-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5,5',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexOB
2,3',4,4',5,5'-HexCB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157
167

0,01

0,20
0,01

0,20
0,21
0,01

0,01

0,01
1,13

b
b 85

2,2',3,3',4,4',s-HepCB
2r2"314r4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"s"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3"4,4"5,ã',-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,12

90

2,2"3,3"4,4"5, 5'-OctC B 194 0,01

2,2',3,3',4,4',5,5'.6-NonCB 206 0,01
DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 3.56
Sum PCB 18,5

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(¡):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og d¡-CB er ¡kke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/o fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverd¡
Gjenvinnin g oppfyller ikke N I LUs kvalitetskrav

b30036b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



PC B-Analyseres u Itater
Vedlegg til målerapport: O-1 685

NILU-Prøvenummer: 03/39
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 18-20.12.02 0853 - 0907
: 160 - 165

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1181 m3

Måleenhet: pg/m3
Datafiler: DH343 PCB 03-02-2003

219

Kjeller, 06.02.03

ã
NILU

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

HCB 43,2 46
2,2',ï-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

1B

28
31

33
37

2,47 b

1,27 b
1,12 b
0,98 b

0,10 b

8,66

62

2,2',4,4'-ïelCB
212"5,5',-TetCB
2,3,4,4'-TetCB
2,3',4,4'-TetCB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetGB

47
52

60
66
74

0,41 b
0,71 b
0,01

0,31 b

0,15 b

3,47

60

2,2"4,4"5-PenCB
2,2"4,5,5LPenC8
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2' ,3,4,4',í-PenCB
Sum-PenCB

99

101

105

114
118

122
123

0,14 b

0,37 b
0,01

0,01

0,22 b

0,01

0,01

1,39

66

79

2,2',3,3',4,4'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2',3,4,5,5'-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexOB
2,2"4,4"5rS',-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3"4,4"5'-HexCB
2,3"4,4"5,S',-HexOB

Sum-HexCB

128
138
141

149

153
156

157

167

0,01

o,20
0,01

0,20 b

0,21 b

0,01

0,01

0,01

0,81

75

2,2',3,3',4,4',5- H epC B

2,2"3,4,4"5,5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepOB
2,2"3,4"5,5"6-HepOB
2,3,3',4,4',5,5'-HepOB

Sum-HepCB

170
180
183

187

189

0,01

0,0f
0,01

0,01

0,01

0,12

85

2,2"3,3" 4, 4"5, 5'- octc B 194 0,01

2,2"3,3"4,4"5, 5" 6- N onC B 206 0,01

DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 2,78

Sum PCB 14,5

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisn¡ngsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold avv¡ker mer enn 2Q"/" fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

(b)
(s)

b30039b.xls Side 1 av 1



220 PC B-Analyseres u ltater
Vedlegg til målerapport: O-1685

N I LU-Prøvenummer: 03/42
Kunde: Amap 02

Kundens prøvemerking: 25-27 .12.02 1053 - 1029
: 160 - 170

Prøvetype: Luft
Prøvemengde: 1 185 m3

Måleenhet: pg/m3
Dataf i ler: D H344_PCB _04-02-2003

n
NItU

Kjeller, 06.02.03

Komponent
Struktur IUPAC-nr

Konsentrasjon
oq/m3

Gjenvinning
o/

HCB 45,2 43
2,2',5-TriCB
2,4,4'-TriCB
2,4',5-TriCB
2',3,4-TriCB
3,4,4'-TriCB
Sum-TriCB

18

28
31

33
37

1,74 b
1,',14 b
1,12 b
0,98 b
0,10 b
7,44

63

2,2',4,4'-TerCB
2,2',5,5'-TetCB
2,3,4,A',-rercg
2,3',4,4'-TetOB
2,4,4',5-TetCB

Sum-TetCB

47
52
60

66

74

0,41 b

0,71 b
0,01

0,31 b
0,15 b
3,61

66

2,2',4,4',S-PenCB
2,2"4,5,5'-PenCB
2,3,3',4,4'-PenCB
2,3,4,4',5-PenCB
2,3',4,4',5-PenCB
2'3,3',4,5-PenCB

2',3,4,4',5-PenCB
Sum-PenCB

99

101

105
114
118

122
123

0,14 b
0,37 b
0,01

0,01

0,22 b

0,01

0,01

1,23

74

86

2,2',3,3',4,A'-HexCB
2,2"3,4,4"5'-HexCB
2,2"3,4,5,5',-HexOB
2,2',3,4',5',6-HexCB
2,2"4,4"5r5'-HexCB
2,3,3',4,4',5-HexOB
2,3,3',4,4',5'-HexCB
2,3',4,4',5,5'-HexGB

Sum-HexCB

128
138
141

149
153
156
157

167

0,01

o,20
0,01

0,20 b
0,21 b
0,01

0,01

0,01

0,81

84

2,2',3,3', 4, 4',5- H epCB
212"3r4r4"5r5'-HepCB
2,2"3,4,4"5"6-HepCB
2,2"3,4"5,5"6-HepCB
2,3,3',4,4',5,5'-HepCB

Sum-HepCB

170
180
183
187
189

0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,12

93

2,2"3,3" 4, 4"5, 5'-OctC B 194 0,01

2.2',3,3',4.4',5, 5', 6-NonCB 206 0,01
DecaCB 209 0,01

Sum 6 PCB 2,65

Sum PCB 13,2

Sum 6 PCB:
Sum PCB:

<:
(i):

PCB(28+52+1 01 +1 38+1 53+1 80)
Sum av observerte PCB (mono- og di-CB er ikke inkludert)
Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
lsotopforhold avviker mer enn 2O"/" fra teoretisk verd¡
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
Mindre enn 10 ganger blindverdi
Gjenvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

b30042b.xls

(b):
(s):

Side 1 av 1



Pesti ci d-Ana lyseres u ltater 22r

Kjeller, 27.02.03

NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/211
Amap 02
9-1 1 .1 .02 1030 - 0900
160 - 166
Luft
1142 m3
pg/m3
PA_5415.D

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 207" lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,62
0,84
0,64
0,03

63

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0.00

c)
E
cn
CL

oz
.9.o

:Eo
I

o
O

o
O
,a

ozm
O-

T()-
(ú

o2021 1.xls Side 1 av 1



222 Pesti ci d-An a lyseres u ltater n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/213
Amap 02
14-16.1.02 0914 - 0840
160 - 154
Luft
1121 m3
pg/m3
PA_5499.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 ô//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,60
o,g2
0,74
0,05

80

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/" lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

0,90

0,80

0,70

0,60

Í)
E
E)
CL

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
d)o
I

To
I

IoT
o)

oo oo
.9o

oz
.a

oz

o20213.x|s Side 1 av 1



Pesti ci d-Ana lyseres u Itater 223

Kjeller, 27.02.03

lrt, ,l[ -¡-i
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/215
Amap 02
21-24.1.02 0900 - 1330
160 - 154
Luft
1809 m3
pg/m3
PA_5417.D

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"tra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
a-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0
0
0
0

,29
,50
,42
,o4

63

0,60

0,50

0,40

g)
E
ctl
CL

0,30

o,20

0,10

0,00
c0o
I

T
OI
(g

I
OT
o)

o
O

o()
.9.

z oz
.9,o

o20215.x|s Side 1 av 1



224 Pesti ci d-Ana lyseres u ltater
il1,, ,]l/. .LÏ
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021217
Amap 02
28-30.1.02 0900 - 0859
160 - 152
Luft
1128 m3
pg/m3
PA_5418.D

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/"Íra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Kjeller, 27.Q2.03

Komponent

Struktur

Konsentrasion Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
o-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0
0
0
0

86
96
75
03

65

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

(Ð
E
ct)
CL

oo
,Øo

oz oz
.9o

d¡
C)T

I
O
I
(ú

I
OI
o)

oo

o20217.xls Side'l av 1



Pesti ci d-Analyseres u ltater 225 il
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021570
Amap 02
11-13.2.02 0922 - 0947
160 - 140
Luft
1094 m3
pg/m3
PA 5419.D

Kjeller, 27.02.03

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/" fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasion Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,84
1,08
0,81
o,12

66

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

o,20

0,00

(Y)

E
cD
CL

o(J o
(J
.9o

oz z
.Ø
O

d)()
I

Io
I
(ú

-O
T
o)

o20570.x1s Side 1 av 1



226 Pesti ci d-Analyseres u ltater
iìL,',iil -¡-\
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021572
Amap 02
15-17.2.02 1035 - 1040
160 - 163
Luft
1166 m3
pg/m3
PA 5420.D

Kjeller, 27.02.03

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 2OYo tra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/fiì3 o//o

HCB
cx-HCH

y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,86
0,97
0,73
0,10

73

1,20

1,00

0,80

t)
E
Er
CL

0,60

0,40

0,20

0,00
co
O
:E

I
I
(u

T
OI
tf)

oo o(J
.9,o

z z
.9.

o2O572.xls Side 1 av 1



Pesti ci d-Analyseres u Itater 227

Kjeller, 27.02.03

il
NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/574
Amap 02
20-22.2.02 1052 - 1030
160 - 155
Luft
1131 m3
pg/m3
PA_5498.D

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 2O/o lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Þq/m3 -/o

HCB
cr-HCH

y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,44
0,61
0,51
0,04

85

o,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

(r)
E
ctt
CL

z oz
.9.o

c0
O
I

I
OI

IoT
o)

o
O

oo
.9o

o20574.xls Side 1 av 1



228 t-¡
NI[U

Pesti ci d-Ana lyseres u Itater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021576
Amap 02
27.2-1.3.02 0940 - 0940
160 - 164
Luft
1171 m3
pg/m3
PA_5497.D

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 2O7" fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentraslon Glenvinning

pq/m3 o//o

HCB
o-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0
0
0
0

,37
,54
,46
,03
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/578
Amap 02
6-8.3.02 0854 - 0900
160 - 163
Luft
1166 m3
pg/m3
PA_5424.D

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 2O"/o Íra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Kjeller, 27.02.03

o20578.x1s

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 7o

HCB
s-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,68
0,85
0,71
0,03

71

0,90

0,80

0,70

0,60

(')
E
ct)
CL

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
oo
I

T
C)
E
(ú

I
OI
o)

oo oo
.ao

oz z
,9

Side 1 av 1



230 Pesti ci d-Analyseres u Itater il
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021580
Amap 02
13-15.3.02 0844 - 0942
160 - 156
Luft
1166 m3
pg/m3
PA_5425.D

Kjeller, 27.02.03

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20To tra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

pq/m3 ô//e

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,69
0,97
0,77
0,04
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021582
Amap 02
20-22.3.02 0910 - 0849
160 - 155
Luft
1 131 m3
pg/m3
PA_5426.D

Kjeller, 27.02.03

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

Pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

1

1

1

0

Q2
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17
03
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummerl
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/584
Amap 02
27-29.3.02 0900 - 0914
160 - 155
Luft
1 145 m3
pg/m3
PA_5427.D

Kjeller, 27.02.03
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*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"'fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

o20584.x1s

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

Pq/m3 o/

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,63
0,95
0,83
0,04

72
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Kjeller, 27.02.03

L,r-
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/586
Amap 02
3-5.4.02 0849 - 0800
160 - 158
Luft
1 130 m3
pg/m3
PA_5428.D

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"'Íra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsenlrasjon Gjenvilrning

Þs/m3
o/'/o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,85
1,21
1,07
0,08
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Ku ndenes prøvemerking :

:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021588
Amap 02
10-12.4.02 0800 - 0745
160 - 165
Luft
1 169 m3
pg/m3
PA_5429.D

Kjeller, 27.02.03

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20T"fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/m3 o//o

HCB
cx-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,64
0,93
0,81
0,04

74
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021699
Amap 02
17-19.4.02 0856 - 0838
160 - 149
Luft
1 109 m3
pg/m3
PA_5482.D

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 2O/" fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvirrning

pq/m3 ô//o

HCB
ct-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0
0
0
0
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021700
Amap 02
22-24.4.02 0912 - 0806
160 - 158
Luft
1123 m3
pg/m3
PA_5483.D

Kjeller, 27.02.03

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"k fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/m3 o//o

HCB
ct-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,32
0,62
0,55
0,03
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Kjeller, 27.02.03

il
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

f røvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
o2/701
Amap 02
29.4-1.5.02 0755 - 101 3

160 - 155
Luft
1765 m3
pg/m3
PA_5484.D

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 207o Íra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn '10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Glenvinning

pq/m3 o//o

HCB
c¿-HCH

y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,28
0,59
0,57
0,05

83

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

a)
E
ctt
CL

oo o
O
.Øo

oz oz
.u)o

@o
I

I
O
I
(ú

I
OI
o)

o20701.x|s Side 1 av 1



238
il
1i
l / '..I
ìi \ IilIì
NItU

Pesti ci d-Ana lyseres u ltater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021702
Amap 02
6-8.5.02 0752 - 0732
160 - 158
Luft
1142 m3
pg/m3
PA_5485.D

Kjeller, 27.02.03

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3: l
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/o'fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasion Gjenvinnlng

po/m3 o/io

HCB
cr-HCH

y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,36
0,82
0,81
0,05
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Kjeller, 27.02.03

iìii
NITUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde;

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021703
Amap 02
13-15.5.02 0826 - 0832
160 - 156
Luft
1145 m3
pg/m3
PA_5486.D

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/. lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o/
/Õ

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,23
0,80
0,73
o,o7
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
o2n12
Amap 02
17-2Q.5.02 0911 - 1035
160 - 161

Luft
1753 m3
pg/m3
PA_6455.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
ct-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,26
0,90
0,81
0,12

68

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"tra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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Kjeller, 27.Q2.03

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211021
Amap 02
20-22.5.02 1052 - 0801
160 - 160
Luft
1087 m3
pg/m3
PA_6444.D

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

ps/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0
0
0
0

,22
,85
,76
,10

70

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211022
Amap 02
27-29.5.02 0756 - 0847
160 - 160
Luft
1179 m3
pg/m3
PA_6445.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB
a-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0
1

1

0

37
35
21
23
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*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 207"fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211023
Amap 02
5-7.6.02 0805 - 0823
160 - 155
Luft
1147 m3
pg/m3
PA_6446.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,29
0,95
0,75
0,10

69

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 2O/" lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvelype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211024
Amap 02
10-12.6.02 0807 - 0840
160 - 155
Luf t

1 154 m3
pg/m3
PA 6447.D

Kjeller, 27.02.03

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/o Íra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

Pq/m3 o//o

HCB
g-HCH

y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,18
0,81
0,64
0,11
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Kjeller, 27.02.03

ñ
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211025
Amap 02
17-19.6.02 0811 - 0730
160 - 159
Luft
1 138 m3
pg/m3
PA_6449.D

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
a-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,15
0,61
0,52
0,10

72

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 20/o Íra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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ã
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211226
Amap 02
24-26.02 0800 - 0732
160 - 139
Luft
1069 m3
pg/m3
PA_6429.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

oo/m3 o//o

HCB
a-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,19
0,71
0,49
0,08

61

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/otra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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Kjeller, 27.02.03

ñ
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1228
Amap 02
28-30.6.02 0742 - 1259
160 - 157
Luft
1274 m3
pg/m3
PA_6430.D

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gienvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH

v-HCH
tr-CD

cis-CD
tr-No

cis-No

0,16
0,68
0,53
0,10

73

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/o lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211230
Amap 02
3-5.7.02 0750 - 0801
160 - 163
Luft
1 169 m3
pg/m3
PA_6431.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentraslon Gfenvlnnlng

po/m3 o//o

HCB
a-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,13
0,57
0,47
0,09

65

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker meÍ enn 2Oo/olra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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Kjeller, 27.02.03

ã
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1232
Amap 02
8-10.7.02 0826 - 0818
160 - 158
Luft
1147 m3
pg/m3
PA_6432.D

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0
0
0
0

,13
,60
,48

69

1 0

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20Yolra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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ñ
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211235
Amap 02
15-17.7.02 0847 -0747
160 - 160
Luft
1133 m3
pg/m3
PA_6433.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0
0
0
0

,14
,77
,56
,13

66

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20l"fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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Kjeller, 03.03.03

ll
II -¡-ì
NItUVedlegg til målerapport nr

NILU-Prøvenummer
Kunde

Kundenes prøvemerking

Prøvetype
Prøvemengde

Måleenhet
Datafiler

o-1685
0211238
Amap 02
22-24.7.02 0800 - 0754
160 - 161

Luft
1 157 m3
pg/m3
PA_6434.D

": Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/" lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasion Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
a-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,14
0,66
0,50
0,10

67
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1240
Amap 02
26-28.7.02 0749 - 0757
160 - 153
Luft
1135 m3
pg/m3
PA_6435.D

Kjeller, 03.03.03

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2OY"tra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
o-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,09
0,61
0,42
0,08
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211242
Amap 02
9-12.8.02 0727-0752
160 - 146
Luft
1692m3
pg/mS
PA 6321.D

Kjeller, 27.02.Q3

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,14
0,72
0,51
0,09

60

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/otra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211244
Amap 02
14-16.8.02 0732-0803
160 - 160
Luft
1 169m3
pg/m3
PA_6322.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,15
0,87
0,68
Q,12

60

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 207" fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummerl
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1246
Amap 02
19-21 .8.Q2 0820-0810
160 - 160
Luft
1152m3
pg/m3
PA_6323.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
g-HCH

y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

4,21
1,00
0,74
o,17

69

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20% lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211249
Amap 02
26-28.8.02 0825-0739
160 - 155
Luft
1121m3
pg/m3
PA_6324.D

Kjeller, 27.02.03

n
NItU

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

ps/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,13
0,62
0,46
0,10

62

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20ïoÍra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211670
Amap 02
2-4.9.02 0811
160 - 160
Luft
1157 m3
pg/m3
PA_6436.D

Kjeller, 27.02.03
- 0810

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cx-HCH
y.HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0
0
0
0

,12
,68
,46
,12

70

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/olra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211673
Amap 02
9-11.9.02 0802 - 0905
160 - 160
Luft
1183 m3
pg/m3
PA_6437.D

Kjeller, 27.02.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

ps/m3 o//o

HCB
o-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,13
0,77
0,56
0,14

66

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 207"fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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Kjeller, 27.02.03

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
o211676
Amap 02
16-18.9.02 0715 - 071 I
160 - 160
Luft
1159 m3
pg/m3
PA_6440.D

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
a-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,14
0,87
0,60
0,13

67

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/o lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211678
Amap 02
23-25.9.02 0817 - 0737
160 - 160
Luft
1 '150 m3
pg/m3
PA_6441.D

Kjeller, 27.02.03

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2O/"fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasion Gjenvinning

Pq/m3 o//o

HCB
c¿-HCH

y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,16
0,83
0,61
0,11
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Kjeller, 27.02.03

n
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211681
Amap 02
30.9-2.10.02 0850 - 0736
160 - 156
Luft
1114 m3
pg/m3
PA_6442.D

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 ô//o

HCB
o-HCH
v-HCH
tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0
0
0
0

,13
,67
,49
,08

65

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

0,80

0,70

0,60

0,50

(ft
E
cD
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0,40

0,30

o,20

0,10

0,00
c¡rrooooooooollr++ÉlbÉ._ø

(Úo)-oo

o21681 .xls Side 1 av 1
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211683
Amap 02
4-6.10.02 0732 - 0915
160 - 160
Luft
1 198 m3
pg/m3
PA_6443.D

Kjeller, 27.02.03

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"'fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cx-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No t

0
0
0
0

,23
,85

75

63
12

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211684
Amap 02
7-9.10.Q2 0800 - 0814
160 - 166
Luft
1162 m3
pg/m3
PA_6692.D

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:'l
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Kjeller, 17.03.03

Komponent

Struktur

Konsentrasion Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,43
1,17
0,94
0,13

68

1,40

1,20

1,00

ç)
E
cD
CL

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
d]o
=
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I
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I
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211686
Amap 02
1 1-13.'r0.02 0835 - 101 I
160 - 160
Luft
1 198 m3
pg/m3
PA_6454.D

Kjeller, 27.02.03

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

(Ð
E
cn
o.

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
c0
O
I

o
C)

oz=OI
(õ

I
OI
o)

oz
.9

oo
.t¡o

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

pq/m3 o/
,/o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No x

0,27
0,89
0,66
0,08

64

o2'l686.xls Side 1 av 1
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:
:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211687
Amap 02
14-16.10.02 0751
160 - 158
Luft
1 152 m3
pg/m3
PA_6693.D

- 0758

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"fra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Kjeller, 17.03.03

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

pq/mg o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0
0
0
0

19
70
56
07

82

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

o,20

0,10

0,00
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NILUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
031209
Amap 02
23-25.10.02 0835 - 0840
160 - 160
Luft
1 159 m3
pg/m3
PA_6657.D

Kjeller, 25.04.03

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0
0
0
0

,24
,80
,62

72

,11

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 207"Íra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

0,90

0,80

o,70

0,60

ct
E
EN
CL

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
orrooooooooozz=++8.øÉeöo)'õo
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ili1[ -Li
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
031211
Amap 02
28-30.10.02 0845 - 1310
165 - 162
Luft
1292 m3
pg/m3
PA_6655.D

Kjeller, 17.03.03

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20/"fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60
a)

CD
CL

0,40

0,30

o,20

0,10

0,00
dl
O
:E

Io
:E

IoI
o)

o() o
O
.9,()

oz z
o

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

Þs/m3
õ//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,29
0,91
0,69
o,o7

65
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ã
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
031215
Amap 02
6-8.1 1 .02 0842 - 0917
160 - 160
Luft
1171 m3
pg/m3
PA_6656.D

Kjeller, 17.03.03

Komponent

Struktur

Konsentrasion Gienvinning

pq/m3 o//ô

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,42
1 ,16
0,91
Q,12

77

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20/"lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03126
Amap 02
15-17.11.02 0751 - 1206
168 - 161

Luft
1297 m3
pg/m3
PA_6450.D

269

Kjeller, 27.02.03

Pesti ci d-Ana lyseres u Itate r n
NILU

Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,44
1,06
0,80
0,07

62

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 1 3C-PCB-1 1 I
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2Oo/" tra teoretisk verdi
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

- : lkke analysert
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03128
Amap 02
20-22.11.02 0751 - 0838
168 - 160
Luft
1208 m3
pg/m3
PA_6451.D

Kjeller, 27.02.03

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

Pq/m3 /o

HCB
cr-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0,51
1 ,10
0,94
0,11

69

1,20

1,00

0,80
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenlret:
Datafiler:

o-1685
03/32
Amap 02
29.11-1.12.02
160 - 160
Luft
1171 m3
pg/m3
PA_6452.D

Kjeller, 27.02.03
081 5 - 0851

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 2O7o tra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
g-HCH

y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0
0
1

0

,54
,99
,08
,19

76
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:
:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03134

Amap 02
6-8.12.02 0907 - 1038
160 - 149
Luft
1128 m3
pg/m3
PA_6453.D

Kjeller, 27.02.03

.: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er

basert på internstandard 13C-PCB-1 18
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20/" fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60
(Ð
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CL

0,40
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Komponent

Struktur

Konsentras¡on Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
a-HCH
y-HCH

tr-CD *

cis-CD *

tr-No *

cis-No *

0
0
0
0

52
93
84
09

77
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Kjeller, 17.03.03

I

II

i,i
Í -Ltl
NITUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Mäleenhet:
Datafiler:

o-1685
03/36
Amap 02
11-13.12.02 1043 - 0938
160 - 158
Luft
1123 m3
pg/m3
PA_6694.D

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 1 3C-PCB-1 1 8

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 20"/o Íra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60
(Y)
Ê\ U.3U
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CL
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Komponent

Struktur

Konsentrasion Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
cx-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0
0
0
0

,50
,92
,77
,06

82

(b )

o30036.x1s Side 1 av 1
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NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03/39
Amap 02
18-20.12.02 0853 - 0907
160 - 165
Luft
1 181 m3
pg/m3
PA_6695.D

Kjeller, 17.03.03

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basefi på internstandard 13C-PCB-'l 1 I

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/"fra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30
c)
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Komponent

Struktur

Konsentrasjon Gjenvinning

þq/m3 o//o

HCB
cl¿-HCH

y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,24
0,47
0,37
0,02 (b)

79
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Kjeller, 17.03.03

il'
NItUVedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

erøvetype:
Prøvemerrgde:

Måleenhet:
Datafiler:

1053 - 1029

*: Gjenvinning for tr-CD, cis-CD, tr-No og cis-No er
basert på internstandard 13C-PCB-1 18

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold avviker mer enn 20o/" lra teoretisk verdi

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
- : lkke analysert

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi

1,00

0,90

0,80

0,70
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o-1685
03/42
Amap 02
25-27.12.02
160 - 170
Luft
1 185 m3
pg/m3
PA_6690.D

Komponent

Struktur

Konsentrasion Gjenvinning

pq/m3 o//o

HCB
a-HCH
y-HCH

tr-CD
cis-CD

tr-No
cis-No

0,56
0,92

77

0,75
0,04 (b)
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/211
Amap 02
9-11.1.02 1030 - 0900
160 - 166
Luft
1142m3
pg/m3
v4462 B_D DT_30-05-2002

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2OYofra teoretisk verdi.
Dette skyldes muli g interf eranse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

a-HCH
p-HcH
y-HCH

25,0 37

434,00
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P,-DDD
O,P,-DDT
p,p'-DDT

0,20 (i)

0,90 (i,b)

0,01
0,01
0,30
0,10

62

79
Sum DDT 1,52

30,0

25,0

20,o

HCH os DDT

pg/m3l5,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt2021 1n.xls
Side 1 av 1

3. Vêrsion 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater 211

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/213
Amap 02
14-16.1 .02 0914 - 0840
160 - 154
Luft
1121 m3
pg/m3
vA462B_D DT_30-05-2002

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2O'/"Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

ì- -Li
NItU

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

22,6 50

4,50 57
o.p'-DDE

P,P.-DDE
O,P,-DDD

P,P.-DDD
O,P,-DDT

P,P'.DDT

0,20
1,60
0,01
0,10 (i,b)

0,40
o,20

69

89
Sum DDT 2,51

25,0

20,0

HCH os DDT

15,0

pdm3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20213n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/215
Amap 02
21-24.1.02 0900 - 1330
160 - 154
Luft
1809 m3
pg/m3
vA462B_D DT_30-05-2002

i -I-'j
NItU

Kjeller, 17.01.03

HCH og DDT-Analyseresultater
278

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/"tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

21,3 47

4,10 55
o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,-DDD

P,P,-DDD
O,P,-DDT

P,P,-DDT

0,20 (i)

1,30 (i)

0,01
0,10 (b)

0,30
0,20

65

90
Sum DDT 2,11

25,0 HCH og DDT

20,0

15,0

pdm3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20215n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021217
Amap 02
28-30.1.02 0900 - 0859
160 - 152
Luft
1128 m3
pg/m3
v4462 B_D DT_30-05-2002

279

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/o lra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oq/mg

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

21,6 51

4,10 61

o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,20 (i)

0,80 (¡,b)

0,01
0,01
0,30
0,20

89

98
Sum DDT 1,51

25,O HCH os DDT

20,o

't5,0

pdm3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20217n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 11.06.02 GSK



280 HCH og DDT-Analyseresultater
:l

---.{
NILU

Kjeller, 17.01.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/570
Amap 02
11-13.02.02 0922 - 0947
160 - 140
Luft
1094 m3
pg/m3
v4462 B_D DT_30-05-2002

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

20,1 53

606,20
o.p'-DDE

P,P'.DDE
o,p'-DDD

P,P,-DDD
O,P,-DDT

P,P,-DDT

0,40
1,90 (i)

0,10
0,10 (b)

0,60
0,40

77

104
Sum DDT 3,50

25,O

20,o

HCH og DDT

't 5,0

pdms

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,plDDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20570n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater 281 !,.: -¡-ì
NItU

Kjeller, 17.01.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021572
Amap 02
15-17.02.02 1035 - 1040
160 - 163
Luft
1166 m3
pg/m3
v4462 B_D DT_30-05-2002

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% fra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HCH

y-HCH

15,7 50

604,10
o.p'-DDE

P,P'.DDE
O,P,.DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
p,p'-DDT

0,20
1 ,10
0,10
0,10 (i,b)

0,50
0,30

92

116
Sum DDT 2,30

18,0

16,0

14,0

12,0

HCH og DDT

10,0

pg/m3
8,00

6,00

4,00

2,OO

0,00
a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p''DDT

dt20572n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 11.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
282

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021574
Amap 02
20-22.02.02 1052-1030
160 - 155
Luft
1131 m3
pg/m3
vA462 B_D DT_30-05-2002

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20/"lra teoretisk verdi'

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy'
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

NItU

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
%

cr-HCH
p-HcH

y-HCH

27,2 58

6,70 68

o.p'-DDE

P,P.-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P'.DDT

0,20
1 ,10
0,03
0,01
0,40
0,20

77

94
Sum DDT 1 93

30,0 HCH os DDT

25,O

20,o

pg/m315,0

'10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HcH g-HcH o.p'-DDE p,pLDDE o,p'-DDD p'p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20574n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/576
Amap 02
27.2-1.3.02 0940 - 0940
160 - 164
Luft
1171 m3
pg/m3
V4463_DDT_07-06-2002

283

Kjeller, 23.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20To ira teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

I

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//ô

s-HCH

0-HcH
y-HCH

17,5 46

566,20
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P,-DDT
Sum DDT

0,20
1 ,10
0,01
0,01
0,30
0,20

55

56
1,92

20,0

18,0

16,0

14,0

'12,0

pg/m31o,o

8,00

6,00

4,00

2,O0

0,00

HCH os DDT

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20576n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 11.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater ffií -¡-l
NITU

284

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021578
Amap 02
6-8.03.02 0854 - 0900
160 - 163
Luft
1166 m3
pg/m3
V4463_DDT_07-06-2002

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20'/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH

0-HcH
y-HCH

16,7 40

505,60
o.p'-DDE

P,P'.DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
p.p'-DDT

0,20
1,20
0,01
0,01
0,40
0.10

54

54
Sum DDT 1,92

18,0 HCH os DDT
16,0

14,0

't2,o

10,0

pdm3
8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,prDDT p,p'-DDT

dt20578n.xls
Side 1 av 1

3. Vers,on 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021580
Amap 02
13-15.03.02 0844 - 0942
160 - 156
Luft
1166 m3
pg/m3
VA463_DDT_07-06-2002

28s

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal;støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"fra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH

9-HCH
y-HCH

25 1 40

8,20 51

o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P'-DDT

0,30
0,90 (b) 59

60

0,01
0,01

0,50
0,10

Sum DDT 1,82

30,0

25,O

20,0

HCH os DDT

pg/m315'0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20580n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater .i ...

;- -I- l

NILU
Kjeller, 17.01.03

286

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/582
Amap 02
20-22.03.02 0910 - 0849
160 - 155
Luft
1131 m3
pg/m3
VA463_DDT_07-06-2002

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20'/"Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

35,4 49

13,0 66
o.p'-DDE

P,P,-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P'.DDT

0,30
0,60 (b)

0,02
0,01
0,60 (i)

0,20

69

68
Sum DDT 1,72

40,0 HCH og DDT

35,0

30,0

25,O

pg/m32o,o

15,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20582n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater I -Lì
NItU

Kjeller, 17.01.03

287

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/584
Amap 02
27-29.03.020900 - 0914
160 - 155
Luft
1145 m3
pg/m3
V4463_DDT_O7-06-2002

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Ol"'lra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
pq/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH
p-HcH
y-HCH

21 7 34

448,50
o.p'-DDE

P,P.-DDE
O,P,.DDD

P,P'.DDD
o,p'-DDT

P,P'.DDT

0,20
0,70 (b)

0,01
0,01
0,40
0,10

62

72
Sum DDT 1.41

25,O HCH og DDT

20,0

15,0

pg/m3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20584n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 L06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
l- -l- ì

NILU
Kjeller, 17.01.03

288

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/586
Amap 02
3-5.04.02 0849 - 0800
160 - 158
Luft
1130 m3
pg/m3
vA463 DDT 07-06-2002

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:'l
(i): lsotopforhold awiker mer enn 20Tofra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//õ

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

16,9 38

4,60 51

o.p'-DDE

P,P''DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P,-DDT

0,20
0,90 (b)

0,01
0,01
0,50
0,10

67

71

Sum DDT 1,72

18,0 HCH og DDT
16,0

r4,0

12,0

10,0

pdm3
8,00

6,00

4,00

2,OO

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20586n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.0ô.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021588
Amap 02
10-12.04.02 0800 - 0745
160 - 165
Luft
1169 m3
pg/m3
v4463_D D-t _07 -06-2002

289

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/" Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

a-HCH
p-HcH
y-HCH

19,5 33

446,50
o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,10
0,30 (b)

0,01
0,01
o,20
0,10

58

63
Sum DDT o,71

25,0

20,0

15,0

HCH os DDT

pg/m3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20588n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



290 HCH og DDT-Analyseresultater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
021699
Amap 02
17-19.04.02 0856 - 0838
160 - 149
Luft
1109 m3
pg/m3
DH24417'l

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20ï"tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

!: ::

j- --I- È

I

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

o-HCH
p-HcH
y-HCH

19,2 53

625,08
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
p.p'-DDT

o,17
0,79 (b)

0,04 (b)

0,05 (i,b)

0,39
o,21

77

80
Sum DDT 1,65

25,O

20,0

15,0

HCH os DDT

pdms

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20699n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater 291 ì^ -l- I

NItU
Kjeller, 17.01.03

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
o2noo
Amap 02
22-24.04.02 0912 - 0806
160 - 158
Luft
1123 m3
pg/m3
DH244181

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer ênn 2Oo/olra teoretisk verd¡.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

o-HCH
p-HcH
y-HCH

23,8 41

5,56 49
o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P.-DDT

0,04 (i)

0,12 (b)

0,02 (i,b)

0,01
0,11 (i)

0,03 (i,b)

72

73
Sum DDT 0,33

25,0 HCH og DDT

20,0

15,0

pøm3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,prDDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20700n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater292

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02n01
Amap 02
29.4-1.5.02 0755 - 1013
160 - 155
Luft
1765 m3
pg/m3
DH244191

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20YoÍra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o/o

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

16,0 48

585,06
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P,-DDT

0,04
0,29 (b)

0,01 (i,b)

0,02 (i,b)

o,12
0.07 (i)

101

103
Sum DDT 0,55

18,0

16,0

14,0

12,O

HCH os DDT

10,0

pg/m3
8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20701n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
293

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02n02
Amap 02
6-8.5.02 0752 - 0732
160 - 158
Luft
1142 m3
pg/m3
DH244201

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Q/ofra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Kjeller, 17.01.03

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oq/m3

Gjenvinning
o//o

a-HCH
p-HcH

y-HCH

25,3 49

607,10
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P,-DDT

0,05
0,26 (i,b)

0,01 (i,b)

0,05 (i,b)

0,12 (i)

0,06 (i,b)

81

79
Sum DDT 0,55

30,0

25,O

20,o

HCH og DDT

Pg/m3ls'o

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20702n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
294

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02n03
Amap 02
13-15.5.02 0826 - 0832
160 - 156
Luft
1145 m3
pg/m3
DH244211

Kjeller, 17.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Q/o lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

.:,
i:- -.1- ì

NItU

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

o-HCH

0-HcH
y-HCH

26,5 46

556,57
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P.-DDD
o,p'-DDT

P,P.-DDT

0,04 (i)
0,12 (b)

0,01 (i,b)

0,02 (i,b)

0,08 (i)
0.04 fi.b)

77

77
Sum DDT 0,31

30,0 HCH os DDT

25,O

20,0

pg/m315,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20703n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
295

t..¡ -/- 1

NITU
Kjeller, 07.02.03

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/712
Amap 02
17-20.5.02 0911 - 1035
160 - 161

Luft
1753 m3
pg/m3
DH345 DDT 04-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Qo/"Íra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oq/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH
p-HcH
y-HCH

27,6 54

388,97
o.p'-DDE

P,P..DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P'-DDT

o,o2
0,10 (b)

0,01 (i,b)

0,01
0,07
0,03 (b)

79

80
Sum DDT 0,24

30,0

25,O

20,o

HCH os DDT

Pg/m3ts'o

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt20712n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



296
HCH og DDT-Analyseresultater r^ -l- .

NItU
Kjeller, 06.02.03

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1021
Amap 02
20-22.5.02 1052 - 0801
160 - 160
Luft
1087 m3
pg/m3
D H 339 B_D DT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20%lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//õ

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

32,5 51

8,31 46
o.p'-DDE

P,P.-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P'-DDT

0,02
0,12 (b)

0,01 (i,b)

0,01 (b)

0,05
0,03 (b)

80

87
Sum DDT 0,24

35,0 HCH og DDT

30,0

25,0

20,o

pdm3

15,0

't0,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21021 n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
'- -l- ,

NILU
Kjeller, 06,02.03

297

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1022
Amap 02
27-29.5.02 0756 - 0847
160 - 160
Luft
1179 m3
pg/m3
DH339 B_DDT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HcH

y-HCH

28,8 58

23,1 40
o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,.DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P'-DDT

0,08
0,66 (b)

0,03 (b)

0,06 (b)

0,36
0,23

85

96
Sum DDT 1,42

35,0 HCH og DDT

30,0

25,0

20,0

pg/m3
'15,0

10,0

s,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21022n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
- -¡-
NItU

Kjeller, 06.02.03

298

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211023
Amap 02
5-7.6.02 0805 - 0823
160 - 155
Luft
1147 m3
pg/m3
D H339 B_D DT_05-02-2003

<: Lavere enn påvlsningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20"/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH

Ê-HCH
y-HCH

18,3 55

3020,7
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P.-DDT

0,04
0,24 (b)

0,01 (¡,b)

0,01 (b)

0,15
0,09

81

88
Sum DDT 0,54

25,0 HCH og DDT

20,0

15,0

pg/m3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21023n.xls
Side 1 av 1

3. Vêrsjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
299 -r-

NITU
Kjeller, 06.02.03

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211024
Amap 02
10-12.6.02 0807 - 0840
160 - 155
Luft
1154 m3
pg/m3
D H339 B_D DT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Q% Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH

0-HcH
y-HCH

23,6 51

10,7 41

o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P'-DDT

0,03
0,21 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,14
0,09

82

87
Sum DDT 0,49

25,O

20,0

HCH os DDT

15,0

pg/m3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21024n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



300 HCH og DDT-Analyseresultater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype
Prøvemengde

Måleenhet
Datafiler

o-1685
0211025
Amap 02
17-19.6.02 0811 - 0730
160 - 159
Luft
1138 m3
pg/m3
DH 339 B_DDT_05-02-2003

Kjeller, 06.02.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3;1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Q% Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

20,o

18,0

16,0

14,0

12,0

pg/mgo,o

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

HCH og DDT

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

lr
NILU

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//o

a-HCH
p-HcH
y-HCH

17,9 56

7,33 31

o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P.-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,01
0,11 (b)

0,01 (i,b)

0,01
0,05
0,04

84

85
Sum DDT 0,23

dt21025n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
301 r- -L

NILU
Kjeller, 06.02.03

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211226
Amap 02
24-26.6.02 0800 - 0732
160 - 139
Luft
1069 m3
pg/m3
DH 339 B_DDT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:sÎøy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o,//o

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

23,2 48

355,24
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P,-DDT

0,03
0,15 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,08
0,07 (b)

73

78
Sum DDT 0,35

25,0

20,0

HCH os DDT

15,0

pg/m3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21226n.xls
Side 1 av 1

3. Vôrsjon 1 1.06.02 GSK



302
HCH og DDT-Analyseresultater

I -L:
NItU

Kjeller, 07.02.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211228
Amap 02
28-30.6.02 0742 - 1259
160 - 157
Luft
1274 m3
pg/m3
DH345_DDT_06-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//ô

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

25,8 62

505,53
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT
p.p'-DDT

0,02
0,09 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,07
0.05 (b)

79

86
Sum DDT 0,25

30,0 HCH os DDT

25,0

20,0

pg/m315,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,pLDDT p,p'-DDT

dt21228n.xls
Side 1 av 1

3. Vsrsjon 11.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater 303 i -r-
NItU

Kjeller, 06.02.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1230
Amap 02
3-5.7.02 0750 - 0801
160 - 163
Luft
1169 m3
pg/m3
DH339 B_D DT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20%fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HcH

y-HCH

24,9 54

4,98 40
o.p'-DDE

P,P,-DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P.-DDT

0,02
0,12 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,09
0,08

83

85
Sum DDT 0,33

30,0 HCH og DDT

25,0

20,0

pg/m3ls,o

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21230n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon I 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater r^ -L
NItU

Kjeller, 06.02,03

304

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211232
Amap 02
8-10.7.02 0826 - 0818
160 - 158
Luft
1147 m3
pg/m3
D H339 B_D DT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20Tofrateoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cx-HCH

p-HcH

y-HCH

28,3 58

454,42
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P'-DDT

0,01
0,09 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,06
0,05 (b)

85

90
Sum DDT 0,23

30,0

25,O

20,o

HCH og DDT

pg/m315,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21232n.xls
Side 1 av 1

3. Version 1 f .06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
'.i _,

I -l-r
NItU

Kjeller, 07.02.03

305

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211235
Amap 02
15-17.7.02 0847 - 0747
160 - 160
Luft
1133 m3
pg/m3
D H339 B_DDT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2OTo lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b); Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kval¡tetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH
p-HcH
y-HCH

28,9 54

7,95 39
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P,-DDD
o,p'-DDT
Þ.Þ'-DDT

0,o2
0,15 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,11
0,11

78

84
Sum DDT 0,41

35,0 HCH os DDT

30,0

25,0

20,0

pg/m3
't5,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21235n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



306 HCH og DDT-Analyseresultater ¡ì Ì:I -l-ì
NItU

Kjeller, 07.02.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1238
Amap 02
22-24.7.02 0800 - 0754
160 - 161

Luft
'1157 m3
pg/m3
D H 339 B_DDT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"fra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HcH

y-HCH

26,2 56

355,75
o.p'-DDE

P,P.-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P'-DDT

0,02
0,11 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,09
0.06 (b)

80

83
Sum DDT 0,30

30,0 HCH og DDT

25,O

20,o

pg/m315,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21238n.xls
Side 1 av 1

3. Vôrsjon 11.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater 307

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Rrøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
o211240
Amap 02
26-28.7.02 0749 - 0757
160 - 153
Luft
1135 m3
pg/m3
DH 339 B_DDT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/o lra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Kjeller, 07.02.03

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o/o

a-HCH
p-HcH
y-HCH

31,2 61

4,47 59
o.p'-DDE

P,P.-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,01
0,08 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,06
0.04 (b)

84

83
Sum DDT 0,21

35,0

30,0

25,0

HCH os DDT

20,0

pg/m3
't5,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21240n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater j_r- .-L r

NItU
Kjeller, 20.01.03

308

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1242
Amap 02
9-12.8.02 0727 - 0752
160 - 146
Luft
1692 m3
pg/m3
v4551_DDT_22-12-2002

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analyserl

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH

ß-HCH
y-HCH

35,4 44

524,37
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P.-DDD
o,p'-DDT
p,p'-DDT

0,03
0,13 (b)

0,01
0,01 (b)

0,12
0,08

58

64
Sum DDT 0,38

40,0

35,0

30,0

25,O

HCH os DDT

pg/m32o,o

15,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DÞT

d121242n.xls
Side 1 av 1

3. Vers.ion 1 1.06.02 GSK
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211244
Amap 02
14-16.8.02 0732 - 0803
160 - 160
Luft
1169 m3
pg/m3
v4551 DDT 22-12-2002

Kjeller, 20.01.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstØy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g); Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH
p-HcH
y-HCH

44,0 38

445,73
o.p'-DDE

P,P.-DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
Þ.p'-DDT

0,03
0,53
0,02 (b)

0,06 (b)

0,19
0,26

61

82
Sum DDT 1,09

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

pg/m&s,o

20,o

15,0

10,0

5,00

0,00

HCH os DDT

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21244n.xls
Side 1 av 1

3. Version 1 1.06.02 GSK
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NItU

Kjeller, 20.01.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211246
Amap 02
19-21.8.O2 0820 - 0810
160 - 160
Luft
1152 m3
pg/m3
vA551_DDT_22-12-2002

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20L'fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH
p-HcH
y-HCH

32 I 37

404,49
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,02
0,12 (b)

0,01 (b)

0,01 (¡,b)

0,08
o,o7

67

93
Sum DDT 0,31

35,0

30,0

25,0

HCH og DDT

20,0

pdm3

15,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,pLDDD o,pLDDT p,p'-DDT

dt2 l246n.xls
Side 1 av 1

3. Version 1 1.06.02 GSK
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Kjeller, 20.01.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Rrøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
o211249
Amap 02
26-28.8.02 0825 - 0739
160 - 155
Luft / PUR
1121 m3
pg/m3
v4551_DDT_22-12-2002

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3;1

(i): lsotopforhold awiker mer enn ZOYo Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

o-HCH
p-HcH
y-HCH

27,9 44

533,37
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P,.DDT

0,02
0,11 (b)

0,01 (b)

0,01
0,07
0,05

62

72
Sum DDT 0,27

30,0 HCH og DDT

25,0

20,0

pg/m35,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21249n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK
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HCH og DDT-Analyseresultater

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211670
Amap 02
2-4.9.02 0811 - 0810
160 - 160
Luft
1157 m3
pg/m3
DH348 DDT 06-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20/o Íra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Kjeller, 07.02.03

l- -.1- i

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

a-HCH

0-HcH
y-HCH

33,5 58

5,11 47
o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P,.DDT

0,01
0,06 (b)

0,01 (b)

0,01
0,05
0,03 (b)

76

75
Sum DDT o,17

40,0 HCH os DDT

35,0

30,0

25,O

pg/mæo'0

15,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,pLDDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p''DDT

dt21670n.xls
Side 1 av 1

3. Vôrsjon 1 1.06.02 GSK
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0211673
Amap 02
9-1 1.9.02 0802 - 0905
160 - 160
Luft
1183 m3
pg/m3
DH339 B_D DT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Q%fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Kjeller, 07.02.03

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH

9-HCH
y-HCH

36 , 0 57

6,50 37
o.p'-DDE

P,P,-DDE
o,p'-DDD

P,P.-DDD
o,p'-DDT

P,P'-DDT

o,o2
0,08 (b)

0,01 (b)

0,00 (b)

o,o7
0,03 (b)

78

79
Sum DDT o,21

40,0

35,0

30,0

25,0

HCH os DDT

pg/m32o,o

15,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21673n.xls
Side 1 av 1

3. Vsrsjon 1 1.06.02 GSK



314 HCH og DDT-Analyseresultater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1676
Amap 02
16-18.9.02 0715 - 0718
160 - 160
Luft
1159 m3
pg/m3
DH34B_DDT_06-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:'l
(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/" fra teoretisk verdi,

Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Kjeller, 07.02.03

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

a-HCH
p-HcH

y-HCH

43,1 58

527,45
o.p'-DDE

P,p'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P..DDT

0,03
0,15 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,14
0,07 (b)

71

79
Sum DDT o,41

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

pg/m32s'0

20,0

15,0

10,0

5,00

0,00

HCH og DDT

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21676n.xls
Side 1 av 1

3. Version 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
315 I -¡-1

NItU
Kjeller, 07.02.03

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1678
Amap 02
23-25.9.02 0817 - 0737
160 - 160
Luft
1150 m3
pg/m3
D H 339 B_D DT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i); lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"tra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

o-HCH

0-HcH
y-HCH

61,4 26

2210,1

o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P.P,-DDT

0,02
0,23 (b)

0,02 (b)

0,01 (b)

0,15
0,06 (b)

70

53
Sum DDT 0,49

70,o

60,0

50,0

HCH os DDT

40,0

pdm3

30,0

20,0

10,0

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21678n.xls
Side 1 av 1

3. Vsrsjon 11.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
316

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1681
Amap 02
30.9-2.10.02 0850 - 0736
160 - 156
Luft
1114 m3
pg/m3
DH 339 B_D DT_05-02-2003

Kjeller, 07.02.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20% fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
pq/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH
p-HcH
y-HCH

30,9 52

7,73 29
o.p'-DDE

P,P.-DDE
O,P,-DDD

P,P.-DDD
o,p'-DDT

P,P,-DDT

o,02
0,12 (b)

0,01 (b)

0,01 (b)

0,10
0.05 (b)

81

84
Sum DDT 0,31

35,0 HCH os DDT

30,0

25,0

20,0

pdm3

15,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21681n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
317 j -Lr

N ItU
Kjeller, 07.02.03

Vedlegg til målerapport nr
NILU-Prøvenummer

Kunde
Kundenes prøvemerking

Prøvetype
Prøvemengde

Måleenhet
Datafiler

o-1685
0211 683
Amap 02
4-6.10.02 0732 - 0915
160 - 160
Luft
1 198 m3
pg/m3
DH345_DDT_04-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20"/otra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
ô//o

cr-HCH
p-HCH

y-HCH

25,7 56

6,89 37
o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,.DDD

P,P.-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,05
0,33 (b)

0,02 (i,b)

0,01 (b)

0,20
0,09

90

81

Sum DDT 0,70

30,0

25,0

20,0

HCH og DDT

pg/m3ts,o

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21683n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK
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HCH og DDT-Analyseresultater

'^ --r-
NItU

Kjeller, 07.02.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

erøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1684
Amap 02
7-9.10.02 0800 - 0814
160 - 166
Luft
1162 m3
pg/m3
DH345_DDT_06-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20'/"'tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kval¡tetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH
p-HcH
y-HCH

27,5 47

8,58 38
o.p'-DDE

P,P,-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P.-DDT

0,06
0,43 (b)

0,03 (b)

0,03 (b)

o,22
0,13

69

89
Sum DDT 0,90

30,0

25,0

20,0

HCH os DDT

Pgy'm315,o

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,pLDDT

dt2 l684n.xls
Side 1 av 1

3. Vsrsjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
02/1686
Amap 02
1 1 -13.1 0.02 0835 - 1 01 I
160 - 160
Luft
1198 m3
pg/m3
DH345_DDr_04-02-2003

319

Kjeller, 07.02.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(¡): lsotopforhold awiker mer enn 20o/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

I -L,
I

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH

0-HcH
y-HCH

29 5 56

359,90
o.p'-DDE

P,P'.DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,07
0,53 (b)

0,02 (b)

0,01 (b)

o,28
0,13

83

79
Sum DDT 1,04

35,0 HCH os DDT

30,0

25,0

20,0

pg/m3
.t 5,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21686n.xls
Side 1 av 1

3, Versjon 11.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
l- -Li
NILU

Kjeller, 07.02.03

320

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

:

Prøvetype:
Prøvemengde:

M,'.leenhet:
Datafiler:

o-1685
0211687
Amap 02
14-16.10.02 0751 - 0758
160 - 158
Luft
1152 m3
pg/m3
DH345_DDT_04-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 2OY"lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig intederanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

o-HCH

0-HcH
y-HCH

o.p'-t )E
P,P,-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

31,0 67

8,46 41

0,04
0,69 (b)

0,01 (b)

0,02 (b)

0,15
0,06 (b)

96

98
Sum DDT 0,97

35,0

30,0

25,0

HCH og DDT

20,0

pg/m3

15,0

10,0

s,00

0,00

a-HCH b-FICH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21687n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater 32r I -L,
NItU

Kjeller, 25.04.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
031209
Amap 02
23-25.10.02 0835-0840
160 - 160
Luft
1159 m3
pg/m3
DH365 DDT 12-03-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold avviker mer enn 20"/olra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstØy

(b): Mindre enn ',l0 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH

F-HCH
y-HCH

33,9 47

11,3 31

o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,05
0,76 (b)

0,01 (b)

0,19 (b)

0,21
0,19

87

84
Sum DDT 1,41

40,0

35,0

30,0

25,O

HCH os DDT

pg/mæo,o

15,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

d130209n.xls
Side 1 av'1

3. Versjon 11.06.02 GSK



322 HCH og DDT-Analyseresultater r- -l- .

NILU
Kjeller, 13.03.03

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03/211
Amap 02
28-30.10.02 0845-1310
165 - 162
Luft
1292 m3
pg/m3
DH365 DDT 12-03-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/o fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Þo/m3

Gjenvinning
o//o

cr-HCH

Ê-HCH
y-HCH

30,5 51

11,7 31

o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P,-DDT

0,06
0,35 (b)

0,02 (b)

0,01 (i,b)

0,23
0,08 (i)

85

76
Sum DDT 0,75

35,0

30,0

25,0

HCH os DDT

20,o

pS/m3

15,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt3021 1n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
323

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
0312't5
Amap 02
6-8.11 .02 0842 - 0917
160 - 160
Luft
1171 m3
pg/m3
DH365 DDT 12-03-2003

Kjeller, 13.03.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20"/ofra teoretisk verdi.
Detle skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

r- -l- .

It

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Þq/m3

Gjenvinning
o//o

o-HCH

0-HcH
y-HCH

35,0 50

3022,2
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P.-DDD
o,p'-DDT
p,p'-DDT

0,19
2,98
0,04 (b)

0,35 (b)

0,66
0,50

100

94
Sum DDT 4,72

40,0 HCH os DDT

35,0

30,0

25,0

pg/m32o,o

15,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt30215n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



324
HCH og DDT-Analyseresultater

Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03/26
Amap 02
15-17.11.02 0751 - 1206
168 - 161

Luft
1297 m3
pg/m3
D H339 B_DDT_05-02-2003

Kjeller, 06.03.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(i): lsotopforhold awiker mer enn 2O/"lra teoretisk verdi.

Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstøy
(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.

- : lkke analysert
(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Ì^ -J- .

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
po/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH

0-HcH
y-HCH

26,8 50

4210,4
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
p,p'-DDT

0,16
1,05
0,02 (b)

0,01 (b)

0,49
0,15

75

85
Sum DDT 1,gg

30,0 HCH og DDT

25,0

20,o

Pg/m3ts,o

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt21026n.xls
Side 1 av 1

3, Versjon 11.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
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,t'

i -¡*
NItU

Kjeller, 06.02.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03/28
Amap 02
20-22.11.O2 0751 - 0838
168 - 160
Luft
1208 m3
pg/m3
DH 339 B_D DT_05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20Y"lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
oo/m3

Gjenvinning
o//o

s-HCH
p-HcH

y-HCH

23,8 60

497,44
o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,.DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT

P,P'.DDT

0,16
2,08
0,03 (b)

0,03 (b)

0,51
0,21

83

87
Sum DDT 3,02

30,0

25,O

20,o

HCH os DDT

pg/m315,0

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,pIDDT p,p'-DDT

dt30028n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater l

ì^ -L
NItU

Kjeller, 06.02.03

326

25,0

20,o

15,0

pdm3

10,0

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03132
Amap 02
29.11-1.12.02 0815 - 0851
160 - 160
Luft
1171 m3
pg/m3
D H339 B_DDT_05-02-2003

5,00

0,00

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/" lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy.

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

HCH og DDT

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

a-HCH

Ê-HCH
y-HCH

22,3 60

17,7 47
o.p'-DDE

P,P'.DDE
O,P,-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
p.p'-DDT

0,28
15,8
0,06 (b)

0,19 (b)

0,85
0,85

92

95
Sum DDT 18,0

dt30032n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater 327 ì:^ -L
NItU

Kjeller, 06.02.03
Vedlegg til målerapport nr:

NILU-Prøvenummer:
Kunde:

Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03/34
Amap 02
6-8.12.02 0907 - 1038
160 - 149
Luft
1128 m3
pg/m3
DH339B DDT 05-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 20o/"Íra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

20,0

18,0

't6,0

14,O

't2,o

pg/m30,0

8,00

6,00

4,00

2,OO

0,00

HCH og DDT

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

ct-HCH
p-HcH

y-HCH

18,6 64

533,73
o.p'-DDE

P,P.-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
O,P,-DDT

P,P,-DDT

0,17
3,34
0,04 (b)

0,07 (b)

0,36
0,31

93

95
Sum DDT 4,29

dt30034n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 1 1.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
j- .-l-.

NItU
Kjeller, 07.02.03

328

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype
Prøvemengde

Måleenhet
Datafiler

o-1685
03/36
Amap 02
11-13j2.02 1043 - 0938
160 - 158
Luft
1123 m3
pg/m3
DH345 DDT 04-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2Oo/"fra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller ¡nstrumentstØy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

cx-HCH

p-HcH
y-HCH

20,3 63

466,58
o.p'-DDE

P,P'-DDE
o,p'-DDD

P,P'-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,15
0,99
0,02 (b)

0,01 (b)

0,34
0,09

92

98
Sum DDT 1,60

25,0 HCH og DDT

20,0

15,0

pg/m3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt30036n.xls
Side 1 av 1

3. Versjon 11.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
329 ;^ -r- .

NItU
Kjeller, 07.02.03

Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking:

Prøvetype:
Prøvemengde:

Måleenhet:
Datafiler:

o-1685
03/39
Amap 02
18-20j2.02 0853 - 0907
160 - 165
Luft
1181 m3
pg/m3
DH345_DDT_04-02-2003

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2O% lra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Pq/m3

Gjenvinning
o//o

a-HCH
p-HcH
y-HCH

20,6 51

7,06 45
o.p'-DDE

P,P'-DDE
O,P,-DDD

P,P,-DDD
o,p'-DDT
P,P'-DDT

0,10
0,72 (b)

0,02 (i,b)

0,01 (b)

0,26
0,17

83

85
Sum DDT 1,28

25,0 HCH og DDT

20,o

15,0

pg/m3

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,plDDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt30039n.xls
Side 1 av'l

3. Versjon 11.06.02 GSK



HCH og DDT-Analyseresultater
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Vedlegg til målerapport nr:
NILU-Prøvenummer:

Kunde:
Kundenes prøvemerking :

Prøvetype
Prøvemengde

Måleenhet
Datafiler

o-1685
03142
Amap 02
25-27 .12.02 1053 - 1029
160 - 170
Luft
1185 m3
pg/m3
DH345_DDT 04-02-2003

Kjeller, 07.02.03

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(i): lsotopforhold awiker mer enn 2O'/. tra teoretisk verdi.
Dette skyldes mulig interferanse og/eller instrumentstøy

(b): Mindre enn 10 ganger blindverdi.
- : lkke analysert

(g): Gjennvinning oppfyller ikke NILUs kvalitetskrav

] .Lì

Komponent
Struktur

Konsentrasjon
Ps/m3

Gjenvinning
o//o

ct-HCH
p-HcH
y-HCH

19,9 52

326,26
o.p'-DDE

P,P.-DDE
o,p'-DDD

P,P'.DDD
o,p'-DDT

P,P..DDT

0,18
0,79 (b)

0,02 (b)

0,01 (b)

0,43
0,11

89

77
Sum DDT 1,54

25,0 HCH og DDT

20,0

15,0

pg/mg

10,0

5,00

0,00

a-HCH b-HCH g-HCH o.p'-DDE p,p'-DDE o,p'-DDD p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT

dt30042n.xls
Side'1 av 1

3. Versjon 11.06.02 GSK



Vedlegg 9

Organiske forbindelser i luft i Ny-Ålesund
(o-16s1)

331

NILU OR 2112003
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NrLU OR 2t/2003
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NItU

Akkreditert etter ISO/IE C-17 025 Norsk institutt for luftforsknins
Postboks 100, N-2027 Kjeller

Målerapport nr. 0-L651

Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn (SF"I)
Postboks 8100 DEP
0032 OsI-o

Pros.iekt nr.: 0-93062

Prøvetaking:

Sted:
Ansvar:
Kommentar:

Prøveinformasjon:

Ny-Ålesund
Norsk Polarinstitutt/NILU

NILU orøvenr. Kundens orøvemerkino Prøvetvoe Prøven mottatt Prøven analvsert
021211 9-1 1 .1 .02. 1 030-0900, 1 60-1 66 Luft 14.02.02 13.05.-02.10.02
02/213 1 4-1 6.1.O2. 091 4-0840. 1 60-1 54
021215 21 -24.1.02. 0900-1 330, 1 60-1 54
021217 28-30.1.02. 0900-0859. 1 60-152 15.05.-02.10.02

021570 1 1 -1 3.2.02. 0900-0947, 1 60-1 40
02/572 15-17 .O2.O2. 1 035-1040. 1 60-1 63 03.05.02
021574 20-22.02.02, 1 052-1 030, 1 60-1 55
02/576 27.2-1.3.02. 0940-0940. 1 60-1 64 21 .05.-02.10.02

02/578 6-8.03.02, 0854-0900, 160-1 63
02/580 1 3-1 5.03.02. 0844-0942. 1 60-1 56
021582 20-22.03.O2, 091 0-0849, 1 60-1 55
02/584 27 -29.03.02. 0900-091 4, 1 60-1 55 24.O5.-02.10.02
o21586 3-5.04.02, 0849-0800, 160-158
o21588 1 0-1 2.4.02. 0800-0745, 1 60-1 65 25.05.-1 3.1 1 .02

0216S9 17 .-1 9.04.02, 0856-0838, 1 60-1 49 04.06.02 1 1.06.-02.10.02
o2noo 22-24.04.02. 091 2-0806, 1 60-1 58
021701 29.4-1.5.02, 0755-1 01 3, 1 60-1 55 14.06.-02.10.02
021702 6-8.5.02, 07 52-0732. 1 60-1 58
o2t703 13-1 5.5.02. 0826-0832. 1 60-1 56
021712 17 -20.5.02, 091 1 -1 035, 1 60-1 61 28.01-1 9.02.03
o211021 20-22.5.O2. 1 050-1 801. 1 60-1 60 28.06.02 14.01-19.02.03

02/1022 27 -29.5.02, 0756-0847, 1 60-1 60
0211023 5-7.6.O2. 0805-0823, 1 60-1 55 1 6.01 -19.02.03

02/1024 1 0-1 2.6.O2, 0807-0840, 1 60-1 55
0211025 1 7-1 9.6.02, 081 1 -0730, 1 60-1 59
02/1226 24-26.6.02. 0800-0732. 1 60-1 39 14.09.02 09.1 2.02-1 9.02.03
0211228 28-30.6.02, 07 47 -1 259, 1 60-1 57
o271230 3-5.7.O2. 0750-0801. 160-1 63

Målerapport nr'. 0-L65L Page 1 of 3
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rôt Akkreditert etter ISO/IE C-17 025 Norsk institutt for luftforsknine

iili -l-''j
NILUPostboks 100, N-2027 KjellerNORSK

AKKREDITERING
P O08

Prøveinformasjon forts. :

Analyser

Utført av:

Målemetode

Måleusikkerhet:

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100

N-2021 KJELLER

NILU-O-2 ( "8 estemmel se av tun gfl ykti ge persi stente organi ske

forbindelser - pesticider og PCB'er")

F6,l gende klordaner rapp ofi eres for luft fr a Zepp elin stasj onen,

Ny-,Â.lesund: U-82, MC-5 og MC-7. Stoffene er identifisert og

kvantifisert ved hjelp av gasskromatografi og og lavoppløsende

massespektrometri med negativ ion kjemisk ionisering.
Da det for tiden ikke finnes rene standardforbindelser av disse

stoffene ble responsfaktoren til trans-klordan relativ til
l3C-markeft PCB-118, som brukt som intem standard, benyttet til
kvantifiseringen. Det arbeides med å fremstille rene referanse-

standarder for de analysefte forbindelsene. Når disse foreligger vil
avvik fra den anvendte responsfaktoren lett kunne korrigeres. Inntil
dette er gjordt kan de foreliggende resultater kun ansees for å være

semi-kvantitative. Resultatene er derfor ikke akkrediterte.

NILU orøvenr Kundens orøvemerkino Prøvetvpe Prøven mottatt Prøven analvsert
02/1232 8-10.7.02, 0826-081 B, 1 60-1 58 ,I 05.12.02-07.03.03
02/123s 1 5-17.7.02. OB37 -07 47, 1 60-1 60
0211238 22-24.7.02, 0800-0754, 1 60-1 6 1

02/1240 26-28,7 .02, 07 49-07 57. 1 60-1 53
02/1242 9.1 2.8.02, 07 27 "07 52, 1 60- 1 46 03.12.02-27.03.03
0211244 1 4-1 6.8.02. 0732-0803. 1 60-1 60
02/1246 19-21.8.O2. 0820-081 0. 1 60-1 60
02/1249 26-28.8.02. 0825-0739, 1 60-1 55
02/1670 2-4.5.02, 081 1 -081 0, 1 tr0-1 60 01 .1 1 .02 09.1 2.02-07.03.03
02/1673 9-1 1.9.02, 0802-0905, 160-160 1 1 .1 2.02-07.03.03
o2lt676 16,1 8.9.02, 0715-0718, 160'160
0211678 23-25.9.02, 0817 -0737. 1 60-1 60
0211681 30.9-2.1 0.02, 0850-0736, 1 60-1 56
02l1 683 4-6.1 0.02, 0732-091 5, 1 60-1 60 24.O1-19.02.03

0211684 7 -9.1 0.O2. 0800-081 4. 1 60-1 66 22.O1-19.O2.03

02/1686 1 1-13.10.02. 0835-1018, 160-160 24.01-19.02.03
02/1687 14-16.10.02. 0751-0758. 160-158 22.01-19.02.03
03/209 23-25.1 0.02. 0835-0840, 1 60-1 60 19.02.03 20.02-31.03.03
o3t211 28-30.1 0.02. 0845-1 31 0. 1 65-1 62
031215 6-8.1 1.02. 0842-0917. 160- 160

03/26 15-17.1 1.02. 0751 -1 206. 1 68-1 61 08.01.03 20.01-07.03.03
03128 20-22.1 1.02, 0751 -0838, 1 68-1 60
03/32 29.1 1 -1.12.02. 0851 -0851, 1 60-1 60

03134 6-8.12.02, 0907-1 038, 1 60-1 49
03/36 1 1.13.12.02, 1 043-0938, 1 60-1 58 22.O1-19.02.03

03/39 1 8-20.1 2.02. 0853-0907. 1 60-1 65
o3142 25-27.12.02, 1053-1029, 1 60-170 24.O1-19.02.03

Målerapport nr. 0-165L Side 2 av 3
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Ole-Anders Braathen
Avd.direktgr, Kj emisk analyse

Norsk institutt for
Postboks 100, N-2027 Kjeller

P OOa

Godkjenning: Kjeller 28. apnl2003

ft-A'.dø. ß,"tV,^

Vedlegg: 55 klordan-analyser: 6 sider
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 9 sider

Målcrcsultatcnc gjelder bare de pr@vene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

Målerap¡rort nr. 0-1651 Side 3 av 3



Pesticid-Analyseresu ltate r MLU, Kjeller 25.04.03

Vedlegg til målerapport nr.: O-1651

Prosjekt: C-93062

Prøvetakings sted : Zeppelinf jellet, Ny-Ålesund
Prgvetype: Luft

Måleenhet: pg/m3

u)
UJ
o\

021576

9

27.2-t.3.02

1131
I

ILl I

PA 549'7.D

<0,04

<0,04

<0,04

02t574
8

20-22.2.02

PA_5498.D

<0,03

<0,03

<0,03

02t572
7/8

t5-t'7.2.02

t166

PA_5420.D

<0,01

<0,01

<0,01

021s70

7

1l-13.2.02

r094

PA_5419.D

<0,02

<0,02

<o,02

6

02/217

5

28-30.r.02

rt28
PA_5418.D

<0,02

<0,02

<0,02

02t2t5
4

22-24.01.01

1809

PA_5417.D

<0,01

<0,01

<0,01

02t2t3
Ĵ

14-16.t.02

t12t
PA_5499.D

<0,05

<0,05

<0,05

02t2t1
2

9-tt.l.o2

lt42
PA_5415.D

<0,02

<o,02

<0,02

NllU-Prøvenummer
Ukenr

Prøvemerking

Prøvemengde (m3)

Datafiler
a-82
MC-5
MC-7

Det finnes ikke kvantifiseringsstandard basert på U-82, MC-5 og MC-7, derfor er det valgt å benytte responsfaktoren til transklordan og

C13 PCB-118 som internstandard.

(i): Isotopforhold avviker mer enn 20 Vo fua teoretisk verdi.

Det skyldes mulig interferanse eller insFument støy.

<: Lavere enn deteksjonsgrensen.

u82-mc5-mc7-2002.xIs Side 1 av 6



Pesticid-Analyseresultater NILU, Kjeller 25.04.03

Vedlegg til målerapport nr.: 0-1651
Prosjekt: 0-93062

PrØvetakingssted: Zeppe\rnfjellet, Ny-ÄJesund

Pr@vetype: Luft

Måleenhet: pglm3

02t702
T9

6-8.5.02

lI42
PA_5485.D

<0,02

<0,02

<0,02

02t701

18

29.4-1.5.02

r165

PA_5484.D

<0,01

<0,01

<0,01

02/700
I7

22-24.4.02

tt23

PA_5483.D

<0,03

<0,03

<0,03

02t699

I6
t7-19.4.02

I r09

PA_5482.D

<0,02

<o,o2

<0,02

021588

1 5

l0-12.4.02

T169

PA_5429-D

<0,02

<0,02

<0,02

02ts86
I4

3-5.4.02

I 130

PA 5428.D

<0,03

<0,03

<0,03

02ts84
1
-J

27-29.3.02

tt45
PA 542'7.D

<0,02

<o,02

<0,02

02t582
1 2

20-22.3.02

I 131

PA 5426,D

<0,03

<0,03

<0,03

02l580
I 1

13-15.3.02

l 166

PA_5425.D

<0,03

<0,03

<0,03

02ts78
1 0

6-8.3.02

tL66

PA-5424-D

<0,03

<0,03

<0,03

NILU-Prøvenummer
Ukenr

Prøvemerking

Prøvemengde (m3)

Datafiler
u-82
MC-5
MC-7

Det finnes ikke kvantifiseringsstandard basert pãU-82, MC-5 og iN4C-7, derfor er det valgt å benytte responsfaktoren til Íansklordan og

C13 PCB-118 som internstandard.

(i): Isotopforhold avviker mer enn 20 Vo fia teoretisk verdi.

Det sþldes mulig interferanse eller instrument st6y.

<: Lavere enn deteksjonsgrensen.

u)
u)\ì

u82-mc5-mc7-2002.x1s Side 2 av 6



Pesticid-Analyseres u ltater NILU, Kjeller 25.04.03

Vedlegg til målerapport nr.: O-1651

Prosjekt: C-93062
PrØ vetakin g s s te d : Zepp elinf j el I et, Ny - 

^Ä. 
le sun d

Pr@vetype: Luft

Måleenhet: pg/m3

(JJ
u)
oc

0211230

21

3-5.7.02

l169

PA_643r.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n228
26

28-30.6.02

tz'r4

PA_6430.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n226
26

24-26.6.02

1069

PA_6429.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n025
25

t7-19.6.02

1 138

PA 6449.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n024
24

lo-12.6.02

rr54
PA_6447.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n023
23

5-'7.6.02

lt4l
PA_6446-D

<0,01

<0,01

<0,01

0211022

22

27-29.5.02

t119

PA_6,{45.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n021
2T

20-22.5.02

1087

PA'6444.D

<0,01

<0,01

<0,01

02t712

2012r

t7-20.5.02

r753

PA 6455.D

<0,01

<0,01

<0,01

02t703

20

L3-15.5.02

IT45

PA_5486.D

<0,03

<0,03

<0,03

NILU-Prøvenummer
Ukenr

Prøvemerking

Prøvemengde (m3)

Datafiler
u-82
MC-5
MC-7

Det finnes ikke kvantifiseringsstandard basert pâU-82, MC-5 og MC-7, derfor er det valgt å benytte responsfaktoren til transklordan og

C13 PCB-118 som intemstandard.

(i): Isotopforhold avviker mer enn 20 Vo fra teoretisk verdi.

Det skyldes mulig interferanse eller instrument stgy.

<: Lavere enn deteksjonsg¡ensen.

u82-mc5-mc7 -2002.x1s Side 3 av 6



Pesticid-Analyseresultater NILU, Kjeller 25.04.03

Vedlegg til målerapport nr.: 0-1651
Prosjekt: 0-93062

Prø vetakin g s sted : Zeppelinf jellet, Ny -ÅJe sund

Prgvetype: Luft

Måleenhet: Pglm3

02n673
37

9-1t.9.02

I 183

PA 6431.D

<0,0I

<0,01

<0,01

02n670
36

2-4.9.02

tß1
PA_6436.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n249
35

26-28.8.O2

I12I
PA_6324.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n246
34

t9-21.8.02

tt52
PA_6323.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n244
33

t4-r6.8.02

t169

PA_6322.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n242
32

9-12.8.02

t692

PA_6321.D

<0,01

<0,01

<0,01

02/1240
30

26-28.7.02

l 135

PA_6435.D

<0,0i

<0,01

<0,01

02n238
30

22-24.7.02

tß'1
PA_6434.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n235
29

t5-17.7.02

TT33

PA_6433.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n232
28

8-to;7.02

IT47

PA_6432.D

<0,01

<0,01

<0,01

NILU-Prøvenummer
Ukenr.

Prøvemerking

Prøvemengde (m3)

Datafïler
u-82
MC-5
MC-7

Det finnes ikke kvantifiseringsstandard basert pâU-82, MC-5 og MC-7, derfor er det valgt å benytte responsfaktoren til transklordan og

C13 PCB-118 som internstandard.

(i): Isotopforhold avviker mer enn 20 7o fra teoretisk verdi.

Det skyldes mulig interferanse eller instrument støy.

<: Lavere enn deteksjonsgrensen.

UJ
UJ\o

u82-mc5-mc7-2002.x1s Side 4 av 6



Pesticid-Analyseresultater NILU, Kjeller 25.04.03

(r)
ÀO

Vedregg til måleraPi:Tr*, 
3;\:r¿,

Prgvetakingssted: Zeppelinfjellet, Ny-Ålesund
PrBvetype: Luft

Måleenhet: pglm3

03t215

45

6-8. I 1.02

TNL

PA_6656.D

0,05

<0,01

<0,01

03t2tl
44

28-30.10.O2

t292

PA_6655.D

<0,01

<0,01

<0,01

03/209

43

23-25.10.02

I 159

PA_6657.D

0,05

<0,01

<0,01

02n687
42

14-16.t0.02

II52
PA_6693.D

<0,01

<0,01

<0,01

02/t686
4t

I 1-13.10.02

I 198

PA_6454.D

<0,01

<0,01

<0,01

02/1684

4l
7-9.t0.02

LT62

PA_6692.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n683
40

4-6.r0.02

1198

PA_6443.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n678 02n681
39 40

23-25.9.02 30.9-2.10.02

TII4
PA_6442.D

<0,01

<0,01

<0,01

I 150

PA_6441,.D

<0,01

<0,01

<0,01

02n676
38

16-18.9.02

r 159

PA 6/140.D

<0,01

<0,01

<0,01

NILU-Prøvenummer
Ukenr.

Prøvemerking

Prøvemengde (m3)

Datafïler
u-82
MC-5
MC-7

Det finnes ikke kvantifiseringsstandard basert pâ.U-82, MC-5 og MC-7 , derfor er det valgt å benytte responsfaktoren til transklordan og

C13 PCB-I18 som internstandard.

(i): Isotopforhold avviker mer enn 20 Vo fra teoretisk verdi.

Det skyldes mulig interferanse eller instrument støy.

<: Lavere enn deteksjonsgrensen.

u82-mc5-mc7-2002.x1s Side 5 av 6



Pesticid-Analyseresultater MLU, Kjeller 28.04.03

Vedlegg til målerapport nr.: O-1651

Prosjekt: C-93062
Prgvetakingssted: Zeppelinfjellet, Ny-,ÂJesund

Prgvetype: Luft

Måleenhet: pglm3

03t42
<t

25-27.12.02

1 185

PA_6690.D

<0,01

<0,01

<0,01

03t39

51

18-20.12.02

I 181

PA_6695.D

<0,01

<0,01

<0,01

03t36
50

tt-13.12.02

IT23

PA_6694.D

<0,01

<0,01

<0,01

03t34
49

6-8.12.02

II28
PA 6453.D

<0,01

<0,01

<0,01

03t32
48

29.11-1.12.02

Lnl
PA_6452.D

<0,01

<0,01

<0,01

03t28
47

20-22.11.02

1208

PA_6451.D

<0,01

<0,01

<0,01

03/26

46

l5-17.t1.02

1297

PA 6450.D

<0,01

<0,01

<0,01

NILU-Prøvenummer

Prøvemengde (m3)

Datafiler

Prøvemer
Ukenr.

u-82
MC-s
MC-7

Det

C13 PCB-118 som internstandard.

(i) : Isotopforhold avviker mer enn 20 Vo fta teorctisk verdi .

Det sþldes mulig interferanse eller instrument støy.

<: Lavere enn deteksjonsgrensen.

og 7, dertor er det valgt å benytte responsfaktoren til transklordan og

u)À

u82-mc5-mc7-2002.xIs Side 6 av 6
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Vedlegg 10

Organiske forbindelser i luft i Ny-Åtesund
(o-1838)

NrLU OR 21/2003
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NItUAkkreditert etter ISO/IEC-17025 Norsk institutt for luftforskning

Postboks 100, N-2027 Kjeller

Målerapport nr. 0-L838

Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn (SIïf)
Postboks 8100 DEP
0032 OsI-o

Prosjekt nr.: C-93062

PrØvetaking:

Sted:

Ansvar:
Kommentar:

Prøveinformasjon:

Ny-Å.lesund
Norsk PolarinstituttNllu

NILU orøvenr Kundens orøvemerkino Prøvetvpe Prøven mottatt Prøven analvsert
02/210 2-4.1 .02,09'1 9-0917, 160-153 Luft 14.O2.O2 06.08-1 9.1 2.02
o27212 1 1-13.1.02. 0907-0838. 160-166 06.08.02-21 .04.03
02/214 16-18.02, 0900 0910, 160168 08.08.02-21 .04.03
02/216 25-27.1 .02. 0927-1354. 160-148
021569 6-8.2.02, 1 034-1 01 4, 1 60-150 03.05.02 08.08.02-21 .04.03
02/571 13-15.2.02. 0955-1018. 160-143 12.O8.02-21.O4.O3

021573 17 -19.2.02, 1 053-0905, 1 60-1 61

021575 25-27.2.02, 1 054-0933, 1 60-1 56
02/577 4-6.3.02, 0945-0844, 1 60-1 53
02/579 1 1 -13.3.02, 0825-0835, 160-158 14.08.02-21 .04.02

02/581 1 8-20.3.02. 0823-0901. 1 60-155
02l583 25-27.3.O2. 091 0-0854, 1 60-1 58
02/585 1 -3.4.O2. 1 030-0844. 1 60-1 55
02/587 B-10.4.02, 0853-07s3, 1 60, 148 16.08.02-21 .04.03
02l58S 1 5-17.4.02. 0809-0847. 1 60-1 44
021709 20-22.4.02. 0834-0802, 1 60-1 56 04.06.02 13.02-22.04.03
o2/706 1 -3.5.02. 1 022-0902. 1 60-1 65 20.8.02-21.O4.O3

o2/708 1 5-17.5.02. 0837-0855, 1 60-1 60
o2/710 3-6.5.2.31. 0819-0731. 160-160 13.02-22.O4.O3

021707 8-1 0.5.02, 0734-0759, 1 60-1 60 20.08.02-21.04.03
o2/711 1 0-1 3.5.02. 081 7-0801 . 1 60-1 58 13.02-22.O4.O3

02/1028 22-24.5.02, 081 5-0838, 1 60-1 46 28.06.02 22.08.02-21.04.03
02/1292 29-31 .5.02. 0852-07 29. 1 60. 1 61

02/1 030 7 -9.6.02. 0830-0929, 1 60-1 62
o211031 1 2-1 4.6.02. 0852-0804, 1 60-1 59
02/1032 19-21 .6.O2. 0737-0735. 160-161

0211227 26-28.6.02, 07 47 -0735, 1 60-1 57
o2h22S 1 -3.7 .O2. 07 42-07 40. 1 60-1 57
0211231 5-7 .7 .02, 0817-0707 , 160-1 60
02/1233 1 0-1 2.7 .02. 0834-0754. 1 60-1 60
0211236 17 -1 9.7 .O2, 07 52-07 44, 1 60-1 59
o211239 24-27.7.O2. 0800-0735. 1 60-1 60

0211241 29-31.7.O2, 0750-071 9, 1 60-1 60
02/1243 1 2-1 4.8.02. 07 49-0726. 1 60-1 58
02/1245 16-18.8.02, 0810-0946, 160-158 14.09.02 07.02-22.04.03

02/1247 21 -23.8.02, 081 8-071 2, 1 60-1 60
0211 668 28-30.8.02. 0746-081 B. 1 60-1 61

o211669 30.8.-1 .9.02, 0824-1022, 160-162 01.11.02 13.2.-22.04.03

Målcrapport nr. 0-1838 Page 1 of 2
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N I tUAkkreditert etter ISO/IE C-L1 025 Norsk institutt for luftforskning

Postboks 100, N-2027 Kjeller

1 1 60-1 541

Prøveinformas.ion forts

Analyser

Utført av:

Målemetode:

Måleusikkerhet:
Kommentarer:

Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100
N-2027 KJELLER

NILU-O-3 ( "8 estemmelse av polysykli ske aromati ske

hydrokarboner")
+257o

Godkjenning: Kjeller, 28 apr1l2003

0,.'fr,.d!r- ßnffi,^
Ole-Anders Braathen
Avd.direktgr, Kjemisk analyse

Vedlegg: 57 PAH-analyser: 57 sider
Målerapporten og vedleggene omfatter totalt 59 sider

Måleresultatene gjelder bare de pr@vene som er analysert. Denne rapporten skal ikke
gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra laboratoriet.

NILU prøvenr Kundens prøvemerkinq Prøvetvpe Prøven mottatt Prøven analVsert
02/1671 4-6.9.02. 081 2-0805. 1 60-1 54 Luft 01 .1 1 .02 13.02-22.04.03
o2l1a74 1 1 -1 3.9.02. 0S1 6-0734. 1 60-1 59
0211677
02/1679

20-22.9.02, 0856-091 7, 1 60-1 56
25-27.9 -O2. 0745-0843. 1 60-1 55

02/1682 2-4.1 0.02. 07 44-0723, 1 60-1 57
02l1 685 9-1 1.10.02. 0820-0758. 160-161

03/206 1 6-1 8.1 0.02, 0805-0802, 1 60-1 56 19.2.03 24.02-22.O4.O3

03/208 21 -23.1 0.O2. 0807 -0827. 1 60-1 50
03/212 30.1 0.-1 .1 1 .02, 1 31 6-0920, 1 60-1 55
03/214 4-6.1 1 .02. 0956-0834. 1 60-1 61

o3125 1 3-1 5.1 1 .02, 0833-0750, 1 60-1 55 08.01 .03 28.01 .-22.O4.O3

03/27 1 8-20.1 1 .O2. 0847 -07 43. 1 68-1 68 28.01.-27.04.03
03/29 22-24.1 1.O2, 0847 -1 1 1 2, 1 60-1 68 30.01-22.04.03
03/30 25-27.11.02. 0915-0900, 160-1 60
03/35 9-1 1.12.02. 1252-1036, 1 60-149
03/37 13-15.12.02. 0945-1 033, 1 60-1 60
03/38 16- 18 12.02. 0925-0844. 160-163 03.02-22.04.03
03/40 20-22.1 2.02. 091 2-1 045, 1 60-1 57
03/41 23-25.12.02, 1 007-1 046, 1 60-1 58
03/43 27 -29.12.02. 1 036-0658, 1 60-1 62

Målerapport nr. 0-1838 Side 2 av 2



PAH-resultater
347

|er,28.04.03

ñ
NItU

Ved til mål o-1838

2-4.1.02
0919-0917
1 60-1 53

1 133
TA 6159.D

1

02t210

1 1-13.1 .02
0907-0838
1 60-1 66

1 166
TA_6160.D

2

02t212

16-18.1.02
0900-091 0
1 60-1 68

1 193
TA_6161.D

3

02t214

25-27.1.02
0927-1354
1 60-1 46

1210
TA_6162.D

4

02/216 021218

ubrukelig

5

NILUs prøvenummer:
Kunde:AMAP'02
Kundens prøvemerking:

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [m3]
Datafiler

Uke nr.:

2 482
514
239

2 581

I 444
1 005

952
2 410

2204
383
338

1 744

Måleenhet: [pg/m']
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenvl

392 b

102 b

80,0 b
600

13811 4 669 0,00Sum bisvkliske PAH 1 174 5 816
2,00 b
4,00 b

940
356

11,0
32,0 b

1,00 b

3,00 b
4,00 b
1,00
2,00 b
2,00 b

15,0 b

4,00 b
1,00
1,00 b
1,00

1,00 b

1,00
1,00 b

2,00 b
2,00 b
2,00 i

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

10,0 b
15,0 b

2 935
1 354

2,00
186

2,00 b
8,00

13,0
< 1,00

5,00 b

7,00
65,0
29,O

2,00 i,b
1,00 b
1,00 i,b
7,00

< 1,00
5,00

26,0
23,0 b

< 1,00

9,00
2,00

< '1,00

5,00
< 1,00

9,00
< 1,00

3,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00

10,0 b

13,0 b

3 160

1 167
33,0

209
6,00

12,0
18,0

1,00
9,00

13,0
151

103

9,00 i,b
5,00 b
4,00 i

22,0
4,00

25,0
80,0
93,0

3,00
35,0
15,0
3,00 b

23,O

< 1,00
31,0

1,00
8,00

< 1,00
< 1,00
< 1,00

7,00 b
16,0 b

2821
1 154

44,0
284

5,00
10,0
16,0

1,00
7,00

10,0
138

85,0
s,00 i,b

21,0
3,00 i

24,0
3,00

14,0
63,0
69,0

< 1,00
29,0

7,00
1,00 b

17,0
< 1,00

28,0
2,00
8,00

< 1,00
< 1,00
< 1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzofuran
Fluoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1 -Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghi)f luoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo (b/j/k)f I uorante ner
Benzo(a)f luoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1 ,2,3-cd)pyren
Dibenzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pyren

0.001 400 4733 5 270 4 897Sum 3-7 rinq PAH
0.002 574 10 549 19 081 I 566Totalt

Kommentarer: (i): lnterferanse
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

enn

PAH_2002a.x1s

(g) Glenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

1. Versjon 30.05.01 GSK



PAH-resultater

ñ
NILU

348

Vedle til måler rt: O-1838 Kjeller, 28.04.03

17-19.2.02
1 053-0905
1 60-1 61

1116
TA 6179.D

I

o2t573

25-27.2.02
1 054-0933
1 60-1 56

1 109
TA 6180.D

I

021575

4-6.3.02
0945 - 0844
160 - 153

1 109
TA_6306.D

10

021577NILUs prøvenummer:
Kunde: AMAP'02
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [m3]
Datafiler

Uke nr.:

6-8.2.02
1034 - 1014
160 - 150

1114
TA 6177:D

b

02t569

13-15.2.02
0955-1 01 I
1 60-1 43

1 106
TA_6178.D

7

02t571

1 892
799
852

7 726

b
b
b

710
125
107
908

3 081
337
376

1 504

b1 065
261
206

1 133

b

b

661
148
136

1 089

Måleenhet: Ipg/mt]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
'l-Metylnaftalen

Bifenyl
2 665 2034Sum bisvkliske PAH 11 269 1 850 5 298

3,00 b
12,0

9702
6 477

17,0
124

2,00 b
5,00 b
7,00 b

< 1,00
4,00 b
5,00 b

80,0
49,O

5,00 t,b
2,00 b

3,00 i

11,0
6,00

12,0
35,0
52,O

3,00
20,0
14,0
2,00 b

16,0
1,00

16,0
2,O0
6,00

< 1,00
< 1,00
< 1.00

5,00 b
5,00 b

1 578
493

18,0
65,0

1,00 b
4,00
6,00 b

< 1,00
3,00 b
3,00 b

33,0 b
13,0 b

1,00 ¡,b

1,00 b
1,00 ¡,b

3,00
< 1,00

2,00
9,00

11,0 b
< 1,00

4,00
2,00

< 1,00
3,00

< 1,00
4,00

< 1,00
1,00

< 1,00
< 1,00
< 1.00

9,00 b
7,00 b

2 490
646

2,OO

143
2,00 b
5,00 b
7,00 b

< '1,00

3,00 b
4,00 b

73,0
50,0
3,00 ¡,b

1,00 b
1,00 i,b

13,0
2,00
9,00

39,0
53,0

1,00 b
19,0
10,0

1,00 b
14,0

1,00
14,0

1,00
6,00

< 1,00
< 1,00
< 1,00

7,00 b
16,0 b

2246
832

28,0
224

1,00 b
7,00 b

12,0 b
< 1,00

4,00 b
6,00 b

92,O
35,0
4,00 i,b
6,00 b
2,00 i,b
7,00
2,00
6,00

24,O
37,0

2,00
12,0
7,00
1,00 b

11,0
1,00

12,O
1,00
5,00

< 1,00
< 'l ,00
< 1,00

6,00 b
5,00 b

1 694
429

18,0
61,0

1,00 b
2,00 b
4,00 b

< 1,00
2,00 b
2,00 b

31,0 b
17,0 b

2,00 i,b
2,00 b
1,00 i,b
3,00
2,00
3,00

14,0
21,O b

1,00 b
7,00
4,00
1,00 b
3,00

< 1,00
7,00

< '1,00

3,00
1,00

< 1,00
< 1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzofuran
Fluoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghiXluoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k)f luo rantene r

Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1 ,2,3-cd)pyren
Di benzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pyren

3 633 3 654 2 352Sum 3-7 rinq PAH 16 697 2278
4 386Totalt: 27 966 4 128 I 931 6 3'19

Kommentarer: (i): lnterferanse

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(b) Lavere enn 10. blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

PAH_2002a.x1s

1. Versjon 30.05.01 GSK



PAH-resultater
349

Kjeller, 28.04.03

ñ
NItU

Vedl til måler rt: O-1838

t

NILUs prøvenummer:
Kunde:AMAP'O2
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft

Prøvemengde [m3]
Datafiler:

Uke nr.:

1 1-13.3,02
0825-0835
1 60-1 58

1 154
TA-6181 .D

11

02/579

1B-20.3.02
0823-0901
1 60-1 55

1 154
TA_6182.D

12

021581

25-27.3.02
091 0-0854
1 60-1 58

1142
TA_6397.D

13

02/583

1-3.4.02
1 030-0844
1 60-1 55

1 088
TA_6186.D

14

02/585

B-10.4.02
0853-0753
1 60-1 48

1 090
TA 6187.D

15

021587

Måleenhet: Ipg/m"]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenvl

596 b
90,0 b
71,0 b

983

202 b
50,0 b
33,0 b

405

313 b
127 b
84,0 b

608

186 b
48,0 b
31,0 b

149

232 b
61,0 b

36,0 b
103

1 740 690 1 132 414 432Sum bisykliske PAH
Acenaftylen
Acenaften
Dibenzofuran
Fluoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghi)fluoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k)f luorantener
Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1 ,2,3-cd)pyren
Di benzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenzlah)ovren

5,00 b
3,00 b

2 168
240

7,00
46,0

1,00 b
2,00 b
4,00 b
1,00
2,00 b

3,00
10,0
16,0 b

1,00
5,00
3,00
'1,00

5,00
1,00
6,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1.00

2,00
31,0
18,0

b

b
b
i,b
b
i,b

1,00
1,00
1,00
4,00
1,00

5,00 b
3,00 b

926
119

7,00
34,0 b

1,00 b

3,00 b
4,00 b
1,00
2,00 b
2,00 b

20,o b
12,0 b

1,00 i,b
1,00 b
1,00 i,b
3,00
1,00
1,00 b

6,00
12,0 b

1,00
4,00
2,00
1,00
4,00
1,00
4,00
1,00
2,O0
1,00
1,00
1.00

9,00 b
18,0 b

761
't01

3,00
28,0 b

1,00 b

3,00 b
4,00 b
1,00
3,00 b
2,00 b

12,0 b
7,00 b
1,00 i,b
3,00 b

3,00 b
5,00 b
1,00
2,00
1,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,30
1,00

00
00
00
00

1

1

1

1 b

i,b
b

5,00 b
3,00 b

502
76,0

4,00
26,0 b

1,00 b

3,00 b
4,00 b
1,00
2,00 b
2,00 b
8,00 b
3,00 b
1,00
1,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b

3,00 b
1,00
1,00
1,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

8,00 b
4,00 b

287
44,0
2,00

21,0 b
1,00 b
3,00 b
4,00 b
1,00
2,00 b
2,00 b
6,00 b
3,00 b
1,00
1,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b
1,00 b
1,00
1,00
1,00 b

1,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1 188 982 662 408Sum 3-7 rinq PAH 2 595
1 076 840Totalt 4 335 1 878 2 114

Kommentarer: (i): lntederanse
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(b) Lavere enn 10. blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

PAH_2002a.x1s

1. Versjon 30.05.01 GSK



PAH-resultater
350

Vedl til målera ort: O-1838

Kommentarer: (i): lnterferanse

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(b) Lavere enn 10" blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

li;,,1
'^ -LI
NItU

Kjeller, 28.04.03

B-10.5.02
0734-0759
1 60-1 60

1167
TA 6198.D

'19

021707

15-17.5.02
0837-0855
1 60-1 60

1164
TA 6199.D

20

021708NILUs prØvenummer:
Kunde:AMAP'02
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft

Prøvemengde [m31
Datafiler:

Uke nr

15-17.4.02
0809-0847
160-144

11't3
TA_61BB.D

16

021589

20-22.4.02
0834-0802
1 60-1 56

1 131

TA 6786.D

02t709

16117

1-3.5.02
1022-0902
1 60-1 65

1 143
TA_6197.D

1B

02t706

1002 b

89,0 b
47,0 b
25.O b

931 b
105 b
63,0 b
23.0 b

Måleenhet: Ipg/m"]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenvl

136 b
b
b

35,0

65,0
22,0

805 b

84,0 b
51,0 b
84,0 b

1238 b

66,0 b

39,0 b
30,0 b

Sum bisykliske PAH 258 1 024 1 373 1 163 1 122
2,00 b
3,00 b

39,0 b
13,0 b

1,00 b
32,O b

3,00 b
6,00 b

8,00 b
1,00
5,00 b
5,00

24,O
20,o

7,OO

10,0
2,00
1,00
1,00
1,00
2,OO

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

b
b
b

b
b
b

b
b
i,b
b

3,00 b
4,00 b

28,0 b
12,0 b

1,00 b
21,0 b

1,00 b
2,00 b

4,00 b
1,00
2,00 b

3,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

10,0
2,00

8,00

b
b

b
b

b
i,b
b
i,b
b

1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzofuran
Fluoren
Dibenzotiofcn
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghi)f luoranlen
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k)f luorantener
Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1,2,3-cd)pyren
Di benzo(aclah) antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pvren

4,00 b

3,00 b
194
49,0

2,00
20,0 b

1,00 b
2,00 b
4,00 b
1,00
2,00 b

2,00 b

6,00 b

2,00 b

1,00
1,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b

1,00 b

1,00
1,00
1,00 b
1,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,00 b
4,00 b

151
21,O

1,00 lr

32,0 b

1,00 b
5,00 b
7,00 b
1,00
4,00 b
4,00 b
9,00 b
8,00 b

24,0 b

5,00 b
1,00 b
1,00 b
1,00
1,00 b
2,00 b
2,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00 b
3,00 b

64,0
10,0 b
1,00 b

15,0 b
1,00 i,lr
2,00 b
3,00 b
1,00
2,00 b
2,00 b
6,00 b
4,00 b

1,00 i

7,00 b
1,00 b

1,00 i,b
1,00
1,00 b
2,00 b
2,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

125312 300 144 199Sum 3-7 rinq PAH
1 324 1 517 1 362 1 247Totalt: 570

PAH 2002a.xls

1. Versjon 30.05.01 GSK



02t1028

22-24.5.02
081 5-0838
1 60-1 46

1118
TA 6200.D

21

02t1029

29-31.5.02
0852-0729
'160-161

1 150
TA_620'l.D

22

0211 030

7-9.6.02
0830-0929
1 60-1 62

1 183
TA_6204.D

23

0211031

12-14.6.02
0852-0804
160-'159

1150
TA 6205.D

24

0211032

19-21.6.02
0737-0735
1 60-1 61

1 '159

TA 6492.D

25

NILUs prØvenummer:
Kunde:AMAP'02
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [mt]
Datafiler

Uke nr.:

74,0 b

31,0 b
19,0 b

21.0 b

41,0 b
15,0 b

9,00 b
16,0 t)

44,0 b

17,0 b
10,0 tJ

1 1,0 lr

73,0 b
24,0 b
14,0 b
12,0 b

Måleenhet: [pg/m"]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenvl

111 b

47,0 b

28,0 b
17,0 b

82.O 123Sum bisvkliske PAH 203 145 81,0

30,0 b
24,0 b
2,00 i,b
9,00 b
1,00 i,b
1,00 b

1,00
1,00 b

2,00 b
1,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

7,00
11,0

1,00
6,00 b
7,00

2,00 b
3,00 b

61,0
14,0 b

2,OO

40,0 b
3,00 b

1,00
2,00 b

44,0
18,0 b
2,00

28,0 b
1,00 b
4,00 b
7,00 b
1,00
4,00 b
4,00 b
6,00 b
4,00 b
1,00
2,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00 b
3,00 b

24,0 b
14,0 b
2,00

27,O b
1,00 b
4,00 b
7,00 b

1,00
4,00 b
3,00 b
7,00 b

5,00 b
1,00
2,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b
1,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
'1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00

25,0
14,0
2,00

30,0
1,00
5,00
7,00
1,00
4,00
4,00
8,00
5,00
6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
't,00

1,00
1,00
1,00
1,00

b

b

b
t)

b

b
b

b

b
b
b
b
b

b

b

b

b

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzofuran
Fluoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghi)fluoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k)f luorantener
Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pvren

2,00
4,00

22,0
9,00
1,00

21,0
1,00
3,00
5,00
1,00
3,00
3,00

12,0
10,0

1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

b

b

b

b
b

b
b
b

b
b

b

b
b

b

b

b

124 137Sum 3-7 rinq PAH 121 241 147
260324 386 228 206Totalt:

PAH-resultater

Vedle til måler rt: O-1838

Kommentarer: (i): lnterferanse

<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(b) Lavere enn 10. blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

351

Kjeller, 28.04.03

i,1il -¡-i
NItU

PAH_2002a.x1s
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PAH-resultater
3s2

Vedl til måle ort: O-1838

Kommentarer: (i): lnterferanse
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(b) Lavere enn 10. blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

ill,l[ -.t- \

NItU
Kjeller, 28.04.03

02t1233

10-12.7.02
0834-0754
1 60-1 60

1 164
TA 6509.D

28

02/1236

17-19.7.02
0752-U744
1 60-1 59

1152
TA_6500.D

29

NILUs prøvenummer:
Kunde:AMAP'02
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [mt]
Datafiler:

Uke nr

02t1227

26-28.6.02
0747-0735
1 60-1 57

1142
TA 6493.D

26

02t1229

1-3.7.02
0742-0740
1 60-1 57

1147
TA_6507.D

27

02t1231

5-7.7.02
0817-0707
160-'160

1128
TA 6496.D

27

92,0 b
44,0 b
27,O b
20.0 b

74,O b
33,0 b
20,0 b
17.0 b

71,0 b
27,0 b
16,0 b
14.0 b

102 b
42,0 b
25,0 b

20.0 b

Mêrleenhet: [pg/mt]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenyl

81,
32,
19,
't5,

0b
0b
0b
0b

Sum bisvkliske PAH 147 183 144 128 189
3,00 b
3,00 b

35,0 b
26,0

2,00
51,0
2,00 b

13,0
17,O

1,00
7,OO

7,00
9,00 b

7,00 b
17,0
6,00 b
1,00
1,00 b
1,00
1,00 b
2,00 b
1,00 b
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

2,00 b
3,00 b

44,O
18,0 b

2,O0
26,0 b

1,00 b

5,00 b
7,00 b
1,00
4,00 b
3,00 b

6,00 b
4,00 b
4,00 b
3,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b
1,00 i,b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

3,00 b
2,00 b

24,0 b
13,0 b
2,00

26,0 b
1,00 b
8,00

10,0
1,00
9,00
7,00

13,0 b
16,0 b
15,0 i,b
9,00 b
1,00 i,b
2,00 b
2,O0
1,00 b
4,00
1,00 b
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

,00
,00
,00
,00
,00
,00

3,00 b
3,00 b

42,0
23,0

3,00
45,0

1,00 b
8,00

11,0
10,0
7,00
7,00
9,00 b

6,00 b

13,0 b

7,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b
1,00 b
1,00
1,00
1,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzof uran
f-luoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghi)fluoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k)f luorantener
Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1 ,2,3-cd)pyren
Dibenzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pvren

2,00 b
2,00 b

34,0 tl
17,0 b

2,00
25,0 b

1,00 b
4,00 b
6,00 b

1,00
3,00 b
3,00 b
6,00 b
4,00 b

6,00 b
2,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b
1,00 i,b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

216Sum 3-7 rinq PAH tóo 226 151 183

283 409 295 311 405Totalt:

PAH_2002a.x1s
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24-27.7.02
0800 - 0735
1 60-1 60

1147
TA 6508.D

0211239

30

02t1241

29-31.7.02
0750-071 9
1 60-1 60

1145
TA_6497.D

31

12-14.8.02
0749-0726
't60-158

'l 135
TA_6499.D

02t1243

33

0211245

16-18.8.02
081 0-0946
1 ô0-1 58

't 188
TA_6802.D

33

21-23.8.02
0818-0712
1 60-1 60

'1 135
TA_6501.D

0211247

34

NILUs prøvenummer:
Kunde:AMAP'02
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [m3]:
Datafiler:

Uke nr

b561

290
184
188

Måleenhet: [pg/m3]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenvl

5'/,0 b

3l,0 b

19,0 t)

30,0 b

b509
273
151

261

b593
274
160
149

50,0 b

27,O b
17,O b

18,0 b

1 223Sum bisvkliske PAH 137 1 194 1 176 112
10,0 b

16,0 b

195
119

9,00
127

3,00
28,0
35,0
33,0
19,0
17,0
24,O b

19,0 b

4,00 i,b
4,00 b
3,00 i

2,00 b

1,00
1,00 b

5,00
4,00 t,b

1,00

2,00
1,00
1,00
'1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

3,00 b
13,0 b

111

40,0
3,00

50,0
1,00 b

10,0
15,0

< 1,00
10,0
8,00

15,0 b

14,O b
4,00 ¡,b

3,00 b
1,00 i,b

1,00 b

< 1,00
< 1,00

2,00 b

1,00 i,b
< 1,00
< 1,00

1,00 b

< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00

1,00 h

2,00 b

56,0
24,0

3,00
36,0 b

37,O

6,00 b
8,00 b

1,00
5,00 b

5,00 b
7,00 b
5,00 b

60,0 b

2,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b

1,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,00 lr
11,0 b

113
4G,0

3,00
4't,0 b

1,00 b
10,0

13,0
< 1,00

11,0
9,00

12,0 b

15,0 b
5,00 b
4,00 b

1,00 ¡,b

2,00 b
< 1,00
< 1,00

2,00 b
1,00 i,b

< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< .l 

,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzofuran
Fluoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Melylfenantren
'l -Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)f luoren
Benzo(ghi)f luoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k)f I uorantener
Benzo(a)f luoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pvren

2,00 b
2,00 b

62,0
28,0

2,00
25,0 b

1,00 b

4,00 b
5,00 b

1,00
4,00 b

3,00 b

5,00 b

3,00 b

6,00 b
2,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b

1,00 i,b
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
320 276 318Sum 3-7 rinq PAH 173 691

388 1 541Totalt 310 1 885 1 496

PAH-resultater

Vedl til måle rt: O-1838

Kommentarer: (i): lnterferanse
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(b) Lavere enn 10* blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikkc NILU's kvalitctskrav

353

Kjeller, 28.04.03

it
iil/ .L!
NItU

PAH 2002b.xls
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0211668

28-30.8.02
0746-081 I
1 60-1 61

1171
TA_6510.D

35

0211671

4-6.9.02
081 2-0805
'160-164

1 169
TA 6502.D

36

0211674

1 1-13.9.02
091 6-0734
1 60-1 59

1 099
TA 6498.D

37

0211677

20-22.9.02
0856-091 7
1 60-1 56

1152
TA-6488.D

3B

0211679

25-27.9.02
0745-0843
1 60-1 55

1164
TA_6489.D

39

NILUs prøvenummer:
Kunde:AMAP'02
Kundens prøvemerking:

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [m3]:
Datafiler:

Uke nr

77,
28,
17,
14.

0b
0b
0b
0b

53,0 b
22,0 b

13,0 b

286

69,0 b

32,0 b
18,0 b
99,0

59,0 b

25,O b

15,0 b
52.O

64,0 b
25,0 b
16,0 b
81,0

Måleenhet: [pg/m3]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenyl

151 186Sum bisvkliske PAH 136 1,00 218
2,00 b
2,00 b

33,0 b
18,0 b
2,00

32,0 b
1,00 b
5,00 b
8,00 b
1,00
5,00 b
4,00 b

9,00 b
6,00 b

15,0 b
3,00 b
1,00
1,00 b
1,00
1,00 b
1,00 b
1,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

1,00 b
2,00

426
45,0 b

1,00
18,0 b

1,00
3,00 b
4,00
1,00 b
2,00 b

2,00 b

5,00 b

3,00
16,0 b
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b

1,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
'1,00

1,00
1,00
1,00

2,00
158
24,0

2,00
25,0

1,00
3,00
5,00
1,00
3,00 b
2,00 b
6,00 b
4,00 b

21,0 b
2,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00 b
'r,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

b
b

b
b
b

b

2,OO

o4
19,0 b

2,00
21,O b

1,00
3,00 b

4,00 b

1,00
3,00 b
2,00 b
5,00 b
3,00 b

12,0 b
1,00 b

1 1,0
1,00 b
1,00
1,00
1,00 b
2,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1

1,00 b

3,00 b

1,00 b
3,00 b

108
19,0 b

1,00 b
24,O b

1,00 b
3,00 b
5,00 b
1,00
3,00 b
3,00 b
7,00 b
4,00 b

38,0 b
2,00 b

39,0
4,00
1,00
1,00 b
1,00 b
5,00 i,b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzofuran
Fluoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)f luoren
Benzo(ghi)fluoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k[l uorantene r
Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1 ,2,3-cd)pyren
Dibenzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pvren

279 214 286Sum 3-7 rinq PAH 164 550
472Totalt 300 551 497 365

PAH-resultater
354

Vedl til måler o-1838

Kommentarer: (i): lnterferanse
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(b) Lavere enn 10* blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

[i
NItU

Kjeller, 28.04.03

PAH 2002b.xls
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PAH-resultater

Vedl til mål ort: O-1838

Kommentarer: (i): lnterferanse
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved s¡gnal:støy 3:1

(b) Lavere enn 10- blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

355

Kjeller, 28.04.03

i,i
|/ -¡- 

t]

NItU

02/1682

2-4.10.02
0744-0723
1 60-1 57

1 138
TA_6490.D

40

02/'1685

9-'1 1 .10.02
0820-0758
160-161

1 150
TA_6491.D

41

16-'18.10.02
0805-0802
1 60-1 56

1142
TA_6846.D

42

03/206

21-23.10.02
oB07-0827
1 60-1 50

1128
TA-6847.D

43

03/208

30.10-1.11.02

13'16-0920
1 60-1 55

1 043
TA_6848.D

031212

44

NILUs prøvenummer:
Kunde:AMAP'02
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [m3]
Datafiler:

Uke nr

229 b

95,0 b
60,0 b

219

b
b

474
163
131
629

Måleenhet: [pg/m3]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenvl

54,0 b
2s,o b
16,0 b
77,O

74,O b

25,0 b
16,0 b

157

306 b
124 b
79,0 b

310
Sum bisvkliske PAH 172 272 819 603 1 397

3,00 b

17,0 b

1,00 b

2,00 b
4,00 b
1,00
2,00 b
2,00 b
4,00 b

2,00 b

18,0 b

1,00 b
1,00
2,00 b
1,00
1,00
1,00 b
2,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

b

b
,00
,00

1

7
133

44,O

2,00 b

8,00 b

702
192

8,00
39,0 b

1,00 b
3,00 b
4,00 b

< 1,00
2,00 b

2,00 b
21,0 b

12,0 b

3,00 i,b
1,00 b
1,00 i,b

3,00
1,00
2,OO

8,00
13,0 b

< 1,00
5,00
2,00
1,00 b
3,00

< 1,00
5,00

< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzofuran
Fluoren
Dibenzotiofcn
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghi)fluoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k)f luorantener
Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1,2,3-cd)pyren
Di benzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pvren

1,00 b

3,00 b
217

44,0
3,00

27,0 b

1,00 b
4,00 b

5,00 b
1,00
3,00 b
3,00 b
7,00 b
4,00 b
1,00 ¡,b

2,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00 b

2,00 b

444
92,0
7,00 b

37,O b

1,00 b
4,00 b

6,00 b
< 1,00

3,00 b

3,00 b

13,0 b

6,00 b

37,O b
2,00 b

< 1,00
1,00 b

< 1,00
1,00 b

3,00 b
3,00 ¡,b

< 1,00
1,00
1,00 b

< 1,00
< 1,00
< 1,00

1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00

1,00 b
10,0 b

385
62,0
3,00 b

22,0 b

1,00 b

3,00 b
4,00 b
1,00
3,00 b

3,00 b
5,00 b
3,00 b
9,00 b
2,00 b
1,00 i,b
1,00 b
1,00
1,00
1,00 b
1,00 b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1 052344 681 535 460Sum 3-7 rinq PAH
953 1 354 1 063 2 449Totalt: 516

PAH_2002b.x1s
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25-27.11.02
091 5-0900
160-'160

'l 150
TA 6795.D

48

03/30NILUs prØvenummer:
Kunde:AMAP'02
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [m3]
Datafiler:

Uke nr

4-6.11.02
0956-0834
1 60-1 61

1125
TA-6849.D

45

031214

13-'15.1 1.02
0822-0750
1 60-1 55

1123
TA_6791.D

46

03/25

18-20.11.02
0847-0743
't68-155

1144
TA 6792.D

47

03127

22-24.11.02
0847-1112
1 60-1 68

1247
TA 6793.D

47

03129

198 b
49,0 b
43,0 b

297

386 b

83,0 b
78,0 b

410

b

b

682
150
145
550

Måleenhet: [pg/m3]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenvl

b982
246
217
514

310 b

62,0 b

57,0 b
360

Sum bisvkliske PAH 1 959 789 587 957 1 527
1,00 b
6,00 b

633
222

10,0
28,O b

1,00 b
3,00 b
4,00 b
1,00
2,00 b
2,00 b

13,0 b

6,00 b
2,00 b
2,00 b
1,00 b
1,00 b

1,00
1,00 b
4,00
6,00 b
1,00
3,00
1,00 b

1,00 b
1,00
1,00
2,00

00
00
00
00
00

1

2,00
8,00
3,00

52,0
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

b

b

b
b
b

b

b

b
b

b

b
b

b

b
b

b

1,00
2,00

500
157

4,00
15,0

1,00
2,00
3,00
1,00
2,00

1,00 b
2,00 b

368
9'1,0

3,00 b
2,00 b
7,00 b

4,00 b
35,0 b
2,00 b
1,00 i,b
1,00 b
1,00
1,00 b
1,00 b
2,00 i,b
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

,00
,00
,00
,00

4,00
18,0 b

1,00 b
3,00 b
4,00 b
1,00

1,00 b
3,00 b

497
149

7,00
29,0 b

1,00 b
5,00 b

6,00 b
< 1,00

4,00 b
4,00 b

15,0 b

8,00 b

82,0 b

3,00 b
< 1,00

1,00 b
< 1,00

1,00 b
4,00
5,00 b

< 1,00
2,OO

< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00

2,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00

1,00 b

5,00 b
719
282

10,0
51,0

2,00 b
4,00 b
7,00 b
1,00
3,00 b
4,00 b

36,0
21,0 b

104
2,00 b
2,00 i,b
4,00
1,00
4,00

13,0
20,o b

< 1,00
10,0

< 1,00
2,00 b
6,00
1,00
6,00

< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibonzofuran
Fluoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghi)fluoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k)f luorantener
Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1 ,2,3-cd)pyren
Dibenzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pvren

842 1 328Sum 3-7 rinq PAH 965 774 565
2 855Totalt: 2924 1 563 1 152 1 799

356

Vedl

PAH-resultater

til måle ort: O-1838

Kommentarer: (i): lnterferanse
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(b) Lavere enn 10" blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

hr
NItU

Kjeller, 28.04.03

PAH_2002b.x1s
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PAH-resultater

ã
NItU

357

Ved til måle : O-1838 Kjeller, 28.04.03

16-18.12.02
0925-O844
1 60-1 63

1147
TA 6798.D

51

03/38

20-22.12.02
0912-1 045
1 60-1 57

1162
TA_6799.D

51

03/40NILUs prøvenummer:
Kunde:AMAP'O2
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [m3]:
Datafiler:

Uke nr

03/33

Våt (kastet)

49

9-11.12.02
1 252-1 036
1 60-1 49

1 063
TA_6796.D

50

03/35

13-15.12.02
0945-1 033
1 60-1 60

1 176
TA_6797.D

50

03137

Måleenhet: [pg/m3]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
'l -Metylnaftalen
Bifenvl

b
b
b

467
93,0
84,0

548

b
b

617
117
116
520

6 211
950

1 085
1 686

b1 128
262
287

1 394
1 370 I 932 3 071SLrm bisvkliske PAH 0,00 1 192

1,00 b

4,00 b
671
213

8,00
25,0 b

1,00 b
3,00 b
4,00 b

< 1,00
2,00 b
2,00 b

12,0 b
6,00 b

61,0 b
1,00 b

< 1,00
1,00 b

< 1,00
1,00 b
3,00 b
5,00 b

< 1,00
2,00

< 1,00
< 1,00

1,00
< 1,00

2,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1.00

1,00 b
3,00 b
4,00 b
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

1,00
3,00

565
188

7,00
28,0

1,00
3,00
5,00
1,00
3,00
3,00

16,0
9,00

67,0
3,00
1,00
1,00
1,00

b
b

b

b
b
b

b
b
b
b
b
b
i,b
b

31,0
12,0 b

1 690
850

25,0
447

18,0
30,0
43,0

4,00
20,0
31,0

355
243
47,0 i,b
34,0
22,O i

58,0
20,0
60,0

149
223

< 1,00
< 1,00

37,O
7,00

74,0
7,00

60,0
4,00

18,0
< 1,00
< 1,00
< 1,00

4,00 b
6,00 b

1 424
659

23,0
179

5,00
12,O
17,0

< '1,00

8,00
12,O

135
89,0
22,0 i,b
10,0 b
6,00 i

25,0
5,00

22,O

64,0
93,0

< 1,00
28,0
13,0
3,00 b

31,0
3,00

30,0
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzofuran
Fluoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantren
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghi)fluoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
Benzo(b/j/k)f luoranlener
Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1 ,2,3-cd)pyren
Dibenzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pvren

4 624 2 935Sum 3-7 rinq PAH 0,00 1 041 928
6 006Totalt: 0,00 2233 2298 14 556

Kommentarer: (i): lnterferanse
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1

(b) Lavere enn 10. blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

PAH 2002b.xls

1. Versjon 30.05.01 GSK



NILUs prØvenummer:
Kunde:AMAP'02
Kundens prøvemerking

Prøvetype: Luft
Prøvemengde [m3]
Datafiler:

Uke nr

23-25.12.02
1 007-1 046
1 60-1 58

1 166
TA_6800.D

52

03141

27-29.12.02
1 036-0658
1 60-1 62

1074
TA-6801.D

52

03143

3-6.5.02
0819-073'1
1 60-1 60

1716
TA_6787.D

021710

1B/19

10-13.5.02
0817-0801
1 60-1 58

1717
TA 6788.D

021711

19120

563 b
63,0 b

38,0 b
19.0 b

Måleenhet: [pg/m3]
PAH
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Bifenvl

464 b
105 t)

98,0 b
682

b991
199
197
925

562 b

54,0 b

33,0 b
26,0 b

Sum bisvkliske PAH 1 349 2 312 675 683 94,0
2,00 b
4,00 b

971
404

15,0
63,0
2,00 b
4,00 b
6,00 b
1,00
2,00 b
3,00 b

34,0
16,0 b
41,0 b

3,00 b

2,00 i,b
4,00
1,00
4,00

10,0
15,0 b

1,00
5,00
2,00
1,00
6,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

2,00 b
4,00 b

936
371

11,0
62,O

3,00
4,00 b
6,00 b

< 1,00
3,00 b
4,00 b

44,0
25,0
39,0 b

3,00 b
4,00 |

6,00
2,OO

5,00
13,0
19,0 b

< 1,00
6,00

< 1,00
< 1,00

6,00
< 1,00

6,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1,00
< 1.00

1,00 b
2,00 b

60,0
9,00 b
1,00 b

25,0 b
2,00 b
4,00 b

6,00 b
1,00
3,00 b
4,00 b

18,0 b

16,0 b
21,O b

7,00 b
2,00 b
1,00 b
1,00
1,00 b

2,00 b
1,00 b

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

b

1,00 b
1,00 b

32,0 b

12,0 b
1,00 b

25,O b

1,00 b
4,00 b
6,00 b
1,00
3,00 b
3,00 b

14,0 b
12,O b

18,0 b

5,00 b

2,00 b
1,00 b
1,00
1,00 b
1,00 b
1,00 b

1,00
1,00
1,00
1,00
'1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Acenaftylen
Acenaften
Dibenzof uran
Fluoren
Dibenzotiofen
Fenantren
Antracen
3-Metylfenantrerr
2-Metylfenantren
2-Metylantracen
9-Metylfenantren
1-Metylfenantren
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)fluoren
Reten
Benzo(b)fluoren
Benzo(ghi)fluoranten
Syklopenta(cd)pyren
Benz(a)antracen
Krysen/trifenylen
B enzo (b I jl k)f I u o rante n e r

Benzo(a)fluoranten
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Perylen
lnden(1 ,2,3-cd)pyren
Dibenzo(aclah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Antantren
Coronen
Dibenz(ae)pyren
Dibenz(ai)pyren
Dibenz(ah)pyren

158 142Sum 3-7 rinq PAH 1 634 1 594 200
Totalt: 2 983 3 906 875 841 236

358

Ved til mål

PAH-resultater

o-1838

Kommentarer: (i): lnterferanse
<: Lavere enn påvisningsgrensen ved signal:støy 3:1
(b) Lavere enn 10. blindverdi
(g) Gjenvinning oppfyller ikke NILU's kvalitetskrav

il
NILU

Kjeller, 28.04.03
0211 669

30.8-1.9.02
0824-1022
'160-162

1210
TA 6789.D

35

38,0
21,0
13,0

b
b

b
b

1,00
1,00 b

43,0
15,0 b

1,00 b
14,0 b
14,0
2,00 b

3,00 b
3,00
2,00 b
2,00 b
3,00 b
2,00 b

16,0 b

2,00 b

1,00

b

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
00

b

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'l

1

1
l

l

l

i

I

PAH 2002b.xls
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Vedlegg 11

KvikksØlv i luft i Ny-Åtesund
(u-663-03)

NILU OR 2t/2003
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Totalt gassfasekvikksølv (ng/m3), Ny-Alesund, 2002

Dato Hs (ng/m3)
01.01.02
02.01.02
03.01.02
04.01.02
05.01.02
06.01.02
07.01.02
08.01.02
09.01.02
10.01 .02
11.01.02
12.01.02
13.01.02
14.01.02
15.01.02
16.01.02
17.01.02
18.01.02
19.01.02
20.01.02
21.01.02
22.01.02
23.01.02
24.01.02
25.01.02
26.01.02
27.01.02
28.01.02
29.01.02
30.01.02
31.01.02
01.02.02
02.02.02
03.02.02
04.02.02
05.02.02
06.02.02
07.02.02
08.o2.02
09.02.02
11.02.02
12.02.02
13.02.02
14.02.02
15.02.02
16.02.02
17.02.02
18.02.02
19.02.02
20.02.02
21.02.02
22.02.02

1.76
1.76
1.71

1.69
1.59
1.76
1.81

1.61

1.33
1.57

1.52
1.46
1.50
1.44
1.86
1.79
1.60
1.63
1.65
1.68
1.73
1.68
1.60
1.61
1.67
1.67

.54

.60

.69

.69

.70

.67

.47

.38

.45

.62

.51

.51

.48

.45

.43

.64

.70

.56

.56

.66

.63

.52

.47

.51

.46

.57
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Totalt gassfasekvikksølv (ng/m3), Ny-Alesund, 2002

Dato Hg (ng/m3)
23.02.02
24.02.02
25.02.02
26.02.02
27.02.02
28.02.02
01.03.02
02.03.02
03.03.02
04.03.02
05.03.02
06.03.02
07.03.02
08.03.02
09.03.02
10.03.02
1 1.03.02
12.03.02
13.03.02
14.03.02
15.03.02
16.03.02
17.03.02
18.03.02
19.03.02
20.03.02
21.03.02
26.03.02
27.03.02
28.03.02
29.03.02
30.03.02
31.03.02
01.04.02
02.04.02
03.04.02
04.04.02
05.04.02
08.04.02
09.04.02
10.04.02
11.04.02
12.04.02
13.04.02
14.04.02
15.04.02
16.04.02
17.04.02
18.04.02
19.04.02
20.04.02
21.04.02

1.71

1.75
1.71

1.71

1.68
1.66
1.50
1.59
1.61

1.56
1.51

1.77
1.62
1.66
1.80
1.78
1.57
1.47
1.68
1.75
1.58
1.46
1.54
1.49
1.65
1.62
1.62
1.29
1.40
1.73
1.70
1.72
1.69
1.66
1.29
1.46
1.12
1.58
1.76
1.67
1.42
0.96
1.27
1.64
1.70
1.62
1.45
1.55
1.67
1.51

1.39
o.41
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Totalt gassfasekvikksølv (ng/m3), Ny-Alesund, 2002

Dato Hq (nq/m3)
22.04.02
23.04.02
24.04.02
25.04.02
26.O4.02
27.04.02
28.04.02
29.04.02
30.04.02
01.05.02
02.05.02
03.05.02
04.05.02
05.05.02
07.05.02
08.05.02
09.05.02
10.05.02
11.05.02
12.05.02
13.05.02
14.05.02
15.05.02
16.05.02
17.O5.O2

18.05.02
19.05.02
20.05.02
21.05.02
22.05.02
23.05.02
24.05.02
25.05.02
26.05.02
27.05.02
28.05.02
29.05.02
30.05.02
31.05.02
01.06.02
02.06.02
03.06.02
04.06.02
05.06.02
06.06.02
07.06.02
08.06.02
09.06.02
10.06.02
1 1.06.02
12.06.02
13.06.02

15
28
40
35
33
58
82
88

0.23
0.84
1.20
1.35
1.50
1.67
1.69
1.42
1.52
1.63
1.38
1.21

0.85
0.61
1.25
1.25
1.23

1.66
1 .19
1.07
1.17
1.43
1.56
1.49
1.69
1.74
1.91

1.79
1.77
1.76
1.70
1.72
1.68
1.72
1.77
1.75
1.79
1.82
1.83
1.81

1.79
1.76
1.65
1.61
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Totalt gassfasekvikksølv (ng/m3), Ny-Alesund, 2002

Dato Hg (ns/m3)
14.06.02
15.06.02
16.06.02
17.06.02
18.06.02
19.06.02
20.06.02
21.06.02
22.06.O2
23.06.02
24.06.02
25.06.02
26.06.02
27.06.02
28.06.02
29.06.02
30.06.02
01.07.02
02.07.02
03.07.02
04.07.02
05.07.02
06.07.02
07.o7.02
08.07.02
09.07.02
10.07.02
11.O7.02
12.07.02
13.07.02
14.07.02
15.07.02
16.07.02
17.07.02
18.07.02
19.07.02
20.07.02
21.07.02
22.07.02
23.07.02
24.07.02
25.07.02
26.07.02
27.07.02
28.07.02
29.07.O2
30.07.02
31.07.02
01.08.02
02.08.02
03.08.02
04.08.02

82
87
83
82
86
79
76
70
58
82
80

.76

.73

.75

.81

.70

1.80
1.80
1.74
1.76
1.77
1.58

1.71

1.79
1.76
1.76
1.76
1.77
1.66
1.37
1.84
1.83
1.76
1.77
1.75
1.82
1.77
1.83
1.83
1.77
1.73
1.66
1.65
1.55
1.52
1.64
1.67
1.66
1.65
1.84
1.81
1.78
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Totalt gassfasekvikksølv (ng/m3), Ny-AIesund, 2002

Dato Hq (nq/m3)
05.08.02
06.08.02
07.08.02
08.08.02
09.08.02
10.08.02
11.08.02
12.08.02
13.08.02
14.08.02
15.08.02
16.08.02
17.08.02
18.08.02
19.08.02
20.08.02
21.08.02
22.08.02
23.08.02
24.08.02
25.08.02
26.08.02
27.08.02
28.08.02
29.08.02
30.08.02
31.08.02
01.09.02
02.09.02
03.09.02
04.09.02
05.09.02
06.09.02
07.09.02
08.09.02
09.09.02
10.09.02
11.09.02
12.09.02
13.09.02
14.09.02
15.09.02
16.09.02
17.09.02
18.09.02
19.09.02
20.09,02
21.09.02
22.09.02
23.09.02
24.09.02
25.09.02

1.75
1.71

1.73
1.72
1.69
1.68
1.44
1.52
1.48
1.42
1.52
1.73
1.64
1.69
1.71

1.67
1.70
1.72
1.70
1.66
1.68
1.77
1.73
1.72
1.73
1.77
1.68
1.60
1.58
1.59
1.57
1.58
1.55
1.54
1.53
1.45
1.63
1.63
1.58
1.54
1.60
1.60
1.55
1.51

1.53
1.61

1.53
1.46
0.00
1.66
1.48
1.64
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Totalt gassfasekvikksølv (ng/m3), Ny-Alesund, 2002

Dato Hq (nq/m3)
26.09.02
22.10.02
23.10.02
24.10.02
25.10.02
26.10.02
27.10.02
28.10.02
29.10.02
30.10.02
31 .10.02
01.11.02
02.11.02
04.11.02
05.11.02
06.11.02
07.11.02
08.11.02
09.11.02
10.1 1 .02
11.11.02
12.11.02
13.1 1.02
14.11.02
15.1 1.02
16.1 1.02
17.11.02
18.1 1.02
19.1 1.02
21.11.02
22.11.02
23.11.02
24.11.02
25.11.02
26.11.02
27.11.02
28.11.02
29.11.02
30.11.02
01.12.02
02.12.02
03.12.02
04.12.02
05.12.02
06.12.02
07j2.02
08.12.02
12.12.02
14.12.02
22.12.02
23.12.02
24.12.02

1.57
1.56
1.52
1.53
1.55
1.52
1.68
1.54
1.48
1.32
1.30
1.57
1.54
1.63
1.57
1.43
1.65
1.71
1.68
1.74
1.80
1.62
1.52
1.57
1.46
1.50
1.57
1.61

1.51

1.77
1.69
1.54
1.50
1.56
1.67
1.64
1.66
1.47
1.68
1.48
1.28
1.70
2.31
2.25
1.89
1.83
1.58
1.53
1.54
1.47
1.51
1.59
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Totalt gassfasekvikksølv (ng/m3), Ny-Alesund, 2002

Dato Hq (nq/m3)
25.12.O2
30.12.O2

58
52
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Partikulært kvikksølv (TPM), Ny-Alesund, 2002

Fradato Tildato TPM (pg/m3)
28.12.01
16.01 .02
25.01.02
17.04.02
21.04.02
22.04.02
26.04.02
29.04.02
01.05.02
03.05.02
06.05.02
08.05.02
10.05.02
13.05.02
17.05.03
20.05.02
24.05.02
31.05.02
07.06.02
14.06.02
21.06.02
28.06.02
05.07.02
12.07.02
19.07.02
26.07.02
09.08.02
16.08.02
23.08.02
1 1 .10.02
18.10.02
25.10.02
01.1 1.02
10.12.02
17.12.O2
24.12.02

04.01.02
24.01.02
01.02.02
21.04.02
22.04.O2
26.04.02
29.04.02
01.05.02
03.05.02
06.05.02
08.05.02
10.05.02
13.05.02
17.05.02
20.05.02
24.05.02
31.05.02
07.06.02
14.06.02
21.06.02
28.06.02
05.07.02
12.07.02
19.07.02
26.07.02
02.08.02
16.08.02
23.08.O2
30.08.02
18.10.02
25.10.O2
01.11.02
08.11.02
17.12.02
24.12.02
31.12.02

1.4
3.4
<1

11.0
133.1

19.7
0.4
0.4
0.8

10.3
3.3
8.7

14.7
3.9
5.1

5.6
9.5
8.3
4.1

8.0
1.1

1.5

0.4
3.9

0.65
4.8
6.8
4.0
<1

1.8
4.5
2.3
2.0
5.4

11.3
5.1
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Reaktivt gassfasekvikksølv (RGM), Ny-Alesund, 2002

22.04.02 22.04.02 825 1105 94.7
22.04.02 22.04.02 1120 1705 9.8
23.04.02 23.04.02 1037 1333 35.9
24.04.02 25.04.02 1321 721 < 1

26.04.02 26.04.02 1230 1700 7.5
27.04.02 27.04.02 1120 1320 2.8
28.04.02 28.04.02 1200 1440 1.5
29.04.02 29.04.02 935 1305 1.7
30.04.02 30.04.02 945 1235 2.3
01 .05.02 01 .05.02 1220 1400 < 1

02.05.02 02.05.02 945 1315 0.4
03.05.02 04.05.02 '1410 1 1 15 13.7
04.05.02 04.05.02 1125 1320 17.8
05.05.02 05.05.02 1445 1720 11.7
05.05.02 06.05.02 1900 1045 36.9
06.05.02 06.05.02 1240 1850 10.3
06.05.02 07.05.02 2050 710 6.4
07.05.02 07.05.02 935 1325 6.2
07.05.02 07.05.02 1715 1955 2.3
08.05.02 08.05.02 925 1315 3.7
08.05.02 08.05.02 1425 1725 2.2
08.05.02 09.05,02 1820 1140 6.7
09.05.02 09,05,02 1300 2000 17.6
09.05.02 10.05.02 2140 710 42.7
10.05.02 10.05.02 800 1325 51 .0

10.05.02 10.05.02 1435 2010 15.7
10.05.02 1 1 .05.02 2140 810 11 .4
1 1.05.02 1 1.05.02 1030 1530 19.3
1 1 .05.02 12.05.02 1650 905 6.1

11.05.02 11.05.02 920 1355 1.8
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